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1. Область применения. 

        1.1.  В настоящих рекомендациях (изм. №1) использованы нормативные ссылки на следующие 

документы:   

-  ГОСТ 34060-2017 «Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Испытания и наладка систем 

вентиляции и кондиционирования воздуха. Правила поведения и контроль выполнения работ»;        

- СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной 

безопасности». 

        1.2. Настоящая методическая документация (изм. №1) устанавливает порядок проведения 

испытаний воздуховодов систем вентиляции и кондиционирования воздуха (далее-систем вентиляции) 

на герметичность. 

        1.3. Результаты, определенные по настоящим рекомендациям (изм. №1), предназначены для 

оценки технического состояния систем вентиляции на объектах нового строительства и 

реконструкции. 

        1.4. Методические рекомендации (изм. №1) предназначены для использования в практической 

деятельности специалистов строительного контроля, пусконаладочных организаций и предприятий 

осуществляющих лицензированную деятельность по монтажу систем вентиляции. 

2. Исходные данные. 

        Испытания воздуховодов на герметичность систем вентиляции зданий осуществляется на 

основании проектной и рабочей документации (далее- ПД и РД), передаваемые для выполнения работ 

исполнителю. РД должна включать текстовые материалы, чертежи и схемы. Чертежи ПД и РД с 

изменениями, допущенными в процессе строительно-монтажных работ, должны быть согласованы с 

проектной организацией. 

3. Требования к строительно-монтажным работам. 

        3.1. В процессе монтажа систем вентиляции (при наличии в РД соответствующих требований) 

должны быть проверены на герметичность методами аэродинамических испытаний по ГОСТ 12.3.018-

79 сети воздуховодов или отдельные участки воздуховодов, скрываемые строительными 

конструкциями. 
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        Примечание ― Если отдельные части системы имеют различные классы герметичности, то 

испытания следует выполнять для каждой части под давлением, соответствующим значениям, 

указанным в РД. Если испытания выполняют для всех частей в единой сборке, то давление должно 

соответствовать наиболее высокому классу герметичности, а результаты испытаний следует оценивать 

по сумме максимально допустимых утечек для различных частей.         

        3.2. При отсутствии в РД требований к герметичности воздуховодов и сведений о классе 

герметичности, герметичность следует обеспечивать по допустимой величине потерь.  

        Допустимые потери или подсосы воздуха через неплотности в воздуховодах не должны 

превышать расхода воздуха, L, м3/ч, рассчитанного по формуле:  

                                                            L= f iA  ,                                                                                     (1) 

где  iA  ―   общая развернутая площадь воздуховодов системы, м2; 

         
f  ―    удельные потери или подсосы, м3/(ч·м2), приходящиеся на 1 м2 развернутой площади  

                      воздуховодов, определяемые по формулам:  

          для класса герметичности А Аf = 0,097 p0,65;                        (2) 

          для класса герметичности В Вf = 0,032
 
p0,65;                        (3) 

          для класса герметичности С Сf = 0,011
 
p0,65;                        (4) 

          для класса герметичности D Df = 0,004
 
p0,65,                        (5) 

          p ― среднее статическое давление расчетной (испытываемой) части системы, Па 

П р и м е ч а н и я  

1 Класс герметичности А применяют к открытым воздуховодам и элементам систем вентиляции, 

расположенным в обслуживаемых помещениях, а также в воздуховодах, в которых перепад давления 

по отношению к внутреннему воздуху не превышает 150 Па. Утечки воздуха в кондиционерах, 

приточных установках и устройствах систем вентиляции и кондиционирования не должны превышать 

значения утечек по классу герметичности А.                                                                                                                                                                                                      

2 Класс герметичности В применяют для воздуховодов, размещенных вне вентилируемого  

пространства, или для воздуховодов в вентилируемом пространстве при перепаде давления по 

отношению к внутреннему воздуху более 150 Па.  

3 Класс герметичности С или D применяют для специальных систем вентиляции, испытания которых 

выполняют по программе, разработанной в соответствии с требованием РД. 

А. Если части системы имеют разные классы герметичности, каждую часть следует испытывать  

отдельно под расчетным давлением, соответствующим этой части системы. 
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Б. Допустимые потери или подсосы воздуха в системе не должны превышать 8 % расхода  

воздуха воздуховода.        

4.     Порядок и последовательность проведения испытаний 

        4.1. Перед проведением испытаний необходимо выполнить следующий комплекс 

подготовительных работ: 

- проверить соответствие вентиляционной сети ПД (РД); 

- определить общую развернутую площадь испытываемых воздуховодов по данным РД  

(спецификация оборудования, изделий и материалов систем вентиляции); 

- установить заглушки во всех отверстиях вентиляционной сети (выполняется монтажной 

организацией), кроме наиболее отдаленного отверстия, в котором необходимо предусмотреть 

заглушку с устройством перфорированного отверстия Ø100 мм; 

- установить и подключить переносной вентилятор с частотным преобразователем (с целью 

регулирования статического давления в вентиляционной сети); 

- к нагнетательному патрубку вентилятора смонтировать временный воздуховод и соединить с 

испытываемой частью системы; 

- определить класс герметичности вентиляционной сети согласно требованиям РД. 

        4.2.  Испытания воздуховодов на герметичность проводят в следующей последовательности: 

- измеряют и устанавливают фактическое среднее статическое давление испытываемой части 

системы, р, Па, согласно требованиям ПД (РД) в трех значениях условных значениях, методом 

изменения частоты вращения переносного вентилятора. Фактическое среднее статическое давление в 

испытываемой сети определяют по фактическим измеренным значениям статического давления в 

начальной и конечной точке испытываемого участка воздуховода. 

*Дополнение. Если переносным вентилятором для данного участка испытываемой вентиляционной сети 

создать требуемое проектной документацией статическое давление не удается, то допускается 

испытание фактическим максимальным статическим давлением и последующим его пересчетом по 

формуле: 

                                                        Рф / Рн  = ( Lф / Lн )2                                                             (6) 
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- определяют удельные потери или подсосы, f , м3/(ч·м2), приходящиеся на 1 м2 развернутой площади 

воздуховодов по соответствующим формулам, указанных в (2),(3),(4),(5) в трех условных значениях 

среднего статического давления; 

- определяют допустимую утечку воздуха, Lдут, м3/ч, в испытываемой части системы по формуле (1) в 

трех условных значениях статического давления; 

- измеряют скорость воздушного потока в начальной и конечной точке испытываемого участка 

вентиляционной сети, и по разности полученных значений определяют фактические утечки воздуха, 

Lфут, м3/ч, на испытываемом участке вентиляционной сети в трех условных значениях статического 

давления: 

                                                                    Lфут=FV3600,                         (7) 

где F ― площадь воздуховода, м2; 

      
V ― скорость воздушного потока, м/с. 

**Дополнение.  

- устанавливают соответствие вентиляционной сети классу герметичности согласно требованиям РД, 

по полученным в результате испытаний показателям допустимой, Lдут, м3/ч, и фактической утечки 

воздуха, Lфут, м3/ч при трех условных значениях среднего статического давления. 

        Примечания 

        1 Если фактическая, Lфут, м3/ч, меньше или равна допустимой утечки воздуха, Lдут, м3/ч, 

испытанный участок вентиляционной сети считают соответствующим рассматриваемому согласно РД 

классу герметичности. 

         2 Если фактическая, Lфут, м3/ч, выше допустимой утечки воздуха, Lдут, м3/ч, более чем на 8%, 

испытанный участок вентиляционной сети не соответствует рассматриваемому согласно РД классу 

герметичности. Необходимо выявить места утечки воздуха и устранить неплотности. 

 5.    Методика, приборы и средства измерений. 

          5.1. Все измерения при проведении испытаний воздуховодов систем вентиляции на 

герметичность должны осуществляться с соблюдением требований ГОСТ 12.3.018-79.                         

   5.2.  Потери или подсосы воздуха, скорость истечения воздуха в воздуховодах измеряются термо- 

анемометрами, анемометрами класса точности не ниже 1,0. 

          5.3. Давление измеряется дифференциальным манометром класса точности не ниже 1,0. 
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          5.4. Термоанемометры, анемометры, дифференциальные манометры, применяемые при 

испытаниях, должны быть зарегистрированы в Государственном реестре средств измерений, иметь 

свидетельства с отметками о ежегодном прохождении Государственной поверки. 

          5.5. Дифференциальные манометры укомплектовываются двумя шлангами необходимой длины 

в зависимости от условий измерений. Внутреннее сечение шланга подбирается по внешнему диаметру 

приемника давления 
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                                                                                                                                      Приложение А  

                                                      Форма программы испытания воздуховодов на герметичность 

 
                                                              _                                              _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                               

  _ 

Наименование ведомства, наладочной организации 

 

Программа испытаний воздуховодов на герметичность 
 

      
Наименование и адрес объекта:           
               
Наименование и назначение системы:          
 
Этапы программы испытаний воздуховодов на герметичность: 
 
1.  Проверка соответствия вентиляционной сети требованиям ПД (РД);  

          2.  Определение класса герметичности воздуховодов согласно требованиям РД; 

3.  Выявление участков воздуховодов для проведения испытаний; 

4.  Определение общей развернутой площади испытываемой вентиляционной сети на основании РД  

     (спецификация оборудования, изделий и материалов);                                 

5.  Установка заглушек на ответвлениях вентиляционной сети монтажной организацией (включая 

      заглушку с перфорированным отверстием Ø100 мм на наиболее отдаленном участке сети); 

6.  Установка и подключение переносного вентилятора с частотным преобразователем; 
7.  Устройство монтажной организацией временных воздуховодов, сопутствующих изделий и 

      материалов для соединения испытываемой части вентиляционной системы с переносным 

      вентилятором; 

8.   Включение переносного вентилятора и подготовка измерительного оборудования к замерам;  

9.   Проведение замеров среднего статического давления испытываемой части вентсистемы; 

10. Расчет удельных потерь и подсосов, определение допустимой утечки воздуха; 
11. Определение фактической утечки воздуха. 
12. Сравнение значений фактической и допустимой утечки воздуха.  
      В случае, если фактическая утечка воздуха более, чем на 8% больше допустимой, то необходимо  
      выявить места утечки и осуществить герметизацию вентиляционной системы. 
13. Проведение контрольных испытаний воздуховода на герметичность. 
14. Составление протокола проведении испытания воздуховодов на герметичность. 
15. Снятие заглушек монтажной организацией после завершения полного цикла работ.  
 
Примечание.  
Если отдельные части системы имеют разные классы герметичности, то испытания следует выполнять  
для каждой части под давлением, соответствующим значениям, указанным в РД. 
  
Если испытания выполняют для всех частей в единой сборке, то давление должно соответствовать  
наиболее высокому классу герметичности, а результаты испытаний следует оценивать по сумме  
максимально допустимых утечек для различных частей. 
 
Рекомендуется в качестве переносного вентилятора использовать специализированные, 
сертифицированные вентиляционные агрегаты, соединения деталей которых выполнены методом 
сварных соединений и имеющих высокую степен герметичности. 
Пример:  

РАД5-2,8-0-0,25х3000-N-5-Л0-У2, оснащенный частотным преобразователем. 
 
На заметку. 
При использовании в качестве переносного вентиляторов других видов агрегатов (общего 
назначения, с использованием не сварных методов соединения составляющих деталей), 
необходимо проведение предварительных испытаний на герметичность данных вентиляторов, 
с целью установки утечки воздуха через их соединительные конструкции и последующей 
корректировки общей утечки воздуха в вентиляционной сети. 
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                                                                                                                                                 Приложение В  

                                                         Форма протокола испытания воздуховодов на герметичность 

 
 

                                                                        ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

                                     Наименование ведомства, наладочной организации 

                             
Протокол 

испытания воздуховодов на герметичность 

 

 
1. Наименование и адрес объекта                          

 

2. Наименование и назначение системы         

 

3. Цель испытания            

 

4. Методика испытания           

  

5. Процедура испытания           

 

6. Результаты испытания: 

 

6.1 Общая развернутая площадь испытываемого воздуховода, ΣАi, м2     

 

 

6.2 Таблица результатов испытания воздуховодов на герметичность. 

 

 

№  

 

Фактическое 

статическое 

давление в 

испыт. 

воздуховоде, 

 

 

 Рф, Па 

Фактические 

удельные 

утечки 

воздуха в 

испыт. 

воздуховоде,  

 

ƒ, м3/(ч·м2) 

Допустимая 

утечка 

воздуха в 

испыт.. 

воздуховоде,  

 

 

Lдут, м3/ч 

Фактическая 

утечка 

воздуха в 

испыт. 

воздуховоде, 

 

 

 Lфут, м3/ч 

Резюме 

 

1      

2      

3      

 

       

      *Примечание. 

 

                 Фактическая утечка воздуха, Lфут, м3/ч, не должна быть больше допустимой утечки 

                 воздуха, Lдут, м3/ч, более чем на 8%, согласно пункту 7.5 ГОСТ 34060-2017. 

                                                                                                                     

7. Заключение:             

 
Протокол составил                

(Ф.И.О. подпись, дата, печать) 



 

 

  
 9 

Приложение к протоколу испытания воздуховодов на герметичность                                              

(рекомендуемое) 

Графическая часть  

(диаграмма зависимостей среднего статического давления и утечек воздуха                                     

в испытываемой части вентиляционной сети) 

 

             Линия допустимых значений утечек воздуха по классу, согласно ГОСТ 34060-2017,  

                                                            при средних статических давлениях (слева от данной линии находиться область                                              

                положительных параметров утечки, справа отрицательных)                                             

                Линия фактических значений утечек воздуха при заданных средних статических 

                                                            давлениях воздуха в сети испытания                                              
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