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1  Введение 
1.1  Предисловие 
Данное руководство описывает Систему Управления iCOM. Оно содержит информацию об архитектуре 
управляющих систем, а также о настройках, необходимых для обеспечения желаемого поведения Блока. Система 
Управления iCOM будет эффективно управлять всеми различными функциями блоков кондиционирования воздуха 
Liebert-Hiross. В следующих разделах сначала дается подробное описание Аппаратного обеспечения, а затем, 
Программного обеспечения (программ, записанных в ПЗУ). 

2 Аппаратное обеспечение 
2.1 Платы Входов/Выходов iCOM 
 

Платы Входов/Выходов iCOM представляют собой электронные платы на базе микропроцессоров, способные 
управлять устройствами и датчиками, установленными в блоке. 
Платы Входов/Выходов iCOM устанавливаются в электрической панели внутренних блоков вместе с простым 
модулем интерфейса пользователя («3-х Символьный Дисплей»), который позволяет 
считывать/устанавливать/сбрасывать значения, параметры и аварийные сигналы. 
Пожалуйста, помните, что имеются 2 различных платы Входов/Выходов iCOM: 
Большая Плата iCOM, пригодна для управления двухкомпрессорными блоками. 
Средняя Плата iCOM, пригодна для управления одним компрессором и блоками с охлажденной водой. 
 

2.1.1 Средняя Плата iCOM 
2.1.1.1 Средняя Плата iCOM – Коммуникационная Архитектура 
 

 
          HCB            THB 

Рисунок 1 - Средняя Плата iCOM – Коммуникационная Архитектура 
 

 

Обмен информацией по шине Ethernet (GBP) и Главной шине Hirobus может 
осуществляться в одно и то же время, но это требует особых настроек. См. п. 3.2.3, 
Связь Блок с Блоком: смешанное соединение шин Hirobus и GBP (Ethernet) на стр.25. 

 
Шина CAN и Подчиненная шина Hirobus всегда доступны параллельно, независимо 
от метода связи блока с блоком U2U. 

Примечание: На следующих страницах данного руководства рассказывается о различных компонентах и методах 
связи. 

Кабель шины CAN, 
(Для дисплеев Coldfire: 
используется только 
для питания) 

Кросс-кабель Ethernet 

8-жильный кабель Hirobus 
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символьный Дисплей тор 3-  Навига

Внимание! 
Разъемы Hirobus и Ethernet 
выглядят очень похожими; 
позаботьтесь о том, чтобы 
не перепутать их. 
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2.1.1.2 Средняя Плата iCOM - Расположение Разъемов 

 

 
 

яя Плата iCOM – Расположение Разъемов 

С
П роизводство сетевых соединений, на стр. 22. 
 

ной платы показывают контакт №1 

Рисунок 2 - Средн
 
 
редняя Плата iCOM – Список Разъемов 
римечание: более полная информация имеется в Главе 3, П

ПРИМЕЧАНИЕ: маленькие стрелки на трафарете печат
P61: Главный разъем Hirobus (Протокол U2U Hirobus) 
P63: Подчиненный разъем Hirobus (см. Гл. 3.3) 
P64: Разъем Ethernet (Протокол U2U Общей шины) 
P65: RS485 (Мониторинг) 
P67: Шина CAN 

 
 
За информацией о соединениях Входов/Выходов обращайтесь к Руководству по Подключениям в конце 
данного руководства. 
 
Более детальное описание Средней Платы iCOM можно найти в руководстве по Аппаратному обеспечению 
нтроллера iCOM, код 272021, которое доступно по запросу. 
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2.1.1.3 Средняя Плата iCOM - Расположение DIP-Переключателей и Перемычек 

 

 
 

Рисунок 3 - Средняя Плата iCOM – Расположение DIP-Переключателей и Перемычек 
 
 

 положении перем

Обращайтесь к Руководству по Подключениям, расположенному в конце данного 
руководства, за информацией о правильных настройках DIP-Переключателей и 

ычек. Настройки имеют отношение к прикладной программе и НЕ 
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2.1.2  Плата iCOM 
2.1.2.1 Большая м н
 
 
 

Большая
 Плата iCOM – Ко му икационная Архитектура 

 
 
 

Рисунок 4 - Большая Плата iCOM – Коммуникационная Архите
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.1.2.2 Большая Плата iCOM - Расположение Разъемов 

 
2

 
 

Рисунок 5 - Большая Плата iCOM – Расположение Разъемов 

ольшая Плата iCOM – Список Разъемов 
римечание: более полная информация имеется в Главе 3, Производство сетевых соединений, на стр. 22. 

ПРИМЕЧАНИЕ: маленькие стрелки на трафарете печатной платы показывают контакт №1 

 
 
Б
П
 

P18: Соединение RS232 (последовательное соединение с ПК) 
P61: Главный разъем Hirobus (Протокол U2U Hirobus) 
P63: Подчиненный разъем Hirobus (см. Гл. 3.3) 
P64: Разъем Ethernet (Протокол U2U Общей шины) 
P65: RS485 (Мониторинг) 
P67: Шина CAN 
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2 ожение DIP-Переключателей и Перемычек .1.2.3 Большая Плата iCOM - Распол

 

 
 

Рисунок 6 - Большая Плата iCOM – Расположение DIP-Переключателей и Перемычек 
 
 

 

Обращайтесь к Руководству по Подключениям, расположенному в конце данного 
руководства, за информацией о правильных настройках DIP-Переключателей и 
положении перемычек. Настройки имеют отношение к прикладной программе и НЕ 
ДОЛЖНЫ ИЗМЕНЯТЬСЯ. 
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2.2 Дисплеи iCOM 
2.2.1 Дисплей iCOM Coldfire (Большой и Малый)
2.2.1.1 Расположение DIP-Переключателей, Перемычек и Разъемов 

 
Рисунок 7 - Дисплей Coldfire – Расположение DIP-Переключателей, Перемычек и Разъемов 

OM Coldfire – Перемычки 
 

Большой Дисплей iC
ПРИМЕЧАНИЕ: маленькие стрелки на трафарете печатной платы показывают контакт №1 
• P3: Самоконтроль (Watchdog) разрешен: Не Устанавливать 
• P4: Контраст: Установить на контакты 1 и 2 для программного регулирования 
P13: Режим BDM: Не Устанавливать 
P18: Колодка RS232: Не Устанавливать 
P80: Колодка BDM: Не Устанавливать 
P78: Оконечная нагрузка шины CAN 
• Установить на 2-3: Оконечная нагрузка ВКЛ (надо устанавливать, если устройство CAN является 

первым или последним компонентом в Шине CAN) 
• Установить на 1-2: Оконечная нагрузка ВЫКЛ (надо устанавливать, если устройство CAN 

находится в середине между другими устройствами шины CAN) 
P83: Режим Загрузчика Разрешен/Запрещен 
• Установлена: Разрешен 
• Не Установлена: Запрещен (нормальная работа) 
P87: Напряжение Подсветки 
• НЕ УСТАНАВЛИВАТЬ эту Перемычку 
SW3: Не используется 

 

Дисплей iCOM Coldfire – Список Разъемов 
Примечание: более полная информация имеется в Главе 3, Производство сетевых соединений, на стр. 22. 
ПРИМЕЧАНИЕ: маленькие стрелки на трафарете печатной платы показывают контакт №1 
P2: Электропитание =12В 
P65: Ethernet (Протокол Общей Шины U2U) 
P66: Шина CAN (используется только  P2], не для обмена информацией 

по шине CAN)  
 для запитки [альтернатива

P67: Шина CAN (используется только для запитки [альтернатива P2], не для обмена информацией 
по шине CAN) 
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тройства 
 
2.3 Дополнительные Ус
2.3.1 Устройства, обменивающиеся данными по шине Hirobus 
2.3.1.1 3-х Символьный Дисплей 
 
 

 

Ж/К Дисплей с 
подсветкой 

Кнопка ВВЕРХ 

 
вид спередРисунок 8 3-х Символьный с пластиковым корпусом) 

 
 
 

 Дисплей – и (

 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 9 Подключение устройств Подчиненной Шины (Подчиненной Шины Hirobus) 
 

Кнопка ВНИЗ

Красный светодиод

Желтый светодиод

Кнопка ВВОДА 

Зел етодиод 

й 

Выключателю и 
Светодиоду на 

Т-Адаптер необходим, если одновременно должны 
подключаться несколько устройств Подчиненной Шины. 
Одиночное устройство может подключаться напрямую к 
разъему “P63” платы iCOM. 

К

Hirosensor 2T 

11 11 

еный св

3-символьный Диспле

6-конта
для по

ктный р
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наружной панели 

Hirobus:
8-жильный плоский кабель 
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2.3.1.2 Датчик Humitemp 
Humitemp представляет собой комбинированный датчик Температуры и Влажности воздуха. Если он 
подключен, то его показания будут использоваться контроллером для управления. Он подключается к 
плате контроллера кабелем Hirobus (max длина: 25 м). 
Датчик Humitemp используется только в блоках кондиционирования воздуха. 
 

Humitemp, Humitemp E 
Вид спереди 

Humitemp 
Открытый, Вид сзади 

Humitemp Evolution 
Открытый, Вид сзади 

 
  

Считывание 
Температуры 

Считывание 
Влажности 

Hirobus Адресный 
Переключатель 

Hirobus Адресные 
Перемычки 

 
Рисунок 10 - Датчик Humitemp 

 
Адресные Переключатели/Перемычки внутри датчика Humitemp позволяют настраивать различные 
функции датчика. 

Управляющий Датчик (Humitemp) 

Датчик ЕЕАР, для сигналов предупреждения 2-го уровня 

Датчик H ия или аварийной 
сигнализаци

irosensor 1 (только для индикации показаний, не для управлен
и) 

 сигнализации) 
Датчик Hirosensor 2 (только для индикации показаний, не для управления или аварийной 

Рисунок 11 - Адресные переключатели / перемычки 
 
Эти ь также в датчиках ЕЕАР и Hirosensor 2T. 
 

2 тчик EEAP 
 

Д  функции ЕЕАР можно, просто 
переставив перемычки-переключатели в соответствующее положение. Датчик ЕЕАР используется 
т
 

2.3.1.4 
H мпературы; он позволяет (в соответствии с программным 
о ллере) показывать две дополнительные температуры (без 
к  функций управления). Оба температурных датчика имеют 
кабели длиной 2 метра. Hirosensor 2Т имеет такие же адресные переключатели / перемычки как и в 
д r 1” или  “Hirosensor 2” – см. Рисунок 

1 - Адресные переключатели / перемычки 

 адресные переключатели / перемычки ест

.3.1.3 Да
атчик ЕЕАР имеет такое же устройство, как и Humitemp. Активировать

олько в блоках кондиционирования воздуха. 

Датчик Hirosensor 2T 
sor 2Т - это двойной датчик теirosen

беспечением, установленным в контро
аких-либо уровней предупреждения или

атчике Humitemp; он может быть сконфигурирован как “Hirosenso
1

 
 Считывание Считывание 
 
 

Рис. 12 - Датчик Hir

Температуры 1 Температуры 2 

osensor 2T 
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ыми по шине CAN 
2.3.2.1 Плата iCOM THB 
 

Плата температуры / влажности (iCOM THB) поставляется на всех системах с контроллерами iCOM. 
Кабель подключ ю, используя 
истему связи “CAN” (Controlled Area Network - Сеть Контролируемой Зоны). Поиск неисправностей 

ачает, что связь установлена. Если светодиод мигает, то данные на плату 
о проверить адресацию и / или оконечную нагрузку (см. 

Перемычек платы iCOM THB). 
 

Р

2.3.2 Устройства, обменивающиеся данн

 
ается к разъему P67 (или P66) платы iCOM и передает информаци

с
осуществляется путем осмотра светодиода, расположенного на плате THB (DS1). Если светодиод 
светится постоянно, это озн
не посылаются. В этом случае необходим
таблицу настройки DIP-переключателей и 

асположение DIP-Переключателей, Разъемов и Перемычек платы iCOM THB 

 
Рисунок 13 - Расположение DIP-Переключателей, Разъемов и Перемычек платы THB 

 

Настройки DIP-Переключателей и Перемычек платы iCOM THB 
SW1: Переключатели с 1 по 6 задают адрес узла шины CAN и работу датчика. Настройки могут быть 
модифицированы пользователем в соответствии со своими нуждами. Переключатели 7 и 8 задают 
скорость передачи данных по шине CAN. Она НЕ ДОЛЖНА ИЗМЕНЯТЬСЯ пользователем. 

Адрес 
узла 
шины 
CAN 

SW1-1 SW1-2 SW1-3 SW1-4 SW1-5 SW1-6 SW1-7 SW1-8 Комментарий 
 

16 Выкл Выкл Выкл Выкл Вкл Выкл Выкл Выкл Управляющий датчик (THB)  

17 Вкл Выкл Выкл Выкл Вкл Выкл Выкл Выкл
Датчик EEAP, 
для 2й ступени предупреждения 
(пока не доступен) 

 

18 Выкл Вкл Выкл Выкл Вкл Выкл Выкл Выкл
Датчик Hirosensor 1 (только для 
индикации, не для управления 
или сигналов аварий) 
(пока не доступен) 

 

19 Вкл Вкл Выкл Выкл Вкл Выкл Выкл Выкл
Датчик Hirosensor 2 (только для 
индикации, не для управления 
или сигналов аварий) 
(пока не доступен) 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: маленькие стрелки на трафарете печатной платы показывают контакт №1 
P3: Оконечная нагрузка шины CAN 
• Установить на 2-3: Оконечная нагрузка ВКЛ (надо устанавливать, если устройство CAN является 

первым или последним компонентом в Шине CAN) 
• Установить на 1-2: Оконечная нагрузка ВЫКЛ (надо устанавливать, если устройство CAN 

находится в середине между другими устройствами шины CAN) 
P2 и P4: Программирование BDM 
Не устанавливать никакие перемычки 
P66 и P67: Разъемы Шины CAN 
Эти разъемы включены параллельно. Один разъем может использоваться для “Входа”, другой – для 
“Выхода”. 
Б  
д

13 13 

олее детальное описание THB можно найти в руководстве по Аппаратному обеспечению, код 272021, которое
оступно по запросу. 
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2.3
 

Эта а необходима только для блоков с внутренним бачковым 
Раз ва т а ы ает 
на со ояние воды
В  
н
 

Р

.2.2 Ра
 плат

звязывающая Плата iCOM (Isolation Board) 
увлажнителем. 
сокое напряжение, которое указыввязы

ст
ющая плата

 высоког
 т
о уровня

ребует
 
ся для 

. 
того, ч обы р спознавать в

торая функция Развязывающей Платы – это контроль тока увлажнителя посредством установленного
а плате токового трансформатора. 

асположение Разъемов Развязывающей Платы iCOM 

 
 

Рисунок 14 - Располо й Платы iCOM 

а информацией о соединениях Входов/Выходов обращайтесь к Руководству по Подключениям в 

ПРИМЕЧАНИЕ: маленькие стрелки на трафарете печатной платы показывают контакт №1 

жение Разъемов Развязывающе
 
З
конце данного руководства. 

P1:  
• Электропитание 
• Цифровой выход (высокий уровень воды) 
• Аналоговый выход: ток Увлажнителя 
P3, P4: 
Соединение с электродами высокого уровня воды бачка увлажнителя. 
D11: 
Этот светодиод светится, если Р3, Р4 обнаружили высокий уровень воды. 
D13: 
Светодиод включения электропитания. 
CT1: 
Токовый трансформатор Увлажнителя. 
HC: 
Кабель Увлажнителя для снятия показаний тока (одной из фаз). 

 
 
 
 
 

14 14 
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2.3.2.3 Управляющая Плата Увла
правляющая Плата Увлажнителя iCOM (HCB) получает 2 сигнала (о токе увлажнителя и уровне 
оды) от Развязывающей Платы iCOM и предоставляет цифровые выходы для управления 
влажнителем (контактор, наполнение и дренаж). Она взаимодействует с управляющей платой iCOM 
ерез Шину CAN. 
лата iCOM HCB не устанавливается в блоках с Большой Платой iCOM; Развязывающая Плата iCOM 
удет подключаться к Большой Плате iCOM напрямую. 

лата iCOM HCB - Расположение Разъемов 

 
жнителя iCOM (HCB) 

 

У
в
у
ч
П
б
 

П

 
 

Рисунок 15 - Расп еля iCOM 

Плата iCOM HCB – Список Соединений 
ПРИМЕЧАНИЕ: маленькие стрелки на трафарете печатной платы показывают контакт №1 

оложение Разъемов Управляющей Платы Увлажнит
 
Более детальное описание на HCB можно найти в руководстве по Аппаратному обеспечению, код 272021, 
которое доступно по запросу. 
 

P1: Соединение с Развязывающей Платой iCOM или с Большой Платой iCOM. 
P2: Выходы для управления увлажнителем (контактор, наполнение и дренаж). 
P66, P67: Шина CAN 

 
За информацией о соединениях Входов/Выходов обращайтесь к Руководству по Подключениям в 
конце данного руководства. 
 
 
 

15 15 
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Перемычек на плате iCOM HCB 

 
 
2.3.2.4 Расположение 

 

 
Рисунок 16 - Расположение Перемычек на Упра

 
телей и Перемычек Управляющей Платы Увлажнителя iCOM 

, то он активирует электромагнитный клап
стить, включатель возвращается в начальное состояние

вляющей Плате Увлажнителя iCOM 

Настройки DIP-Переключа
SW2: Включатель ручного слива. Если нажат
блокирует контактор увлажнителя. Если отпу

ан слива и 

SW3: Переключатели с 1 по 6 задают адрес узла шины CAN. 
орость передачи данных по шине CAN. НАСТРОЙКИ НЕ

ДОЛЖНЫ ИЗМЕНЯТЬСЯ пользователем. 
Переключатели 7 и 8 задают ск  

Адрес 
узла 
шины SW1-1 
CAN 

SW1-2 SW1-3 SW1-4 SW1-5 SW1-6 SW1-7 SW1-8 Комментарий 
 

32 Выкл Выкл Выкл Выкл Выкл Вкл Выкл Выкл Управляющая Плата Увлажнителя 
(HCB) 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: маленькие стрелки на трафарете печатной платы показывают контакт №1 
P3: Последовательный разъем. Не используется. НЕ УСТАНАВЛИВАТЬ НИКАКИЕ ПЕРЕМЫЧКИ 
P78: Оконечная нагрузка шины CAN 
• Установить на 2-3: Оконечная нагрузка ВКЛ (надо устанавлив

первым или последним компонентом в Шине CAN) 
• Установить на 1-2: Оконечная нагрузка ВЫКЛ (надо устанавливать, если устройство CAN 

находится в середине между другими устройствами шины CAN) 

ать, если устройство CAN является 

P80: Колодка BDM только для целей программирования. НЕ УСТАНАВЛИВАТЬ НИКАКИЕ 
ПЕРЕМЫЧКИ 
P82: Самоконтроль (Watchdog) разрешен 
• Установлена: Самоконтроль ВКЛ 
• Не Установлена: Самоконтроль ВЫКЛ 
Эта перемычка всегда должна быть установлена. 

 
 
 
 

16 16 
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2.3.2.5 Температурный NTC / PTC -Датчик 
 

 различной длины: см. Главу 2.6, 

ные датчики, сопротивление которых изменя т 
положительный температурный  

полюсное. Длина кабеля датчика варьируется от 2 до 10 метров

 
 
 

Существуют различные типы датчиков с кабелями
«Перечень запасных частей». 
NTC / РТС-Датчики – это температур
температуры (отрицательный / 

ется в зависимости о
 коэффициент). Подключение - 

. 
2-х

 
 

 
 

Рисунок 17 – NTC / PTC-Датчик 

здушного потока 

скорость воздуха (используется только в кондиц  
 такая же, какая используется для  
ммном обеспечении имеется автома  

настройки, которая помогает произвести правильную настройку параметров. РТС  
аться напряжением ~24В и выдает сигнал 0-10В постоянного тока в зависимости 

ения скорости. Он должен подключаться к аналоговому вх  
я датчика - 2 метра. 

 
 

 
 

о2.3.2.6 PTC -Датчик В
 

змеряет РТС-Датчик Воздушного потока и
одним вентилятором). Система 

ионерах с
етров –измерения

измерителей воздушного потока. В програ
 анемом

тическая процедура
-Датчик Воздушного

потока должен запитыв
от измеренного знач оду. Подключение - 3-х
полюсное. Длина кабел
 
 
 

 
 

Рисунок 18 – PTC-Датчик Воздушного Потока 

Измерительный 
Элемент 

Кабель 

Измерительный и 
Нагревательный 
Элемент 

 

17 17 

Кабель
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.4.
Вос плоский HIROBUS-кабель с 8-контактными разъемами для соединения  
Hiro atic или датчика Humitemp, а также для подключения 3-х символьного Дисплея к Большо Средней 
Пла
ПРИ й U2U (блок с блоком) разъемы остаются те же, но кабель быть 
тол ый (контакты 1 и 8 свободны). 
 

2.4 Кабели 
2 1 Кабель Hirobus 

ьмижильный, контроллера
m й/
там iCOM. 
МЕЧАНИЕ: для соединени  должен 
ько 6-жильн

 
 

сунок 19 – Кабель Hirobus 
 

2.4.
Шес AN, применим для подключения устройств THB, HCB и Дис OM к 
Бол . 

Ри

2 Кабель Шины CAN 
тижильный кабель Шины C
ьшой/Средней Платам iCOM

плеев iC

 
 

N 

2.4.
2.4.
Каб  подключен шого 
(Ма вой концент
 

Рисунок 20 – Кабель Шины CA
 

3 Кабель Ethernet 
3.1 Стандартный Кабель Ethernet (Кат. 5) 
ель Ethernet, применим для соединений U2U (блок с блоком) или для
лого) Дисплея iCOM Coldfire (для всех устройств: через коммутатор или сете

ия Боль
ратор). 

 
 

Рисунок 21 – Стандартный Кабель Ethernet (Кат. 5) 
 

2.4.
Кро плея iC fire с 
Пла

3.2 Кросс - кабель Ethernet (Кат. 5) 
сс - кабель Ethernet, применим для прямого соединения Большого (Малого) Дис
той iCOM. 

OM Cold

 
 

Рисунок 22 –Кросс - кабель Ethernet 

8-контактный 
модульный разъем 

8-жильный плоский кабель. 
Используйте экранированный кабель, 
если он проходит вне блока. 

РА 2 

РА 1 

РА 3 

ПАРА 4 

18 18 

ПА

ПА

ПА

ПАРА 1 

ПАРА 3 

    ПАРА 2 

ПАРА 3 

ПАРА 1 

 ПАРА 2 

ПАРА 4 
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ическая спецификация 
 
2.5 Аппаратное обеспечение, техн
 
Средняя Плата iCOM 
Электропитание (Переменный ток) ~ 24В +/- 20%

От ~19,2В до ~28,8В 
От 47 до 63 Гц

Требуемая Мощность 50ВА
Цифровой Выход (Тиристорный) 7

тимая мощность для каждого: 1А @ ~24ВМаксимально допус
Цифр 2

Максимально допустимое напряжение при переключении: 
т

овой Выход (Реле) 

~24В на сухих кон актах, макс. ток – 1А
Аналоговый Выход (0-10В) 2

нагрузка 50кОм
Аналоговый Вход (выбираемый - PTC / NTC) 2
Аналоговый Вход (NTC) 3
Аналоговый Вход (Напряжение / Ток) 3

Диапазон Входа выбирается между =0…10В / =0…5В / 4…20мА
Цифровые Входы (Оптоизолированные) 9
Соединения Hirobus (RJ45) (Не Оптоизолированные) 1 x HB Master / 1 x HB Slave
Соединение Hironet (RJ10) 1 x RS485
Разъем Шины CAN (RJ12) 1
Диапазон температур при хранении от -20 (без конденсации) до +60°С

Относительная Влажность между 10% и 90%
Диапазон рабочих температур от 0 (без конденсации) до +55°С

Относительная Влажность между 10% и 90%

 
Большая Плата iCOM 
Элект ) ~ 24В +/- 20%

От ~19,2В до ~28,8В 
От 48 до 62 Гц

ропитание (Переменный ток

Требуемая Мощность 50ВА
Цифровой Выход (Тиристорный) 15

Максимально допустимая мощность для каждого: 1А @ ~24В
Цифровой Выход (Реле) 2

Максимально допустимое напряжение при переключении: 
~24В на сухих контактах, макс. ток – 1А

Аналоговый Выход (0-10В) 4
нагрузка 50кОм

Аналоговый Вход (выбираемый - PTC / NTC) 2
Аналоговый Вход (NTC) 2
Аналоговый Вход (Напряжение / Ток) 

Диапазон Входа выбирается 
4

между =0…10В / =0…5В / 4…20мА
Цифровые Входы (Оптоизолированные) 15
Соединения Hirobus (RJ45) (Не Оптоизолированные) 1 x HB Master / 1 x HB Slave
Соединение Hironet (RJ10) 1 x RS485
Разъем Шины CAN (RJ12) 2
Сервисный разъем RS232 1 х db9 мама
Диапазон температур при хранении от -20 (без конденсации) до +60°С

Относительная Влажность между 10% и 90%
Диапазон рабочих температур от 0 (без конденсации) до +55°С

Относительная Влажность между 10% и 90%

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19 19 
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Плата iCOM HCB и Развязывающая Плата iCOM: 
Вспомогательное Электропитание (Переменный ток) ~ 24В +/- 20%

От ~19,2В до ~28,8В 
От 48 до 62 Гц

Требуемая Мощность зависит от используемых контакторов / 
реле

Электропитание схем микроконтроллеров = 12В
(Постоянный ток) Через разъемы шины CAN

Цифровой Выход (Тиристорный) 4
Максимально допустимая мощность для каждого: 

1,5А @ ~24В
Аналоговый Вход (Ток) 1

4…20мА
Цифровые Входы (Оптоизолированные) 1

Способен считывать ~24В
Разъем Шины CAN (RJ12) 2

Параллельное соединение
Размер 110 х 84,5 мм
Диапазон температур при хранении от -20 (без конденсации) до +70°С

Относительная Влажность между 10% и 90%
Диапазон рабочих температур от 0 (без конденсации) до +70°С

Относительная Влажность между 10% и 90%

 
 
 
Датчик Humitemp / EEAP 
Электропитание =10В (от сети Hirobus)
Диапазо  температур от 0 до 50°Сн
Диапазон влажности от 20 до 90%
Требуемая минимальная скорость воздуха 0,5 м/сек
Точность измерения температуры ± 0,5°C
Точность измерения влажности (при 25,0°С) От 40 до 65%: ±2 %

От 20 до 90%: ±4 %
Датчик Hirosensor 2T 
Электропитание =10В (от сети Hirobus)
Диапазон температур от -28 до 100°С
Длина кабелей сенсорных элементов 2м (каждый)
Температурный РТС Датчик 
Длина кабеля 1,5м и 10м
Диапазон температур от -28 до +100°С
Точка калибровки 2000 Ом при 25,0°С
Температурный NТС Датчик 
Длина кабеля подлежит определению
Диапазон температур от -28 до +100°С
Точка калибровки 10 кОм при 25,0°С
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2.6 Перечень запасных частей 
 

ОПИСАНИЕ КОД 
  
Выключатель + светодиод 255039 
iCOM THB 276580 
Сре 276581 дняя Плата iCOM 
Большая Плата iCOM 276582 
Бол 276585 ьшой Дисплей iCOM Coldfire 
Малый Дисплей iCOM Coldfire 276584 
3-х Символьный Дисплей 275662 
Развязывающая Плата Увлажнителя iCOM 276586 
Плата Управления Увл 276587 ажнителем iCOM 
Температурный PTC Датчик 275183 
Да  тчик PTC 2 кОм L = 10 м 275155
Датчик NTC 10 кОм 276578 
Удлинитель для Датчика NTC L = 1500 мм 254557 
Удлинитель для Датчика NTC L = 2000 мм 254558 
Датчик Темп. + Влаж. Humitemp 275181 
PTC-Датчик Воздушного Потока 275184 
Кабель iCOM для местного соединения по шине CAN L = 2 м 254855 
Кабель iCOM для удаленного соединения по шине CAN L = 10 м 254856 
Кабель iCOM для удаленного соединения по шине CAN L = 20 м 254857 
Кабель iCOM для удаленного соединения по шине CAN L = 30 м 254858 
Кабель iCOM для удаленного соединения по шине CAN L = 40 м 254859 
Кабель iC даленного соединения по шинеOM для у  CAN L = 50 м 254860 
Кросс - кабель iCOM дл динения по шине  254861 я местного сое  Ethernet L = 2 м
Кросс - кабель iCOM дл оединения по ши 15 м 254862 я удаленного с не Ethernet L = 
Кабель iCOM для удаленного соединения по шине Ethernet L = 15 м 254863 
Кабель iCOM для удаленного соединения по шине Ethernet L = 30 м 254865 
Кабель iCOM для удаленного соединения по шине Ethernet L = 45  254866 м
Комплект датчика предупреждения EEAP 372201 
Датчик Hirosensor 2T 275193 
Датчик утечки воды LWD 275353 
Плоский 8-жильный кабель M-M L = 1 м (Hirobus) 275607 
Плоский 8-жильный кабель M-M L = 10 м (Hirobus) 275610 
Плоский 8-жильный экранированный кабель (уточнить длину) (Hirobus) 275626 
«Т»-адаптер для HIROBUS 275652 
Пластиковый держатель только для Плат iCOM / iCOM HCB + Развязывающая Плата 
Увлажнителя iCOM 270002 

Пластиковый держатель для Средней Платы iCOM и 3-х Символьного Дисплея 270003 
Тестер для кабелей Hirobus / Hironet 480061 
Тестер для интерфейса Hirobus / Hironet 480060 
EPROM для контроллера Microface E, Версия EVM 1.60.xxx.LX 276265 
EPROM для контроллера Hiromatic E, Версия EVE L1 1.60.xxx.LX (языковый пакет 1) 276266 
EPROM для контроллера Hiromatic E, Версия EVE L2 1.60.xxx.LX (языковый пакет 2) 276267 
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 передачи данных 

Это 2 т язи”. Главная Система Связи предоставляет возможность 
о а кже и межд емным дисплеем. 
 

a l (
b

 
На 3-х  
за ни
 
Проток  
проток M
В е т  
этими е  
контро и o
 
См л
 
3.1.2 Свя ими устройствами 
 
Им т ываемые “Подчиненные Системы С яет 
контроллеру обмениваться данными со своими “мес х 
Симво ьный Дисплей, платы расширения для увлажни
 

a) Протокол Шины CAN 
b) Подчиненный протокол Hirobus 

Протокол Шины CAN и Подчиненный протокол Hirobus работают параллельно, независимо от метода 
связи U2U (блок с блоком). 
 
3.1.3 Связь в системах мониторинга 
 
Обе Платы iCOM предоставляют возможность связи по протоколу Hironet (RS485), с теми же 
информационными точками, что и у Системы Управления Microface. Платы iCOM идентифицируют 
себя как контроллеры Microface, поэтому все типы адаптеров Hirolink, которые совместимы с 
контроллерами Microface, будут также совместимы и с Платами iCOM. 
Дисплеи iCOM Coldfire не могут обеспечить связь с системами мониторинга. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

22 22 

 

3 Сетевые соединения 
3.1 Протоколы
Обе платы и большая, и малая могут использовать различные протоколы передачи данных: 

3.1.1 Связь U2U (блок с блоком) 
ак называемые “Главные Системы Св

ерами, а табмен  данными между контролл у контроллером и сист

) Протокол Общей Шины - Global Bus Protoco
) Главный протокол Hirobus 

через Ethernet) 

 Символьном Дисплее, также как и на Больш
я типа связи. 

й я

ом Дисплее Coldfire, имеются параметры для
да

ол Обще  Шины вляется основным протокол
ол, используемый контроллерами Hiromatic E и 
шанных системах одна Плата iCOM может ус
двумя протоколами для того, чтобы сделать во
ллеров iCOM  контроллерами Microface E и Hir

ом для Плат и Дисплеев iCOM; Hirobus – это
icroface E. 
анавливаться в качестве “Конвертора” между
зможным обм н данными между компонентами
matic E. 

см

. Г аву 3.2.3 на стр. 25 

зь между внутренн

ею ся 2 так наз вязи”. Подчиненная Система Связи позвол
тными” устройствами, такими как датчики, 3-
теля, плата Навигатор и т.д. л
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3.2 Связь Блок с Блоком: Главная Шина 
3.2.1 Связь Блок с Блоком: Протокол Общей Шины (GBP) 
До 16 Плат iCOM и 16 Дисплеев iCOM можно объединить в “частную” (нет связи с внешним миром) 
сеть Ethernet. 
Для Плат iCOM: с помощью 3-х Символьного Дисплея или Дисплея iCOM необходимо проверить / 
установить IP-адреса, Маску Сети и Шлюз, U2U-адреса и U2U-группы в соответствии с Главой 4.1.7 
“Коммуникационные параметры 3-х Символьного Дисплея” на стр. 37. 
Для Дисплеев iCOM: необходимо проверить / установить IP-адреса, Маску Сети и Шлюз, U2U-адреса и 
U2U-группы в соответствии с таблицей “Настройка Системы/Сети” на стр. 52. Настройки выполняются 
непосредственно с Дисплея iCOM. 
 

3.2.1.1 Связь через Кросс-кабель Ethernet 
Два устройства (2 Платы iCOM или 1 Плата iCOM + 1 Дисплей iCOM) могут соединяться, используя 
Кросс-кабель Ethernet, см. Рисунок 23 – GBP: использование Кросс-кабеля Ethernet (максимальная 
длина кабеля – 50 м). Дисплей может быть запитан от Шины CAN или от внешнего блока питания. 
Примечание: блоки поставляются с завода с соединением между Платой и Дисплеем iCOM 
посредством кросс-кабеля. Если необходимо выполнить соединение через коммутатор, то этот кабель 
надо снять и заменить прямым Ethernet-кабелем. 
 

 
 
 
 
 

Рисунок 23 – GBP: использование Кросс-кабеля Ethernet 
 

3.2.1.2 Связь через Коммутатор 
Многие устройства необходимо соединять, используя коммутатор, см. Рисунок 24 – GBP: 
использование коммутатора. Дисплей может быть запитан от Шины CAN или от внешнего блока 
питания. 

 

Рисунок 24 – GBP: использование коммутатора 

римечание: максимальная длина одного Ethernet-кабеля – 50м. Если расстояние между 2 
стройствами превышает 50м, то между ними надо установить дополнительный коммутатор. 

Кросс-кабель 
Ethernet 

Блок №1
IP 192.168.0.1 
Адрес U2U = 1

Дисплей
IP 192.168.0.2 
Адрес U2U = 33

Ethernet 

Адрес U2U = 1 

 
 
 

 
П
у

Блок №1 
IP 192.168.0.1 

Дисплей
IP 192.168.0.4 
Адрес U2U = 33 

Коммутатор 

2й коммутатор 
(если расстояние 

Большой Дисплей 
IP 192.168.0.5 
Адрес U2U = 34 

Блок №2 
IP 192.168.0.2 

больше 50 м) 

Адрес U2U = 2 
Блок №3

IP 192.168.0.3 
Адрес U2U = 3

23 23 
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т обмениваться 
 (пример: 192.168.1.х). Это создаст проблемы, если 

ну и ту же локальную сеть, и IP-адреса находятся 
внутр
Имее  уга: 

ора 
 iCOM имеют, в дополнение к IP-настройкам, 

также  разделения комнат необходимо только установить 
арам р  блоках, которые относятся к комнате №2. Блоки других групп не будут 

другом, даже если они включены в одну и ту же локальную сеть – 
групп в. 
 
Прим

P быть уникальными – не разрешается 

, и нумеруются одинаково, как если бы 
две группы были разделены физически. 

 

 
Групповая функция 

г с другом внутри одной и той же локальной сети, будуВсе блоки, которые связаны дру
данными, если они имеют одинаковые IP-настройки
множе в одст о комнат должны быть включены в 

и одного и того же диапазона. 
тся 2 возможности разделить комнаты друг от др
 Физическое разделение, используя 2 коммутат

M / Дисплей Групповая функция: каждая Плата iCO
о молчанию = 1). Для н мер группы (по у

ет  группы на “2” нап
обмениваться данными друг с 

овая функция аналогична физическому разделению компоненто

ечание: 
I -адреса всех соединенных устройств должны  
дублирование IP-адресов 

 U2U-Адреса начинаются с 1 в пределах каждой группы

 

 
 
 
 

Между Группой 1 и Группой 2 нет связи 

 
Рисунок 25 – Использование Адресов ГРУППЫ для разделения блоков внутри одной локальной сети 

 

 

 

 
 
 

ес: 1 
IP 192.168.1.1 
U2U Адр
U2U Группа: 1

IP 192.168.1.4 
U2U Адрес: 1 

 
 
 
 
 

 

 

Блок №1 
U2U Группа: 2

IP 192.168.1.2 
U2U Адрес: 33 
U2U Группа: 1

IP 192.168.1.5 
U2U Адрес: 33 
U2U Группа: 2

IP 192.168.1.3 
U2U Адрес: 2 
U2U Группа: 1

IP 192.168.1.6 
U2U Адрес: 2 
U2U Группа: 2

Блок №2 

Блок №1 

Блок №2 

Комната 1 Комната 2 

24 24 
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 Mi
ину Hirobus, о смешанных 

3.2.3 Связь Блок с Блоком: смешанное соединение шин Hirobus и GBP (Ethernet) 
Этот тип U2U-сети может устанавливаться для объединения Плат iCOM, Дисплеев iCOM, 
контроллеров Microface E и Hiromatic E в одну общую U2U-сеть. До 16 управляющих плат (смесь Плат 
iCOM и контроллеров Microface) и 16 дисплеев (смесь Дисплеев iCOM и контроллеров Hiromatic) 
может быть подключено в эту сеть GBP / Hirobus. 
Эта система шин будет шиной GBP (Ethernet) для всех устройств iCOM и Главной Шиной Hirobus для 
контроллеров Microface и Hiromatic. В середине этих 2 Шин одна управляющая Плата iCOM будет 
играть роль конвертора: значение ее параметра U2U должно быть установлено на “Con” [означает 
Конвертор] с помощью 3-х Символьного Дисплея или Дисплея iCOM; все льные компоненты iCOM 
должны быть установлены на “GbP”; все контроллеры Microface и Hiromatic взаимодействуют по 

 Hirobus (это установлено по ум окол U2U изменить нельзя). 
м. 4.1.7 “Коммуникационные параметры 3-х Символьного Дисплея” на стр. 37. 

“Плата Ко ) взаимодействует и с 
шиной GB  о
информац
 

Примечан  
состоять , 
взаимодей
 

Примечан
Контролле

н

Примечан
быть осл
з мос
получить а
 

Примечан
Ко лле торым 

, 
тобы избежать конфликта с Контроллерами Hiromatic E. 

Огранич  типа протокола в 

по адресации блоков в смешанных сетях 

 

3.2.2 Связь Блок с Блоком: Главная Шина Hirobus 
Только контроллеры croface и Hiromatic могут подключаться друг к другу, используя Главную Шину 
Hirobus. Изделия iCOM НЕ МОГУТ взаимодействовать, используя Главную Ш
етях смотри в следующей главе. с

 

оста

шине
С

олчанию, для таких устройств прот

нвертор” (кроме своей обычной роли по управлению кондиционером
P, и с шиной Hirobus, а также переводит информацию, полученную п  протоколу GBP, в 
ию по протоколу Hirobus и наоборот. 

ие 1: ТОЛЬКО 1 плата внутри сети может быть задана как Конвертор (Con); сеть может
из ОДНОЙ части, взаимодействующей по протоколу Hirobus, и ОДНОЙ части
ствующей по протоколу GBP, а также Конвертора посередине. 

ие 2: 
ры Microface и Hiromatic должны иметь специфический модуль памяти Eprom с 
ием “LX” в конце номера версии. См. Главу 2.6 “Перечень запасных частей” на стр. 21. 

ие 3: Адреса плат можно выбирать в соответствии с запросом, важно, что нумерация должна 

обозначе
 

п
ависи

едовательный и без “дыр” – но нет ограничений, который блок имеет какой номер в 
ти от выбранного метода связи U2U. Контроллеры Microface E и Платы iCOM должны 
дреса, как описано в предыдущих двух главах. 

ие 4: 
нтро ры Hiromatic E получат U2U-адрес автоматически, начиная с 33. Дисплеям iCOM (ко

а ручная настройка адреса) должны присваиваться адреса, начиная с 64 по нисходящейнеобходим
ч
 

Примечание 5: 
ения по длине кабелей остаются те же самые, как описано для каждого

предыдущих двух главах (общая длина сети Hirobus: 300м, GBP-кабели Ethernet: максимум 50м). 
 
.2.3.1 Последовательность процедуры 3

Шаг С графическим Дисплеем Hiromatic /  
3-символьным Дисплеем С Дисплеем iCOM 

1 Обесточьте целиком всю систему. Обесточьте целиком всю систему. 
2 Microface 

Установите адресны  ычки на платах 
Microface 

е перемычки на платах Установите адресные перем

3 
iCOM и установите U
используя 3-символьн
сохранение и п  сохранение и перезагрузка). 

Подайте питание на первый блок с Платой 
2U-адрес и IP-адрес, 
ый Дисплей (требуется 
ерезагрузка). Снова 

Подайте питание на Дисплей iCOM и первый 
блок с Платой iCOM и установите U2U-адрес 
и IP-адреса, используя Дисплей iCOM 
(требуется

обесточьте плату. Обесточьте плату. 

4 

Подайте питание на второй блок с Платой 
U-адрес и IP-адрес, 

используя 3-символьный Дисплей (требуется 

Подайте питание на второй блок с Платой 
iCOM и установите U2U-адрес и IP-адреса, 
используя Дисплей iCOM (требуется 

плату. 

iCOM и установите U2

сохранение и перезагрузка). Обесточьте 
плату. 

сохранение и перезагрузка). Обесточьте 

5 
Когда выполнено со всеми блоками, подайте 
питание на систему и проверьте, найдет ли 
Hiromatic Е все блоки. 

Когда выполнено со всеми блоками, 
установите IP-адрес первого Дисплея и 
установите U2U-адрес на 64 (требуется 
сохранение и перезагрузка). 

6 Выполнено 
Повторите со всеми Дисплеями iCOM, 
уменьшая U2U-адрес на 1 для следующего 
дисплея. 

7  
Когда выполнено со всеми компонентами, 
подайте питание на систему и проверьте, 
найдут ли все дисплеи все блоки. 

8  Выполнено 
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Ethernet 

iCOM-Дисплей 
IP 192.168.0.64 
U2U Адрес: 64 

IP 192.168.0.63 
U2U Ад

iCOM-Дисплей 

рес: 63
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Приме 1: Только влена как 
Конвертор (Con)! 
 
П е есац  E должны 
следов ия icroface / 
Hiroma
 

рим
 
 
 
 
 
 
 

чание ОДНА плата iCOM внутри сети может быть устано

рим чание 2: А
ать рекомендац

др ия и соединение контроллеров Microface / Hiromatic
м, данным в текущей инструкции на контроллеры M

 

tic. 

Рисунок 26 – П ер смешанной связи Блок с Блоком: шины Hirobus и GBP (Ethernet) 

Блок №1 
Плата iCOM 

IP 192.168.0.1 

U2U = Con 

рес: 33 
автовыбор) 

ок №3 
Microface E 

U2U 

U2U Адрес: 1 
U2U = GBP Блок №2 

Блок №4 
Плата iCOM 

Плата iCOM 
IP 192.168.0.2 

IP 192.168.0.4 
U2U Адрес: 4 

U2U Адрес: 2 

U2U = GBP 

Hiromatic E 
U2U Ад
(

Бл

Адрес: 3

Блок №5 
Microface E 

U2U Адрес: 5

Блок №6 
Microface E 

U2U Адрес: 6 

Коммутатор 

2й коммутатор 

Главная Шина Hirobus 
(6-жильный кабель) 

Г

26 26 

(если расстояние 
больше 50 м) 

Главная Шина Hirobus (8-жильный 

лавная Шина  
Hirobus  

(6-жильный кабель) кабель) 
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3.3 Подчиненная Шина 
С од  управляет к
Этими ус ютс
П нен

p (ал о с g) 
b) альтернати  

 or 2T
or 2T

) й Удал
 ор 

 

П ю  CAN
) ти/Температуры (THB) (альтернативно с a) 

а
i) датчик Hirose
j)  датчик Hirose
k) Управляющая Плата

 

А кт дставле
 

еть п чиненной шины  периферийными устройствами онтроллера iCOM. 
я: 
ной Шине Hirobus: 
ьтернативн

тройствами явля
чаемые к Подчиодклю

a) датчик Humitem
датчик EEAP ( вно с h)

 #1 (альтернативно с i) 
 #2 (альтернативно с j) 
енный дисплей 

c)
d) 

датчик Hirosens
ensдатчик Hiros

3-символьныe
f) Плата Навигат

одкл
g

чаемые к Шине : 
Плата Влажнос

 THB EEAP (h) Датчик льтернативно с b) 
nsor 2T #1 (альтернативно с c) 
nsor 2T #2 (альтернативно с d) 
 Влажности (HCB) 

Новый 
Новый

рхите ура сети пре на на следующем рисунке: 

 
                                  HCB         THB 

нок ер iCOM, архитектура Подчиненной Шины 

Ок н A
Ш A а и с вым или 
последн м Шин овить на 2-3. 
Ес оди ости в 
ок чно мыч
 

На прим тв нечной 
нагрузки тв
 

 

Рису  27 – Контролл
 

онеч
ина C

ая нагрузка шины C N: 
новке оконечной нагрузки. Есл  CAN-устрой тво является пер
ы CAN, то перемычку оконечной нагрузки необходимо устан

N нуждается в уст
им компоненто

ли CA
оне

N-устройство нах
й нагрузке, пере

ере вн

тся посередине между другими CAN-устройствами, нет необходи
ка остается на 1-2. 

м

изу устройс
 (P78=2-3); устройс

о HCB и Управляющая Плата iCOM нуждаются в установке око
о THB посередине не нуждается в оконечной нагрузке P3=1-2. 

 

к 28 – Контроллер iCOM, оконечная нагру
 

Рисуно зка шины CAN 
 
Обе шины можно использовать одновременно (см. альтернативные устройства в списке выше). 
 

Подчиненная шина Hirobus 

Шина CAN 

 H

27 27 

Средняя Плата 
iCOM 

Humitemp       Hirosensor 2T 
   EEAP 

3-символьный Дисплей Навигатор 

CB 
Плата Управления 

 THB 
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4 Прогр беспеч
 

4.1 3-х Символьный Дисп
 

3-х Символьный Дисплей сост егкий 
доступ к параметрам блока (с ем. 
 

аммное о ение 
лей 
оит из Ж/К дисплея с подсветкой и трех кнопок, которые дают л
м. Рисунок 29). Доступ к изменению параметров защищен парол

 

Рис. 29 - 3-х Символьный Дисплей (вид спереди) 
 

 
На диспл  свет  на блок, 
з й гда, ко аварии или 
предупр
На Ж/К д  показы
 

ее имеется три одиода: желтый светодиод показывает, что электропитание пода
гда блок работает, а красный указывает на наличие сигнала 

но
елены  загорается то

еждения.  
исплее будут ваться следующие символы: (см. Рисунок 30): 

 
 

Рисунок 30 - Компоновка Ж/К Дисплея 
 

«вентиля ет, что 
 (насос

лнце» а ров). 

Символ «снежинка» активирован, когда включен режим охлаждения. 
тор» активирован, когда блок функционирует, это означ

) работает. 
Символ 
вентилятор(ы) /

а

Символ «со ктивирован, когда включен режим нагрева (только для Кондиционе

 
Треугольный симв ли сигнал 
аварии. 

STANDBY 

" р ботает). 
т ия “ON” в 

состояние "STAND щими 
вентиляторами в те

SET Строка "SET" буде а правильного пароля; присутствие этой строки на 
дисплее подтвержд . 

RH % Строка "RH" и "% ительной 
влажности. 

°C Строка "°С" появляетс . 
 

28 28 

ол Аварии включен, если активны или предупреждение, и

Строка "STANDBY
Внимание: Сущес

 будет показана, если блок находится в дежурном режиме (не 
вует время задержки в 3 минуты при переходе из состоян

BY". Поэтому блок показывает состояние "STANDBY" с еще работаю

а

чение 3-х минут. 
т показана после ввод
ает полный доступ к отображаемым параметрам
" появляется, если на дисплее отображается значение относ

я, если на Ж/К дисплее отображается значение температуры
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4 ак я по Знач
 
В р ия м  параметру, 
необход
 

.1.1 К  перемещатьс ениям/Параметрам 3-х Символьного Дисплея 

ожно пролистать один за другим. Чтобы перейти к следующемусе Па аметры и Значен
имо просто нажать кнопку «вниз». 

 
и “В

Название первого параметра (Р1 – не настоящий параметр, а т
будет отображаться на экране в тече

олько пример) 
ние одной секунды, а само значение - в 

ся) (это 

6      н

течение двух секунд (параметр и его значение будут чередовать
положение рассматривается как исходное - “Home”). 
из” 5    Кнопки “Вверх” 

 

Н
бу
азвание второго параметра (Р2 – не настоящий параметр, а только пример) 
дет отображаться на экране в течение одной секунды, а само значение - в 

течение двух секунд (чередуются). 

6
 
4 ак
 
Б о е неправильного пароля дается право только на просмотр параметров, без 
в . 
Чтобы в -х п у «Вниз» 
н д о ервой цифры будет 
показ н а симв е ение, 
нажимая  « и е «Ввод» 
(  перехода ующе оля, имя 
п т но ильный Пароль, могут быть выполнены 
желаемы ей Дисплее вы 
увидите  подтве
Пароли 3 разных уровней пре
 
 Кондици

5        Чтобы увидеть другие параметры пользуйтесь кнопками “Вверх” и “Вниз”. 

) .1.2 К  ввести пароль (PIN

ез пар
озможн

ля или при ввод
ости изменять их значения
вести пароль на 3

П
 Символьном Дисплее, выберите параметр “Pin”, нажимая кно
сле нажатия кнопки «Ввод» (↵), слева в качестве п

к
еобхо имое число раз. 

а 0, а за ним дв ола «тире» (пароль состоит из трех цифр). Измените числово
Вниз». После получения требуемого числового значения, нажм
й цифре. Нажав «Ввод» (↵) после введения последней цифры пар

 знач
т кнопки «Вверх» и

↵) для
араме

 к след
ра (“Pin”) будет с
е изменения. Пер
троку "SET",

ва показано. Если введен прав
дя к следующему изменяемому параметру, на 3-х Символьном 
рждающую правильность введенного пароля. с
доставляют различные права доступа: 

онеры 
Уровень 0 (нет пароля) Только чтение 
Уровень 1 Уровень Пользователя 
Уровень 2 Сервисный Уровень 
Уровень 3 Расширенный Уровень 
 

 

Пароль сохраняетс ва не окажется первое значение/ 
параметр (“Home”) из общего списка. Никогда не оставляйте блок, не вернувшись в 
положение “Home” (нажмите одновременно кнопки «Ввод» и «Вверх»). 

4.1 к чения п
Д го ть з ь о введен 
пароль “ с  покажется 
т м ж о изменить 
соответствующее значение п числовое значение получено, снова нажмите 
«Ввод» (↵). На дисплее снова чередующееся с его новым значением. 
 
4.1.4 Как сбросить сигналы еждения 
При срабатывании аварийно орится красный 
аварийный светодиод и на эк
В раздел обще  экране 
п н тр; ав х кодов. 
После в дел авар й каждую 
секунду будет заменяться зак
Наж  к  т  арийные 
сигналы ошены. П н лы будут 
показаны льш ден первый 
пар мет писк
 
4.1.5 По
Для быс а к пар кой «Вниз». 
Для быстрого перехода к пе  с кнопкой 
«Вверх». 

29 29 

я до тех пор, пока на экране сно

 
а.3 К

ля то
 менять зна араметров 

 , чтобы измени начение параметра (возможно только после того, как правил
писок параметров с помощью кнопок «Вверх» и «Вниз» пока не
мите «Ввод» (↵). Нажимая кнопки «Вверх» и «Вниз», можн

н
PIN”), пролистайте 

ребуе ый параметр и на
араметра; когда требуемое 
 будет видно имя параметра, 

 Аварии и Предупр
й сигнализации, на корпусе 3-х Символьного Дисплея заг
ране появится соответствующий символ. 

о ь »  аварийных со
е

ний м жно попаст , нажав кнопку «Вверх в тот момент, когда
арийные сигналы будут отображаться в соответствии с порядком
ийных сообщений, на экране будет показан код аварии, которы
одированным описанием. 

 на
 иоказа первый парам

хода в раз

ав нопку «Ввод» (↵) в
 будут 

от момент, когда код аварии показан на экране, все активные
осле операции сброса все всё еще активные аварийные сиг
е нет активных аварийных сигналов, на экране снова будет ви
а. 

аметру внизу списка, нажмите «Ввод» (↵) одновременно с кноп

ав
асбр

 вновь. Если бо
а р / значение из с

лезные приёмы 
трого переход

рвому параметру вверху списка, нажмите «Ввод» (↵) вместе
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4.1.6 Стандартные параметр
 

Как перемещаться по меню и
Параметры в следующей таб
Ж/К 

Дисплей 
Настройки 

льзов-ля

ы 3-х Символьного Дисплея 
 как ввести Пароль см. главу 4.1.1. и 4.1.2. 
лице даны в порядке, соответствующем меню Ж/К Дисплея. 
Описание Имя параметра по

t1 
RETURN TEMP. 
Температура 
возвращаемого 
воздуха 

Температура воздуха, возвращаемого в кондиционер. В зависимости 
от того, как сконфигурирован блок (установленные устройства и 
датчики), эта температура измеряется датчиком Humitemp / THB или 
PTC / NTC, установленным внутри блока в потоке возвращаемого 
воздуха. По установке датчика обратитесь к электросхеме блока. Эта 
температура используется контроллером iCOM вместе с 
параметрами Уставка Температуры в Комнате, Темп. Зона 
Пропорциональности и Темп. Интегральный Коэффициент для 
определения статуса блока: охла дение ли нагрев. ж и

 

h1 
RETURN HUMIDITY 
Влажность 
возвращаемого 
воздуха 

 

 Влажность воздуха, возвращаемого в кондиционер. Влажность 
измеряется датчиком Humitemp / THB, установленным внутри блока 
в потоке возвращаемого воздуха. По установке датчика обратитесь к 
электросхеме блока. Эта влажность используется контроллером 
iCOM вместе с параметрами Уставка Влажности в Комнате, Влажн. 
Зона Пропорциональности и Влажн. Интегральный Коэффициент для 
определения статуса блока: увлажнение или осушение. 

t2 
SUPPLY TEMP. 

 ы 
Температура 
воздуха на выходе
из блока 

Температура воздуха на выходе из блока. Доступна только тогда, 
когда установлен соответствующий датчик. Данное значение может 
влиять на Управление, если установлено Ограничение Температур
Подаваемого Воздуха (SUPPLY LIMIT). 

 

t3 
OUTDOOR TEMP. 
Температура 
наружного воздуха 

Температура окружающего воздуха вне помещения. Используется 
я 
 

ждый нем

вместе с Температурой Возвращаемого Воздуха для определени
статуса Фрикулинга блока. Если несколько блоков соединены по
локальной сети, то ка  блок будет работать по сред у 
значению температуры, считываемой всеми датчиками. Значение, 
отображаемое здесь, является средним. 

 

t4  или с Двойной 

у и л и

 GLYCOL TEMP. 
Температура 
гликоля 

Температура охлаждающей смеси (воды или смеси воды с 
гликолем), входящей в блок. В блоках с Фрикулингом
Жидкостью, в зависимости от значения, заданного в параметре “DT 
Помещение-Гликоль”, он или только отображается, или используется 
для определения статуса Фрикулинга блока. В блоках с Фрикулингом 
он также приводит в действие аналоговый выход для управления 
Драйк лером. Каждый блок спользует д я управлен я свой 
собственный датчик. 

Act 
P. 

вка 

авки Температуры /  

AcH 

ACTUAL TEM
SETPOINT 

ID. ACTUAL HUM
SETPOINT 
Текущая Уста
Темп. и Влажн. 

Эти Значения показывают текущие Уст
 Влажности для конкретного блока. На Уставку Влажности 

автоматически может оказывать влияние Параметр Компенсация 
Влажности. 

EEt 
Темп./Влажн. 

arm 
Package) (если установлен). Этот датчик позволяет устанавливать 

ь предупреждения по температуре и влажности. 

Температура и относительная влажность, измеренные 
дополнительным датчиком ЕЕАР (Electronic Environment Al

ЕЕАР TEMP. 
ЕЕАР HUMIDITY 

 

EEh вторую ступендатчика ЕЕАР 
H1L 
H1r 
H2L ния сигналов Аварии / Предупреждения. 

H2r 

HIROSENSOR 1 
HIROSENSOR 1 
HIROSENSOR 2 
HIROSENSOR 2 

Температуры (два значения), измеренные датчиком Hirosensor номер 
1 / 2. Эти значения не используются для управления или 
генерирова

 

dr Дренаж 
мину

ючится в “АВАРИЮ” при переходе 

 DRAIN Параметр DRAIN (Увлажнитель) можно поставить на ВКЛ без 
включения РУЧНОГО режима и без предварительного ввода пароля. 
Слив отключится автоматически через 3 ты. ПРИМЕЧАНИЕ: 
Реле аварийных сигналов перекл
блока в ручной режим. 

Pin Пароль 
 PASSWORD Контроллер iCOM имеет 3 уровня паролей. Обращайтесь к местному 

представителю компании-дистрибьютора за дополнительной 
информацией. 

nEt 
NUMBER OF UNITS 
Количество Блоков 

 различные адреса (начиная с 1). 

 Количество блоков кондиционирования воздуха, соединенных в 
локальную сеть. Оно должно правильно устанавливаться в 
зависимости от текущей конфигурации сети. Все блоки, соединенные 
в сеть должны иметь

SHP 
TEAMWORK MODE 

и 

од . 

тать отдельно, но с 

Работа в команде  
Возможные настройки NO, 1, 2. 
NO: Блоки работают отдельно, используя для регулировк
собственные датчики. Это значение следует использовать при 
установке климатической системы в нескольких помещениях. 
Установите 1, если блоки будут работать как на система Для 
управления используются средние значения температуры и 
влажности по всем работающим блокам. Все блоки вместе работают 
как один большой блок. Не устанавливать в помещениях с 

 зонами. несколькими климатическими
Установите 2, если блоки будут рабо
ограничениями, налагаемыми средними значениями температуры и 
влажности. По средним значениям решается, должно ли 
выполняться охлаждение или нагрев, увлажнение или осушение, а 
блоки сами по своим датчикам решают, выполнять ли им 
разрешенную   функцию.   Работа  в  команде  2   является  режимом 

 

 

30 30 
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Ж/К 
Дисплей Имя параметра Настройки 

пользов-ляОписание 

SHP 
TEAMWORK MODE 

команде Работа в 
(продолжение) 

нработы самостоятельных блоков, о управляемых по среднему 
значению Т+Н, для избежания соревнования между Блоками. 
Необходимо использовать в помещениях с несколькими 
климатическими зонами или с несбалансированными условиями. 

 

Id 
IDENTIFICATION но лле  NUMBER 
Идентификац-ый 
номер 

Номер, который однознач  идентифицирует контро р iCOM, 
подключенный к сети Hironet. Он должен быть разным для каждого 
контроллера iCOM, включенного в сеть. 

CEn 
COMMUNICATION 
Обмен 
информацией 

Установите “НЕТ”, если контроллер iCOM будет передавать данные 
устройству Hirolink, не принимая от него команды. Установите “ДА” 
если от Hirolink будут также приниматься команды (изменения 
уставок и т.д.). 

 

Aut 
AUTORESTART 
Автоматический 
перезапуск 

ем  Вр я задержки, в секундах, между моментами подачи 
электропитания и пуском блока. ПРИМЕЧАНИЕ: В каждом блоке это 
время умножается на его U2U-номер. 

rE 
Display ON/OFF
ENABLED 

 

 
Разрешено ВКЛ/ 
ВЫКЛ с Дисплея

В данном параметре разрешается ВКЛ/ВЫКЛ блоков с 
подключенного графического дисплея.  

 

SPt 
TEMP.SETPOIN
Уставка 

T 
OM вместе с Return Air 

Температуры 

Желаемая температура воздуха в помещении. Это контрольное 
значение, используемое контроллером iC
Temperature, Temp. Proportional Band и Temp. Integration Factor для 
определения требуемого режима: охлаждение или нагрев. 

 

SPH 
HUMIDITY SETPOINT 
Уставка Влажности 

 Желаемая влажность воздуха в помещении. Это контрольное 
значение, используемое контроллером iCOM вместе с Return Air 
Humidity, Humidity Proportional Band и Humidity Integration Factor для 
определения требуемого режима: увлажнение или осушение. 

Hco HUM. 
COMPENSATION 
Компенсация 
Влажности 

 Если функция включена, контроллер принимает во внимание 
психометрическое соотношение между температурой и влажностью. 
Считывая текущее значение температуры, будет пересчитываться 
Уставка относительной Влажности. 

SUP 

о

Выходе становится слишком низкой в процессе его работы). 

SUPPLY LIMIT 
Ограничение 
Подачи 

Нижняя граница для Температуры Подаваемого Воздуха. Блок 
кондиционирования воздуха будет всегда стараться держать 
Температуру Подаваемого Воздуха выше заданного в этом 
параметре значения. Если задано значение, отличное от НЕТ, то 
внутри блока (или рядом с ним) в потоке подаваемого воздуха 
должен быть установлен NТС-датчик. Для определения своего 
статуса охлаждения, контроллер iCOM использует более низкое 
значение из a) отклонение Температуры Возвращаемог  Воздуха от 
Уставки Температуры и b) отклонение Температуры Воздуха на 
Выходе от параметра “Ограничение Подачи”. Примечание: С 
помощью параметра “Ограничение Подачи” можно уменьшить 
открытие Заслонок или Клапанов, но оно никогда не вызовет 
остановку компрессора. (Исключение: второй компрессор в 2х 
компрессорном блоке не запустится, если Температура на Выходе 
уже слишком низкая, но он не остановится, если Температура на 

 

SP2 TEMP. SETPOINT 2 
Уставка 
Температуры 2 

Второе значение уставки для температуры воздуха в помещении. 
Используется в том случае, если хотя бы один Пользовательский 
Вход (User Input) установлен как 2ndSETP (Вторая Уставка) и цепь на 
соответствующем входе платы iCOM разомкнута. 

 

FSS FANSPEED 
STANDARD 
Стандартная 
Скорость 
Вентилятора 

Этот параметр используется контроллером iCOM для регулирования 
ой работы, 
зуется для 

 скорости вращения вентилятора в процессе нормальн
 выход контроллера iCOM исполькогда аналоговый

управления вентилятором. (Соответствующий Аналоговый Выход 
должен быть установлен как "Fanspeed"). 

 Этот параметр автоматически получает значение 50%, если 
разрешена функция “энергосбережения”. 

FSd 
FANSPEED DEHUM 
Скорость 
Вентилятора при 
Осушении 

 Этот параметр используется контроллером iCOM для регулирования 
скорости вращения вентилятора в процессе Осушения, когда 
аналоговый выход контроллера iCOM используется для управления 
вентилятором. (Соответствующий Аналоговый Выход должен быть 
установлен как "Fanspeed"). 

FSP 
FANSPEED NO 
POWER 
Скорость 
Вентилятора при 
отсутствии 
электропитания 

ния 
го 
M 

к ed"). 

 Этот параметр используется контроллером iCOM для регулирова
скорости вращения вентилятора при отсутствии основно
электропитания, когда аналоговый выход контроллера iCO
используется для управления вентилятором. (Соответствующий 
Аналоговый Выход должен быть установлен ка  "Fanspe

FSL 
FANSPEED MIN 
Минимальная 
Скорость 
Вентилятора 

 iCOM задания
л

о режиме

 все  п н  

и увлажнитель. (Соответствующий 

 Этот параметр используется контроллером для  
рминимальной скорости в ащения венти ятора, если активна 

функция “энергосбережения”. 
Это значение поддерживается всегда, если используется каскадный 
режим работы и заданный бл к находится в дежурном . Это 
ограничение сдвигается к расчетному значению (между Min и Max) 
через 10 минут после того, как  блоки будут ереведе ы в ВКЛ. 
Сигнал стремится к 50%, как к минимальному значению, если 
активны устройства нагрева ил
аналоговый выход должен быть установлен как "Fanspeed"). 
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Ж/К 

Дисплей Имя параметра Настройки 
пользов-ляОписание 

 
   

FSH 
FANSPEED MAX 
Максимальная 
Скорость 
Вентилятора 

ия  Этот параметр используется контроллером iCOM для задан
ск щмаксимальной орости вра ения вентилятора, если активна 

функция “энергосбережения”. 
(Соответствующий аналоговый выход должен быть установлен как 
"Fanspeed"). 

Stb 
NUMBER OF STDBY 
UNITS 
Количество 
Дежурных Блоков 

 
Дежурные Блоки обычно остановлены и запустятся только в случае 
Аларма на другом блоке, находящемся в сети. Этот параметр 
определяет, сколько блоков находится в дежурном режиме. 

rot 
ROTATION 
FREQUENCY 
Частота Ротации 

ть ДА, то ротация будет производиться каждые 24 часа, 

 Возможные значения: НЕТ или ДА. 
НЕТ означает, что нет ротации по времени и только в случае аларма 
неисправный блок будет отключен, а дежурный блок запустится. 
Если зада
считая от последнего включения блока №1.  

CAS 
ENABLE CASCADE 

 
 позволяет осуществлять запуск 

б а р  у

Е в

Разрешение Каскада
Установка этого параметра
дежурных блоков не только при возникновении алармов на 
работающих лок х, но и п и увеличении и/или меньшении 
температуры и/или влажности для “помощи” основным блокам. 
ПРИМЕЧАНИ : Настройки каскадного ключения требуют режим 
Teamwork 1!  
Возможные настройки: 
no: функция каскадного включения не активирована 
Yth: функция активирована и для температуры (охлаждение / 

нагрев), и для влажности (увлажнение / осушение). 
Yt: функция активизирована только для температуры (охлаждение / 

нагрев). 
Ytc: функция активизирована только для охлаждения. 

 

rob ROTATE B
Чередовать По 

Y Позволяет осуществлять ротацию группы блоков.  

roo 
ROTATE ONCE 

у 
овить ДА, то система вынуждена выполнить одну ротацию 

Выполнить одн
Ротацию 

Если устан
дежурных блоков. Работает только в том случае, если значение 
параметра 'Частота Ротации' отлично от НЕТ. 

 

HtS 
ANDBY 

T HRT 
ных 

ения 
 S

UNITS A
TART ALL ST

Запуск всех дежур
Блоков при HRT 

Если в этом параметре установить ДА, то все дежурные блоки будут 
активированы при возникновении на рабочем блоке предупрежд
'Высокая Температура в помещении'. 

Ht 
 

Lt 

 

RE

IDITY 
ь 

LOW HUMIDITY 

тчиком 
ачение 

 

 

HH 

HIGH TEMPERATU
Высокая Темп-ра 
LOW TEMPERATURE 
Низкая Темп-ра 
HIGH HUM
Высок. Влажност

Эти сигналы Предупреждения генерируется Стандартным Да
Возвращаемого Воздуха каждого Блока, если измеренное зн
превысило заданные границы. Предупреждения имеют задержку 30 
минут с момента запуска блока. 
 

LH 
Низкая Влажность 

HtA 
 

LtA 
 

HHA 
LHA 

 

Низкая Влажность 

 
ые 

границы. Предупреждения имеют задержку 30 минут с момента 

 

HIGH TEMPERATURE
-ра Высокая Темп

LOW TEMPERATURE
Низкая Темп-ра 
HIGH HUMIDITY 
Высок. Влажность 
LOW HUMIDITY 

Эти сигналы Предупреждения генерируется Дополнительным
Датчиком ЕЕАР, если измеренное значение превысило заданн

запуска Блока. 

 

Eco EEAP CONNECTED 
ючен 

и
 параметр только для чтения. 

 
EEAP подкл

Этот параметр автоматически принимает значен е ДА, если 
отподключен датчик ЕЕАР. Эт

US1 
 

US2 

 1 
Пользовательский 
Вход 1 

 Предупреждение (блок продолжает 
свою работу) 

а

 

USER INPUT

USER INPUT 2 
Пользовательский 
Вход 2 
 

В соответствии с установленным значением этого параметра (оба 
входа имеют одинаковые возможности по настройке) контроллер 
iCOM будет производить определенные действия, когда цепь на 
соответствующем входе платы iCOM разомкнута: 
nH nHumi:  увлажнение отключено 
nC nComp: компрессор отключен 
ALP WARNING: генерируется

AhP ALARM: генерируется Ал рм (блок прекращает свою работу) 
SEt 2nd Setpoint: контрольное значение для переключения 

регулирования Температуры Возвращаемого воздуха на 
Уставку Темп. 2 

noP No Power: все элементы, за исключением Вентиляторов и 
функции Фрикулинга, прекратят работу 

nu Not Used: контроллер iCOM не будет производить никаких 
действий при размыкании цепи на Входе Пользователя 

LSI LSI: автоматическая установка Польз. Входа 2, если выбран 
стандартный внутренний увлажнитель. 

nHh: увлажнение и нагрев отключены. 
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Диспл й 
астройки 

пользов-ля
Ж/К 

е Имя параметра Описание Н

noC 
 
ес. 

Этот параметр определяет режим работы блока.  
го параметра 
к и серьезную 

поломку блока. Для правильной настройки обращайтесь, пожалуйста, 
к следующей таблице: 

 
 

tFc 

UNIT TYPE: 
ORSCOMPRESS

Тип Блока: Компр
 UNIT TYPE: FC

Тип Блока: Фрикул. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: неправильная установка это
может вызвать как ложные аварийные сигналы, та

noC  Количество компрессоров 
0 = Блок с Охлажденной Водой 
1 = Один компрессор 
2 = Два компрессора 
tFc  Тип Фрикулинга 
n (Нет) = Нет Фрикулинга 
Air = Режим Фрикулинга за счет открытия Воздушной Заслонки. 
GLY = Режим Фрикулинга за счет открытия Водяного Клапана. 

Std 
STD. SETTINGS 
Стандартные 
Настройки 

Если установить ДА, все параметры выбранного блока 
автоматически изменятся на предварительно заданные значения. 
Следует использовать только при замене платы iCOM. 
ПРИМЕЧАНИЕ: “ДА” сразу меняется на “НЕТ” (оно действует как 
«нажатие кнопки»). 

 

Pbt 
 
 

IF 

T-PROPORTIONA
BAND 

L 

Темп. Зона 
Пропорцион-ти 
T-INTEGRATION 
FACTOR 
Темп. Интегральный 
Коэффициент 

Обычно наилучшие результаты достигаются, если задан режим 
“АВТОНАСТРОЙКА” (AUTOSET). Зона Пропорциональности делится 
на две равные части: одна - для охлаждения, а другая - для нагрева 
(Гистерезис). Внутри этого Гистерезиса имеются различные 
компоненты (компрессоры, нагреватели), которые совместно 
используют всю ширину гистерезиса. Если выбран режим Teamwork 
1, то Зона Пропорциональности общая для всей системы. 
ПРИМЕЧАНИЕ: слишком маленькая Зона Пропорц-ти приведет к 
низкому качеству управления (рысканье). 
Интегральный Коэффициент: Если установлено какое-либо 
значение, то пропорционально-интегральное управление разрешено. 
Интегральный коэффициент удваивает реально существующее 
отклонение от Уставки за выбранное время. Это приведёт к 
добавлению последующих ступеней охлаждения/нагрева для 
достижения Уставки. Следует использовать, если Зона 
Пропорциональности должна быть широкой из-за большого 
количества соединенных блоков и работе в режиме Teamwork 1. 

 

PbH 
H-PROPORTIONAL 

ATION 

Влажн. Интегральный 
Коэффициент 

на Пропорц-ти делится на две 
на - для Осушения, а другая - для Увлажнения 
утри этого Гистерезиса имеются различные 

им Teamwork 1, то Зона 
темы. ПРИМЕЧАНИЕ: слишком 

правления 

о 
е управление разрешено. 

ющее 
 выбранное время. Это приведёт к 

добавлению последующих ступеней Увлажнения/Осушения для 
достижения Уставки. Следует использовать, если Зона 

ой из-за большого 

 

 
IFH 

BAND 
Влажн. Зона 
Пропорцион-ти 
H- INTEGR
FACTOR 

Обычно наилучшие результаты достигаются, если задан режим 
“АВТОНАСТРОЙКА” (AUTOSET). Зо
равные части: од
(Гистерезис). Вн
Компоненты (Увлажнитель и т.д.), которые совместно используют 
всю ширину Гистерезиса. Если выбран реж
Пропорц-ти общая для всей Сис
маленькая Зона Пропорц-ти приведет к низкому качеству у
(рысканье). 
Интегральный Коэффициент: Если установлено какое-либ
значение, то пропорционально-интегрально
Интегральный коэффициент удваивает реально существу
отклонение от Уставки за

Пропорциональности должна быть широк
количества соединенных блоков и работе в режиме Teamwork 1. 

ASE 
AUTOSET 
Автоус

Если установить ДА, то контроллер iCOM задает значение зоны  
тановка пропорциональности согласно имеющимся ступеням охлаждения. 

EHS 
HEATING STEPS Параметр задает число ступеней нагрева  
Ступени нагрева 

HGA 
HOT WATER OR
GAS 
Горячая вода или

 HOT 

 газ 
ячая Вода или Горячий Газ. Параметр определяет тип догрева: Гор  

HdE 
HEATING агреватель начнет работу позже. Это  DEADBAND 
Зона нечувств-ти 
по нагреву 

Значение, на которое Н
означает, что работа нагревателей смещается на величину зоны 
нечувствительности к более низким температурам. 

rt 
3P. ACT. RUNTIME 
Время работы  
3Р-привода 

Приводы - это двигатели, которые управляют либо заслонкой 
Фрикулинга, либо клапанами Охлажденной Воды или Фрикулинга. 
Этот параметр даёт информацию о времени, которое потребуется 
приводу от полностью закрытого положения до полностью открытого. 

 

AoP 
3P. ACT. MIN. OPEN й процент 

слонки в процессе работы блока, даже если контроллер 
. 

Миним. Открытие 
3Р-привода 

Этот параметр гарантирует постоянный выбранны
открытия за
пытается закрыть 3Р-привод полностью

 

HuE 
NABLE 

Увлажнение 
Разрешено 

нителя. 
о параметра в ДА заставляет 

ж ости. Если его нет, то возникнет 
 HUMIDIFIER E Разрешает / запрещает работу увлаж

ПРИМЕЧАНИЕ: Установка этог
нконтроллер искать датчик вла

сигнал предупреждения. 

HU 
HUMIDIFIER MODEL 
Модель увлажнителя 

етствии с паровым цилиндром, 
 необходимо управлять  Должен устанавливаться в соотв

установленным в кондиционере. Если
внешним увлажнителем, этот параметр надо установить в ‘EXT’. 
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Ж/К 
Дисплей 

Настройки 
льзов-ляИмя параметра Описание по

HS 
SUPPLY VOLTAGE 
Питающее Напряж.-е 

Напряжение устанавливается автоматически после задания типа 
цилиндра.  

Pro 
STEAM RATE 
Паропроизводит.-ть 

Если установить на 100%, увлажнитель будет производить 
номинальное количество пара, если установить меньшее значение, 
то увлажнитель будет производить меньше пара в соответствии с 
настройкой. Это действительно для обоих рабочих режимов: ВКЛ-
ВЫКЛ и пропорционального. 

 

PH 
CONTROL 
Управление 

Режим управления увлажнителя: 
Если установлено ono (ВКЛ-ВЫКЛ), то увлажнитель запустится на 
левой границе влажн. Зоны пропорциональности со своей 
максимальной производительностью (заданной в параметре STEAM 
RATE) и остановится, когда будет достигнута Уставка влажности. 
Если установлено Pro (пропорциональное), то выход пара будет 
пропорционален отклонению влажности возвращаемого воздуха от 
Уставки влажности. 

 

HUC  ACT. HUMIDIFIER 
CURRENT 
Текущий ток увлаж-ля

Показывает текущее измеренное значение тока парового цилиндра 

Hud увлажнителя смещается на величину зоны  DEADBAND 
Зона нечувствит.-ти 

Значение, на которое увлажнитель начнет работу позже. Означает, 
что работа 
нечувствительности к более низкой влажности. 

dEH Осушение а в ДА заставит Систему Управления искать датчик 

ингом Вместо

 DEHUM. ENABLE 

Разрешено 

Разрешает / Запрещает работу Осушения. ПРИМЕЧАНИЕ: Установка 
этого параметр
влажности. Если его нет, то возникнет сигнал предупреждения.  
no: Не выполнять Осушение 
YES: Выполнять Осушение, если требуется 
SFc STOP FC (Для блоков с прямым Фрикул ):  того, 
чтобы запускать компрессор для Осушения, будет закрыта заслонка 
Фрикулинга, для исключения поступления Влаги снаружи. 

ELr 
EL.REHEAT ENABLE 

 
  В процессе Осушения может потребоваться подогрев воздуха. Если 

энергопотребление не критично, установите этот параметр в “ДА”. 
Если компрессор и нагреватели не могут работать одновременно, 
установите его в “НЕТ”. 

Эл. Догрев Разрешен

dHh 
DEHUM HYSTERESIS
Гистерезис 

 а

 осушение будет прекращено при влажности, 

Определяет величину влажности возвращаемого воздух , при 
которой процесс осушения будет прекращен. Он выражается в 
процентах от полной влажн. зоны пропорциональности. (50% 
означает, что

 
Осушения 

соответствующей Уставке) 
Значение, на которое осушение начнется позже. Означает, что точка 

ния смещается на величину зоны нечувствительности 
й влажности. 

 DEADBAND 
Зона нечувствит.-ти ddb начала Осуше

к более высоко
Позволяет использовать цифровой выход, предназначенный для

лей, если режим осушения не требуется: 
шения используется для осушения. (Стандарт

 DEHUM. RELAY AS 
Реле Осушения как dEC осушения, для других це

EHUM): Реле осуdEH (D )
A1 (WARNING): Реле используется как реле общего предупреждения

лармы разделяются на два реле). 
меняет свое состояние при переключении

ER - "пропадания питания". 

(Предупреждения и А
Poo (NO POWER): Реле из

блока в режим NO POW

LSt 
WATER LEAK 
DETECTOR 

 

Разрешает или запрещает использование датчика. Если работа 
разрешена, может устанавливаться в A1 (Предупреждение) (только 
сообщение) или в A2 (Аларм) (останавливает Блок при 

 
Датчик Утечки Воды

обнаружении воды). 

L9 
 D. Должно быть в WATER LEAK

DETECTOR 
Это текущее показание датчика утечки воды LW
диапазоне от 1.4 до 1.6, если все в норме. 

 

dt1 
DT ROOM-OUTDOO
DT Комната-Улица

R 
 

мпературой возвращаемого воздуха и 
 которой (с запаздыванием +/- 1,5°С) 

режим Фрикулинга (если нет других условий, 
ающих работу Фрикулинга). Режим Фрикулинга будет 

выполнено условие DT Комната-Гликоль. 
ON”, система управления будет ожидать 
а не от датчика температуры. Если 

 будет переходить в режим Фрикулинга 
только в случае режима NO POWER или 
, если Дельта равна 3°С. 

рикулинг). 

Значение разности между те
, выше  наружной температурой

блок будет переведен в 
запрещ
активирован также, когда 
Если установить значение “C
подачи команды от реле, 
установлено “EFC”, блок не

е, а при нормальной работ
неисправности компрессора
(только Аварийный Ф

dt2 
DT ROOM-GLYCOL
DT Комната-Глико

 
ль 

ет переведен в режим Фрикулинга (если нет других условий, 

Значение разности между температурой возвращаемого воздуха и 
температурой гликоля, выше которой (с запаздыванием +/- 1,5°С) 
блок буд

 

запрещающих работу Фрикулинга). Режим Фрикулинга будет 
активирован также, когда выполнено условие DT Комната-Улица. 
Если установить значение “CON”, система управления будет ожидать 
подачи команды от реле, а не от датчика температуры. 

STOP FC AT SET + 
О
Ф
Ус

Режим Фрикулинга будет остановлен, когда температура 

 час. В режиме FC+DX это значение используется 
для активации компрессора №1. Компрессор №2 (на блоках DF с 2 
компрессорами) запустится на 1,5°С выше этой точки (см. также FPd) 

становить 
рикулинг при 
тавке + 

возвращаемого воздуха будет выше, чем Уставка Температуры плюс 
значение параметра “Остановить Фрикулинг при Уставке +”. Если 
Фрикулинг остановлен по этой причине, он будет отключен по 
крайней мере на 1

 dt3 
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Ж/К 
сплей Имя параметра Описание Настройки 

пользов-ляДи
 An1 

 
An2 

 
An3 

 
An4 
 

ANALOG OUTPUT 1 
Аналог. Выход 1 
ANALOG OUTPUT 2 
Аналог. Выход 2 
ANALOG OUTPUT 3 
Аналог. Выход 3 
ANALOG OUTPUT 4 
Аналог. Выход 4 

Все имеющиеся выходы =0-10В можно использовать для нескольких 
целей: 
3P1 (3P. ACTUATOR 1): Положение первого 3Р-привода  
(Обратная связь). 
3P2 (3P. ACTUATOR 2): Положение второго 3Р-привода  
(Обратная связь). 
H33 (HEATING 33%): Сигнал увеличивается до 10В в пределах 1-ой 
ступени нагрева. 
SLc (SUPPLY CONTROL): Регулирование скорости вращения 
вентиляторов в зависимости от температуры подаваемого воздуха. 
rAd (RADCOOLER): Управление скоростью вращения вентиляторов 
Драйкулера. (Гликольный FC, включает переключение Su/WI) 
ELH (HEATER BOARD): для блоков, у которых есть дополнительная 
плата для управления работой нагревателей. 
HtH (HT HUM): Сигнал Влажности (0% - 100% отн. вл. = 0В - 10В) 
Ptc (SUPPLY TEMP): Темп. подав. воздуха (0°С–50°С = 0В–10В) 
Htt (RETURN TEMP): Темп. возвращ. воздуха (0°С–50°С = 0В–10В) 
FS (FANSPEED): Управление скоростью вращения вентиляторов. 
HEA (HEATERS): Сигнал увеличивается до 10В на участке «нагрева» 
Зоны пропорциональности. 
HU (HUMIDIFIER): Сигнал увеличивается до 10В на участке 
«увлажнения» Зоны пропорциональности. 
Co (COOLING): Сигнал увеличивается до 10В на участке 
«охлаждения» Зоны пропорциональности. 
Co1 (COOLING 1): Сигнал увеличивается до 10В на участке 
гистерезиса Компрессора 1. 
Co2 (COOLING 2): Сигнал увеличивается до 10В на участке 
гистерезиса Компрессора 2. 
SS (SUPERSAVER): Выход для переключения на другую Уставку для 
блоков Суперчиллер / Матрикс. 
AL1 (ALARMBOARD): Сигнал для Платы Аварийной сигнализации. 
Cr (METRIC ROOM): Управляющий сигнал для подогрева Горячим 
Газом в блоках типа Константа. 
ПРИМЕЧАНИЕ: компрессор не остановится на Уставке, а ниже на 

25% зоны пропорциональности с задержкой в 30 минут. 
Con (I-Variex): Сигнал для управления скоростью вентиляторов 
конденсатора 
dSc (D-Scroll): Сигнал для управления компрессором Digital Scroll. 
ПРИМЕЧАНИЕ: достаточно поставить один из имеющихся 
аналоговых выходов как D-Scroll для того, чтобы активировать 
управление цифровым скролл-компрессором; в этом случае 
соответствующий выход автоматически используется для 
управления скоростью вентиляторов конденсатора вместо функции I-
Variex и мощность цифрового скролл-компрессора регулируется 
через цифровой выход 12 (P35 1/5). Деятельность регулятора I-
Variex и цифрового скролл-компрессора становится независимой как 
только один выход установлен как D-Scroll и другой установлен как 
D-Scroll; в этом случае мощность цифрового скролл-компрессора 
управляется соответствующим аналоговым выходом, а не цифровым 
выходом. 
iCo: Аналогично выходу охлаждения, но наоборот: 100% - в Уставке, 

 

0% - при полном охлаждении. 

FLo Низкий Воздушный 
Поток при 

тром ‘AUTOSET AIRFLOW’. В 
зависимости от значения, назначенного этому параметру, 
контроллер iCOM дет выдавать Предупрежде  или Аларм, когда 

 LOW AIRFLOW AT Для настройки пользуйтесь параме

 
бу ние

напряжение, генерируемое датчиком воздушного потока ниже 
становленного предела. Если исполь  реле 
влений, необходимо установить значение I). 

у
да

зуется
 SI (SW

разности 

ASA 
A T
А ич
настройка датчика 
Воздушно
 

овите Блок. Установите па  в 
д вентилятор, затем т 30 
яторе. После этого значение парам

 сигнал предупреждения, з
тчика воздушного по

UTOSE
втомат

 AIRFLOW Сначала остан
еская запустит на 30 секун

остановленном вентил
го Потока установлено. Если появится

ответного сигнала от да

раметр
 пройде

“ДА”. Блок 
секунд при  
етра будет 
начит, нет 

тока. 

FLo 
A W
Значение 
В но

 только для чтения (в процентах), кот
информирует о скорости воздушного потока внутри блока. 

жет приниматься в расчет при н а

 VALUE Аналоговое значениеIRFLO

оздуш го Потока значение мо

орое 
Это  

астройке пар метра Low 
Airflow At. 

FF 
FAN FAILURE 
Н авн
Вентилято
 

 это раметр
 прекратить управле
влено ALP (Предупр и
тановлено AhP (Ала гда зна

же заданного гра че

ость контроллер iCOM может
ра и нагревом, если устано

остановит Блок, если ус

В зависимости от значения, назначенного му па у, 
лажнением 
 полностью 
чение 

 
ние только ув
еждение) ил
рм), ко

еиспр

воздушного потока будет ни ничного зна ния. 

LPd 
L E
DELAY 
За а 
Низкого Да

после запуска к ов
ется появление Ал по низк

влению. После истечения этого времени А к
отложен еще примерно на 

OW PR S. AL. Время задержки (в минута
течение которого игнориру

держк Аларма да

х) омпрессора(
арма 

), в  
ому 
ому ларм по низ

10 секунд. вления давлению будет 
COMPESSOR DEL
За ка 
ко ссо

скается после установленной
ется на блоках, оборудованных отс ы
. 

AY Компрессор запу
держ
мпре рара клапаном

 задержки; эта функция  
используCod ечным водян м 
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И ар ние стройки 
льзов-ля

Ж/К 
Дисплей 

На
поаметра Описамя п

tHC 
C TH
Т ащ
ко  

ает Аларм ‘Защита М еOMP. 
ермоз

. ENABLE Разрешает или запрещ
ита 

мпр.-ра включена 

отора Компр ссора’.  

T  P
T
Т о

й тип термозащиты компре овл : 

 
: эта настройка действительн я цифрового 

 принимайте во внима ар метр со 
ессором. 

 rotection Определяет, какоhermal
ype 
ип терм защиты ntc = NTC-Дат

НИЕ

ссора устан ен
Con = Контакт 

чик
ПРИМЕЧА а только дл

ние этот пкомпрессора, не

tHt 

а
стандартным компр

FPd 
F X ждения 

рессору и Фрикулингу разр та

ору и Фрикулингу Н о

 C или D  Конфигурация охла
YES FC+DX Комп ешено рабо ть в одно и 
тоже время. 

мпрессno FC или DX Ко Е разрешен  работать в 
одно и тоже время. 

Sch 
Sto m
H sis
Ги зи
к со

зону компрессора № с
кулинга. 

сора №2 в  p Co
ystere

pressor Определяе
 процессе работы Фри

стере
омпрес

с остановки 
ра 

т рабочую 1 и компре

ESE 
ENERGY S
Энергосбер

шает функцию “э е
Р-привод управляе
ти и скорость венти т 
 пропорциональнос  F

AVING Этот параметр 
ежение установлено ДА, тогда 3

альнос

разре нергосбереж
тся в предел

ния”. Если 
ах 0 - 50% 

 
Зоны пропорцион лятора буде

ти (см. также
изменяться 
SH и FSL) между 50% и 150% Зоны

CCt 
C E
У и
охл нн

управление 3Р-приво
авляются параллельн
и 2 используется в соответствии с п

 управляется о  до 
0% до 100

W VALV
правлен

 CONTROL Этот параме
е клапаном PAr = оба привода упр

ивод 1 илажде

тр задает да: 
о 

 

т 0%

араметром
 

ой воды ALt = 3Р-пр
 

 

70% Зоны 
CPr
CAS = первый привод
пропорциональности, второй - от 7 % 

CrE 
CW VE
ROTATION EN
Р кл
В ре

дом 1 и 2 гд VAL  Разрешает ротацию между прив
ABLED 

апанов охл.
CPr установлен в 1 или 2) 

отация 
оды раз шена 

о  (только ко а параметр  

Crt  CW V VE
RO ON
Время та
кл в о

если CrE рAL
TATI

 ро

 Задает ротацию каждые x часов, азрешен. 
 TIME 
ции 

апано хл. воды 
CW VE
Главный кл
ох нн

й из приводов первый: 
 первым 
я первым 

тся согласно состоя е
разомкнут = 3Р1, замкнут 

CPr 
 VAL  MAIN 

1 = 3Р-привод 1 апан является
2 = 3Р-привод 2 являетс

Определяет, како  
лажде ой воды 

Ext = определяе
цифрового входа (

нию соотв
= 3Р2) 

тствующего 

Ca ion
Te ли

librat
mp Ка

 Humitemp  CA1 бровка 
CA2 Ca on

Humidity К
librati  Humitemp 

алибровка  
CA3 Ca tion

Sen  Кал  libra
sor

 Supply Air 
ибровка 

CA4 Cal. Outdo
Se

or Temp. 
nsor Калибровка  

CA5 Cal. Glycol Temp. 
Sensor Калибровка  

CA6 Cal. Hiro
л

sen
Sensor Ка

sor 1 left 
ибровка  

CA7 Cal. Hirosensor 1 right
Sensor Калибровка  

CA8 Cal. Hirose
Se

nsor 2 left 
ибровка nsor Кал  

CA9 Cal. Hirosensor 2 right
Se алnsor К ибровка  

C10 C P al. EEA Temperatur  
Ca P 

ателю адаптиро и
ие значения. Тек зан

 корректирующее знач

Дает возможность Пользов вать показан
ущее пока

я датчиков, 
ие датчика используя корректирующ

уже содержит также и ение. 

 l. EEA Humidity C11 
Q tar
Быстрый С

А, то устройства по упр пературой и 
 блоков, которые должны т
ны (если есть требование) ие 60 секунд. Эта 

вет” только в течение 5 мину  буду
ержки управления. 

t Если установ
тарт влажностью всех

т активирова

ить Д авлению тем
 быть в сос
в течен

оянии ВКЛ,  uick SEUo 
буду
функция “жи т, затем т работать 
стандартные зад

No d 
Не

t use
 использ  bAt Не используется уется 

A t 
Автотест 

 Блок автоматически буде  с
тся вентилятор 
1 ВКЛ 
1 ВЫКЛ, Компресс 2 ВКЛ 
2 ВЫКЛ, Нагрев КЛ 

ватели ВЫКЛ, заслонка FC ывается
достижения 50%: реле Аларма ВКЛ 

 Аларма ВЫКЛ, реле Пред ения ВКЛ

Если задать ДА, то т выполнять ледующий  utоtes
tSt цикл тестирования: Включае

рессор №Через 1 мин.: Комп
Через 4 мин.: Компрессор №

рессор №
ор №

Через 4 мин.: Комп
Через 1 мин.: Нагре

атели В
откр  на 50% 

После 
Через 1 мин.: реле
Через 1 мин.: Коне

упрежд . 
ц теста. 
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4 ац исплея 
Э арам  р у под последними стандартны тр о 
Дисплея (t
 

U
П  
Б о

tocol - Протокол О , 
л Hirobus, 
bal Bus Protocol –

bus 

 

.1.7 Коммуник ионные параметры 3-х Символьного Д
ти п етры

st). 
асполагаются сраз ми параме ами 3-х Символьног

U2U 
nit to unit protocol* GbP (GbP) = Global Bus Pro

отокоротокол
лок с Бл

связи 
ком Hb (Hb) = Hirobus - Пр

бщей Шины

Con (Con) = Converter Glo  <> Hirobus  Конвертер 
протоколов GbP в Hiro

U2A 
U
А вя
Блоком 

 с ац я должна 
быть последовательной от1 до 32. 

 nit to un
дрес с

it address* 
зи Блок с 

Идентифицирует блок внутри локальной ети. Нумер и

U2G 
U
Гр в с
Б

й  блоков/дисплеев 
принадлежит устройство. Использование параметра работы в группе 

жным управлять многочисл з висимыми 
 одной и той же лока

 nit to un
уппа 

it group* 
ети Блок с 

0 – 99, Этот параметр определяет, к како

локом 

 группе

делает возмо
группами блоков

енными, не
льной сети. 

а
 внутри

Prt 
M
П  
м ин ity 

P 
ез IP 

 onitoring
ротокол

 Protocol* 0: no - нет 

онитор га 
2: (Hironet)  – протокол Hironet
1: (Velocity) ULc – протокол Veloc

Hn  
3: (IGM) I_9 – протокол IGMnet 
4: (HiSNMP) hSP – протокол SNM
5: (HN/IP) HnI – протокол Hironet чер

IP1 
IP A es
1 а 

ь одна и всех блоков 
рые дол од йствовать 

г с другом. 

 ddr
я групп

s 1st group* 1я группа IP-адреса должна быт
IP-адреса внутри одной группы блоков, кото

дру

 та же для 
жны взаим е

IP2 
IP Address 2nd group*
2я группа IP-адреса 

2я группа IP-адреса должна быть одна и та же для всех блоков 
внутри одной группы блоков, которые должны взаимодействовать 
друг с другом. 

 

IP3 
IP Address 3rd group* 
3я группа IP-адреса 

3я группа IP-адреса должна быть одна и та же для всех блоков 
внутри одной группы блоков, которые должны взаимодействовать 
друг с другом. 

 

IP4 
IP Address 4th group* 
4я группа IP-адреса 

4я группа IP-адреса должна быть индивидуальной для каждого блока 
внутри локальной сети. Номера могут выбираться из диапазона от 
000 до 255. 

 

nS1 
Netmask, 1st group* 
1я группа Маски Сети 

Адрес Маски Сети должен быть один и тот же для всех блоков 
внутри одной группы блоков, которые должны взаимодействовать 
друг с другом. 

 

nS2 
Netmask, 2nd group* 
2я группа Маски Сети 

Адрес Маски Сети должен быть один и тот же для всех блоков 
внутри одной группы блоков, которые должны взаимодействовать 
друг с другом. 

 

nS3 
Netmask, 3rd group* 
3я группа Маски Сети 

Адрес Маски Сети должен быть один и тот же для всех блоков 
внутри одной группы блоков, которые должны взаимодействовать 
друг с другом. 

 

nS4 4я группа Маски Сети вн
др

Netmask, 4th group* Адрес Маски Сети должен быть один и тот же для всех блоков 
утри одной группы блоков, которые должны взаимодействовать 
уг с другом. 

 

GY1 
Gateway, 1  group* 
Шлюз, 1я группа 

st Адрес Шлюза Сети должен быть один и тот же для всех блоков 
внутри одной группы блоков, которые должны взаимодействовать 
друг с другом. 

 

GY2 
Gateway, 2nd group* 
Шлюз, 2я группа 

Адрес Шлюза Сети должен быть один и тот же для всех блоков 
внутри одной группы блоков, которые должны взаимодействовать 

 
друг с другом. 

GY3 Шлюз, 3я группа внутри одной группы блоков, которые должны взаимодействовать 
друг с другом. 

Gateway, 3rd group* Адрес Шлюза Сети должен быть один и тот же для всех блоков  

GY4 
Gateway, 4th group* 
Шлюз, 4я группа 

Адрес Шлюза Сети должен быть один и тот же для всех блоков 
внутри одной группы блоков, которые должны взаимодействовать 
друг с другом. 

 

Son 
Simple Monitoring 
Простой мониторинг 

Разрешает простой мониторинг (SiMOn): 
0 = запрещен 
1 = разрешен 

 

bLS 
Bootloader status 
Состояние загрузчика 

nA not available – недоступно 
ud invalid – неисправно 
oY OK 
chd changed – изменился 
uPd updating – обновление 
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bLC 

Bootloader control 
Управление 
загрузчиком 

no no action – нет действий 
S_r save and reboot – сохранить и перезагрузить 

 

CSS 
Configuration safe 
status Cостояние 
сохранения 
конфигурации 

nA not available – недоступно 
ud invalid – неисправно 
oY OK 
chd changed – изменился 
uPd updating – обновление 

 

CSC 
Configuration safe 
control Управление 
сохранением 
конфигурации 

no no action – нет действий 
S_ _ save – сохранить 
Lod load – загрузить 

 

our 
HT Sensor Out of 
Range Control 
Параметры датчика 
HT вне зоны 
регулирования 

no = активируются только стандартные события о неисправности 
датчика 
YES = активируется аварийный сигнал Неисправность Датчика, когда 
температура или влажность датчика HT находятся вне нормального 
диапазона (0 - 50ºC / 10,0 – 90,0%) в течение 30 секунд. 

 

 

 

Изменения параметров, отмеченных *, должны сопровождаться командой “save & 
reboot – сохранить и перезагрузить” (S_r) в параметре “Bootloader control - 
Управление загрузчиком” (bLC). 
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4.1.8 Предупреждени ол
Примечание: эти пре ы в на 
плате контроллера 
 

Код А реви-
ура Описа я 

я / Алармы 3-х Симв
дуп рм

ьного Дисплея 
будут активировать реле предупреждений / алармореждения / ала

бб
ат ние Тип Тайминг / Примечани

001 HP1 COMP. 1 HIGH PRESSURE 
Высоко ессора

н 
 е давление Компр  1 Аларм 

Задержка 20 сек / активе
только при работающем
компрессоре 

002 LP1 COMPRESSOR 1 LOW PRESSU
Низк  м 

ка 10 сек / активен 
при работающем 

компрессоре + Время 
 при Низком 
и 

RE 
1 Алар

Задерж
только 

ое давление Компрессора Задержки
Давлени

003 HC HIGH CHILLED WATER 
Высокая Температура Охлажденной Воды 

едупреж-
дение 

Задержка 15 мин после 
включения блока / только 

ой
Пр

для блоков с охлажд. вод

004 LC LOW W 
Низкий Проток Охлажденной Во

 
м 
ов с 

охлажд. водой 

 CHILLED WATER FLO
ды 

Предупреж-
дение 

только при работающе
блоке, только для блок

Задержка 10 сек / активен

005 EHO ELECTRICAL HEATERS OVERHEATED 
Перегрев электрических нагревателей 

Предупреж-
дение 

Задержка 60 сек / активен 
только, если включены 
нагреватели 

006/007 AF FAN FAILURE 
Неисправность вентилятора 

Предупреж-
дение / Аларм 

Задержка 100 сек после 
включения вентилятора; 
задержка 10 сек в процессе 
нормальной работы 

008 CF CLOGGED FILTERS 
Засорение фильтров 

Предупреж-
дение 

Задержка 60 сек / активен 
только с понедельника по 
четверг с 9:00 по 16:00 

009/010 LE WATER LEAKAGE 
Утечка воды 

Предупреж-
дение / Аларм Задержка 25 сек 

011/012 UI1 USER INPUT 1 TRIGGERED 
Сработал Пользовательский Вход 1 

Предупреж-
дение / Аларм Задержка 10 сек 

013 HFA HUMIDIFIER FAILURE 
Неисправность Увлажнителя 

Предупреж-
дение  

014 HHC HUMIDIFIER HIGH CURRENT 
Высокий Ток Увлажнителя 

Предупреж-
дение  

015 016 HF  Hn HUMIDIFIER FAILURE 
Неисправность Увлажнителя 

Предупреж-
дение  

017 HUC HUMIDIFIER CYLINDER WORN 
Износ Бачка Увлажнителя 

Предупреж-
дение  

018 Hrt HIGH ROOM TEMPERATURE 
Высокая температура в помещении 

Предупреж-
дение 

Задержка 30 мин после 
включения блока 

019 Lrt LOW ROOM TEMPERATURE 
Низкая температура в помещении 

Предупреж-
дение 

Задержка 30 мин после 
включения блока 

020 HrH Высокая влажность в помещении 
HIGH ROOM HUMIDITY Предупреж-

дение 
Задержка 30 мин после 
включения блока 

021 LrH Низкая
Предупреж- Задержка 30 мин после 

включения блока 
LOW ROOM HUMIDITY 

 влажность в помещении дение 

022 HtE HIGH 
Высок

ROOM TEMPERATURE 
ая температура в помещении 

Предупреж-
дение 

Задержка 30 мин после 
включения блока 

023 LtE LOW R
Низка

OOM TEMPERATURE 
я температура в помещении 

Предупреж-
дение 

Задержка 30 мин после 
включения блока 

024 HHE HIGH 
Высок

реж- Задержка 30 мин после 
включения блока 

ROOM HUMIDITY Предуп
ая влажность в помещении дение 

025 LHE LOW R
Низкая влажность в помещении 

ж-
дение 

Задержка 30 мин после 
включения блока 

OOM HUMIDITY Предупре

026 HE CONDITIONER WORKING HOURS EXCEEDED 
Предельное время наработки кондиционера 

Предупреж-
дение 

Активен только с 
понедельника по четверг с 
9:00 по 16:00 

027 HC1 COMP
Предельное время наработки Компрессора 1 

ж-
дение 

Активен только с 
понедельника по четверг с 
9:00 по 16:00 

RESSOR 1 WORKING HOURS EXCEEDED Предупре

028 HH HUMIDIFIER WORKING HOURS EXCEEDED 
Предельное время нараб

Предупреж- Активен только с 
отки Увлажнителя дение понедельника по четверг с 

9:00 по 16:00 

029 PtC PTC SENSOR FAILURE 
Неисправность датчика РТС 

Предупреж-
дение 

Задержка 30 сек после 
включения блока 

030/031 rSF ROOM SENSOR FAILURE
Неисправность комнатно  

 Предупреж- Задержка 30 сек после 
го датчика дение / Аларм включения блока

032 ESF EEAP SENSOR FAILURE 
Неисправность датчика ЕЕАР 

Предупреж-
дение 

Задержка 30 сек после 
включения блока 

033 SF WATER PRESENCE SEN
Неисправность датчика у

SOR FAILURE 
течки воды 

Предупреж-
дение Задержка 25 сек 

034 nEt NETWORK FAILURE 
Нарушение сетевого соед дение инения 

Предупреж- Задержка 2 минуты 

035 or OUT OF MEMORY 
Недостаток памяти 

Предупреж-
дение  

058 HP2 COMP. 2 HIGH PRES R
Высокое давление Компрес Аларм только при работающем 

компрессоре 
SU E 

сора 2 
Задержка 20 сек / активен 
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Код Аббреви-

атура Описание Тип Тайминг / Примечания 

059 LP2 COMPRESSOR 2 LO  PR
Низкое давление Компре

W ESSURE 
ссора 2 Аларм 

Задержка 10 сек / активен 
только при работающем 
компрессоре + Время 
Задержки при Низком 
Давлении 

060 HC2 COMPRESSOR 2 WORKI
Предельное время нараб 9:00 по 16:00 

NG HOURS EXCEEDED 
отки Компрессора 2 

Предупреж-
дение 

Активен только с 
понедельника по четверг с 

061 Out OUTDOOR TEMP. SENSO
Датчик наружной тем ра

е  R 
туры 

Предупр ж-
дение Задержка 60 сек пе

062 GLY GLYCOL TEMP. SEN R
Датчик температуры гликоля 

-
д

SO  Предупреж
ение Задержка 60 сек 

065 Fir SMOKE ALARM 
Тревога по Задымлению Аларм Задержка 15 сек 

068/069 UI2 USER INPUT 2 TRIGGERED 
Сработал Пользовательский Вход 2 

П
де

редупреж-
ние / Аларм Задержка 10 сек 

070 nEt NO CONNECTION TO UNIT 1 
Нет соединения с Блоком 1 

П
д
редупреж-
ение Задержка 5 минут 

071 th1 COMPRESSOR 1 MOTOR PROTECTION 
Защита Мотора Компрессора 1 Аларм Задержка 30 сек 

072 th2 COMPRESSOR 2 MOTOR PROTECTION 
Защита Мотора Компрессора 2 Аларм Задержка 30 сек 

073 Fir FIRE ALARM 
Пожарная Тревога Аларм Задержка 20 сек 

075 FA1 CONDENSER 1 FAN FAILURE 
Неисправность Вентилятора Конденсатора 1 

Предупреж-
дение Задержка 15 сек 

076 FA2 CONDENSER 2 FAN FAILURE 
Неисправность Вентилятора Конденсатора 2 

Предупреж-
дение Задержка 15 сек 

077 Hb NETWORK PING 
Сетевое пингование 

Предупреж-
дение 

= Ошибка сети Hirobus, 2 
устройства с одним и тем 
же адресом 

078 SId SUBGROUP-ID NOT UNIQUE 
ID-номер подгруппы не уникальный 

Предупреж-
дение Задержка 10 сек 

079 SU1 Подгруппа–Блок 1 
SUBGROUP-UNIT 1 NOT CONNECTED 

не подключен 
Предупреж-
дение Задержка 10 сек 

080 SU2 SUBGROUP-UNIT 2 NOT CONNECTED 
Подгруппа–Блок 2 не подключен 

Предупреж-
дение Задержка 10 сек 

081 rSF 
SHARE ROOM SENSOR FAILURE 
Неисправность совместно ис Предупреж-пользуемого комнатного 
датчика дение  

082 rSF 
SHARE ROOM SENSOR FEAILURE 
Неисправность совместно используемого комнатного 
датчика 

Аларм  

083 don MAINTENANCE DONE 
Обслуживание Выполнено Сообщение  

084 doA Необходимо Выпо
MAINTENANCE SHOULD BE DONE 

лнить Обслуживание  Сообщение  

086 CSF DISCHARGE SENSOR PRESSURE FAILURE 
Неисправность Датчика Давления на Нагнетании Аларм Задержка 20 сек 

087 dSF ENSER SENSOR
авность Датчика COND

Неиспр
 PRESSURE FAILURE 
 Давления Конденсатора Аларм Задержка 20 сек 

088 HHE HEATER 1,2 WORKING HOURS EXCEEDED 
Предельное время наработки Нагревателей 1,2 

Предупреж-
дение 

Активен только с 
понедельника по четверг с 
9:00 по 16:00 

09 AFd
AIRFLOW DEVICE NOT READY. PLS. CHECK 

шного пот е готов е, д -
и0  Датчик возду

луйста. 
ока н . Проверьт

пожа
Пре
ден

упреж
е  
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4.2 Дисплеи
 
Имеется два 
 
Большой Дис ый 
отображает и . 
Ма испле вно редл амые с йств инс ное чие это 
ме  мат
Ди упр  
блоку охлажд исплее ого пространства, такие 
параметры как температура и влажность в помещении, уставки температуры и влажности, зоны 
нечувствительности, состояние и настройки алармов, историю событий и текущее время. 
 

 iCOM Coldfire 

разных типа: 

плей iCOM Coldfire имеет графический дисплей с матрицей 320 х 240 точек, котор
конки пользовательского, сервисного и расширенного меню, а также текстовые описания

лый Д й iCOM Coldfire в осно м п агает те же с во а, ед твен  отли – 
ньшая
сплей, 

рица графического дисплея, которая имеет 128 х 64 пикселя. 
авляемый с помощью меню, используется для всех функций программирования по каждому
ения. Экран на д  показывает состояние кондиционируем

Жидкокристалический 
 дисплей

 

 
Компо
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Кно
Состояние
Верхни
красны
красны
Нижний
(питание
зелены

 светодиодов 
й светодиод 
й или мигающий 
й – аларм, 
 светодиод жёлтый 
 подано) или 

й (блок включен) 
__________
Р

новка лавиа к

 

 Вкл/пка Выкл
Клавиатура
___________________________________________________________________ 
уководство Пользователя _ Контроллер iCOM Программа EV 

нок 31 – Большой Дисплей iCOM Coldfire 

туры 

Рису

 

о а клав го Дисплея iCOM ColdРисунок 32 – Компон вк иатуры Большо fire 

 Ала в

ка Пом и о 

опка  

оп ода Кно во

41 

 Кноп

Кнопка рмо

ощ

Кнопка Возврата/Меню    Кнопка Вниз 

  Кнопка Влев

Кн Вверх

  Кн ка Вв  пка Впра  
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Экран плея iCOM отображает текс  для того, чтобы контролировать и программировать 
параметры вашего блока кондиционирования и/или сети блоков. Из меню, установленного по 
умолчанию, м в пользо льское нажав  а.  п ва
вы  икон водятся ичные ю, уст е е
сер я инф описываются разл и клавиатуры и х функции. 
 

 дис т и иконки

ожно попасть 
ку, на экран вы

вате  меню, 
 подмен

 кнопку
авки, ст

ввод Когда ользо тель 
ния и бирает разл атусы, пороговы  знач

висна ормация. Ниже ичные кнопк  и

Значок на 
кнопке Название Кнопки Функция 

 
Кнопка Вкл / Вык чим ояниемл Управляет рабо сост  блок системы). а (

 
Кнопка Аларма Отключает звуковой сигнал. 

 
Кнопка Помощи  дост встроенным ню помощи.  Предоставляет уп к ме

 
Кнопка Возврата Возвращает к предыдущему окну. 

 
Кнопка Ввода Подтверждает все выбранные параметры, иконки и 

текст. 

 рх нног раметра. 
Кнопка Увелич

(Стрелка Вве
ения 

) 
Пере  по ню или увеличиваетмещает вверх
значение выбра

 ме
о па

 

 

Кнопка Уменьшения Перемещает вниз по меню или уменьшает значение 
(Стрелка Вниз) 

 
аметвыбранного пар ра. 

 
Кнопка Влево Перемещает по тексту и выбранным иконкам дисплея 

 
Кнопка Вправо Перемещает по тексту и выбранным иконкам дисплея 

 
Верхний светодиод 

ивный, 
неподтвержденный аларм 
Постоянный Красный: Имеется активный, 
подтвержденный аларм 

Мигающий Красный: Имеется акт

 
Нижний светодио Желты На блок подается питание,  НЕ ботае

Зеленый: На блок подается питание, блок работает. д й: блок  ра т.
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4.2.1 чение х символов в вном
 

Зна  различны  Гла  Окне 

Температура 
слово СИСТЕМ

в вы видите 
. Если вы 

видите слово Б  воздуха конкретного 
блока. Это справедливо для всех показаний на дисплее. 

 циф редставляет . 

озвращаемого воздуха. Если в верхнем правом углу 
А, то это среднее значение по всем работающим блокам
ЛОК х, то это температура возвращаемого

Маленькая ра п  текущую Уставку 

 

Влажность Возвращаемог  систео Воздуха мы / блока 

 

Температура Выдаваемого  системы блока Воздуха  /  

 
Этот индикатор информирует о текущей С сти ентиля ра. 

 блоках равления остью ве илято  индикатор 
удет показывать 100%, если вентилятор люче и 0%, сли 

. 

коро в то
В  без уп  Скор нт ра
б  вк н,  е
выключен
Этот ин информирует  используемых рес  
хлажден кущей работе либо для ем , либо для 

е ные 
разом, 

это информация о работающих в текущий момент 
компрессорах. 

дикатор об урсах
о ия в те  сист ы  

нконкретного блока. ПРИМЕЧАНИЕ: Компрессоры, отключ
из-за неисправности, в расчет не принимаются, таким об

 

Этот индик информирует исп ова р в 
икулин ущей л  
нкретного ока. 

атор 
га в тек

об ольз нии есурсо
ибо дляФр  работе либо для системы, 

ко бл
 

Этот индик ор информирует о  использовании ресурсов 
агреват екущей работе  дл сте либо для 
нкретно . 

ат б
Н еля в т либо я си мы,  
ко го блока

 

Этот ин информирует исп ова ресурсов 
сушения щей работе л дл сте либо для 
нкретно . 

дикатор об ольз нии 
о  в теку ибо я си мы,  
ко го блока

 

Этот ин информирует исп ова ресурсов 
влажнен кущей ра оте  дл сте либо для 

дикатор об ольз нии 
у ия в те б либо я си мы,  
конкретного блока. 

 

 Этот индикатор информирует о времени следующего 
ехнического бслуживани мм-ггг  т  о я ( г).

Эт  о ф ует о
вре д о и 
сист  / блока
Он е и ал 

х 

(только для Большого Дисплея CF)

о поле кна ин ормир  
мени, ате и с стояни
е ым . 

о такж
ытий, 

содерж
 которо

т журн
 хранитсясоб в м  2 

последних события, произошедши
в системе / блоке. 

 
4.2  пер ду окнами исплея
Ди iCOM , 
производства  
отображаемых  
попасть в пол а, на экран дисплея iCOM 
будут показыв  
сер е данные , 
необходимые  блоком или 
 
4.2 ю до
Когда вы дост
то они будут п утствуют, то будет показываться текстовая информация о 
функциях, нас ома
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.2 Как емещаться меж  Д  iCOM 
сплей  отображает иконки и текст для мониторинга и контроля за вашими блоками охлаждения

компании Emerson Network Power, или сети из блоков охлаждения. Количество
 иконок и текста зависит от типа дисплея. Из меню, установленного по умолчанию, можно
ьзовательское меню, нажав кнопку ввода. Когда иконка выбран
аться связанные элементы, такие как подменю, уставки, статус, пороговые значения и

. Перемещение с омощью кнопок со стрелками кажет остальные иконкивисны п по  
 для управления вашим сетью. 

.3 Мен ступа и настройки 
игли желаемой иконки, нажмите на кнопку ввода. Если элемент меню содержит подменю, 
оказаны. Если подменю отс
тройках или уровнях к нд. 
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4.2.4 арамет
4.2 рам ельского еню  

 

П ры Дисплея iCOM 
.4.1 Па етры Пользоват  М  Дисплея iCOM

 

Просмо уставок темпе атуры влажности тр и изменение р  и Уставки 

U100 Страница 1 из 1 Чт / 
Зап Диапазон Разреш. Стд. 

CW-DX 
Стд. 

FC Glycol 
Стд. 

FC Air 
Польз. 

настройки
U101 Пароль З --      
U1  Уставка температуры З 5,0 – 40,0°C 0,1 23,0°C 23,0°C 27,0°C  02

U102 
Желаемая температура воздуха в помещении. Это контрольное значение, используемое контроллером iCOM
вместе с Return Air Temperature p. Propo  и Temp tion r дл дел тре  , Tem rtional Band . Integra  Facto я опре ения буемого
режима: охлаждение или нагрев.. 

U103 Уставка Влажности Нет, 20 – 80 % З 1 50 % 50 % 50 %  
U103 Желаемая влажность воздуха в ещени ное зна , и м о OM пом и. Это контроль чение спользуе ое контр ллером iC  

вместе с Return Air Humidity, Hu ty Propo midity rat  midi rtional Band и Hu  Integ ion Factor для определения 
требуемого режима: увлажнение или осушение. 

U104 Компенсация Влажности З Нет, Да - Да Да Да  

U104 
Е , контролсли функция включена лер прин  психом риче отн  мимает во внимание ет ское со ошение ежду 
температурой и влажностью. Счи ая тек мперат , буд сч ься а тыв ущее значение те уры ет пере итыват  Уставк
относительной Влажности. 

U105 Ограничение Подачи З Нет, 5 – 25°C 1 Нет 10°C 10°C  
U105 Н . Блок конд ниро я воз  буде гда ижняя граница для Температуры одаваемог П о Воздуха ицио вани духа т все

с у  заданного в это рамет ачен сли но тараться держать Температур Подаваемого Воздуха выше  задам па ре зн ия. Е
значение, отличное от НЕТ, то внутри блока (или рядом с ним) в потоке подаваемого воздуха должен быть 
установлен NТС-датчик. Для определения своего статуса охлаждения, контроллер iCOM использует более 
низкое значение из a) отклонение мпературы Возвращаемого Воздуха от Уставки Температуры и b) Те
о Воздух  Выхо  “Ограни  По Пр ие ощьютклонение Температуры а на де от параметра чение дачи”. имечан : С пом  
параметра “Ограничение Подачи” можно уменьшить открытие Заслонок или Клапанов, но оно никогда не вызовет 
остановку компрессора. (Исключение: второй компрессор в 2х компрессорном блоке не запустится, если 
Температура на Выходе уже слишком низкая, но он не остановится, если Температура на Выходе становится 
слишком низкой в процессе его работы). 

U106 Уставка температуры 2 З Нет, 5 – 40°C 1 Нет Нет Нет  

U106 
Второе значение уставки для температуры воздуха в помещении. Используется в том случае, если хотя бы один 
Пользовательский Вход (User Input) установлен как 2ndSETP (Вторая Уставка) и цепь на соответствующем входе 
платы iCOM разомкнута. 

 

Журнал Событий Содержит последние 200 событий в системе 

 Страница 1 из 1 Чт / 
Зап Диапазон Разреш. Стд. 

CW-DX 
Стд. 

FC ol 
Стд. 

 Glyc FC Air 
Польз. 

настройки

 200 последних 
произошедших событий  

Ч -- - - - - - 

 

П азывае перату  и вГрафики ок т графики тем ры лажности 

 Страница 1 из 1 Чт / 
Зап Диапазон Разреш. Стд. 

CW-DX 
Стд. 

FC Glycol 
Стд. 

FC Air 
Польз. 

настройки

 системной температуры  1,12,24 часа 
2,4,8,16 дней 

 24 Временная шкала З 8,32 мин - 24 часа часа 24 часа  

 Высота графика 
ы З +/- 3 – 20°C 1 6°C 6°C 6°C  

системной температур  

 
Временная шкала 
системной влажности  1,12,24 часа 

2,4,8,16 дней 

З 8,32 мин - 24 часа 24 часа 24 часа  

 Высота графика 
системной влажности З +/- 10 – 30 % 1 25% 25% 25%  

 1,12,24 часа 
Временная шкала З 8,32 мин - 24 часа 24 часа 24 часа  
температуры блока 

2,4,8,16 дней 
 Высота графика 

температуры блока З +/- 3 – 20°C 1 6°C 6°C 6°C  

 
Временная шкала 8,32 мин 
в 1  

2,4,8, дней 

24  2  24
лажности блока 

З 
,12,24 часа

16 

-  часа 4 часа  часа  

 Высота графика 
системной влажности З +/  - 10 – 30 % 1 25% 25% 25%  

 

Обзор Сети Показывает состояние всех подключенных блоков 

 Страница 1 из 1 Ч  т /
Зап Диапазон Разреш. Стд. 

CW-DX 
Стд. 

FC Glycol 
Стд. 

FC Air 
Польз. 

Наст йкиро
 ока 1 - 16 Ч - - - - - - Состояние Бл
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Настройка Алармов Позволяет разрешать, запрещать и настраивать алармы 

U200 Страница 1 из 1 Чт / 
Зап Диапазон Разреш. Стд. 

CW-DX 
Стд. 

FC Glycol 
Стд. 

FC Air 
Польз. 

настройки
U201 Пароль З - - - - - - 
U202 Стд. Предупреждени

Датчиков 
я Ч - - - - - - 

U202 Эти сигналы предупреждения генерируется с м чиком возвращаемого воздуха каждого блока, если тандартны дат
превышены заданные границы. Предупреждения имеют задержку 30 минут с момента запуска блока. 

U203 Высокая температура З Нет, 1 – 99°C 1 Нет Нет Нет  
U204 Низкая температура З Нет, 1 – 99°C 1 Нет Нет Нет  
U205 Высокая влажность З Нет, 1 – 99% 1 Нет Нет Нет  
U206 Низкая влажность З Нет, 1 – 99% 1 Нет Нет Нет  
U207 Предупреждения EEAP Ч - - - - -- - 
U207 Эти сигналы предупреждения ерируется ельным датчиком , ес  заданные ген  дополнит EEAP ли превышены

границы. Предупреждения имеют задержку 30 минут с момента запуска блока. 
U208 Высокая температура EEAP З Нет, 1 – 99°C 1 Нет Нет Нет  
U209 Низкая температура EEAP З Нет, 1 – 99°C 1 Нет Нет Нет  
U210 Высокая влажность EEAP З Нет, 1 – 99% 1 Нет Нет Нет  
U211 Низкая влажность EEAP З Н  Н Не Неет, 1 – 99% 1 ет т т  

 

Данные Датчи ов к Демон трирует показания стандартных и дополн  с ительных
датчиков 

U300 Чт / Диапазон Разреш. Стд. Стд. 
FСтраница 1 из 1 Зап CW-DX C Glycol 

Стд. 
FC Air 

Польз. 
настройки

U301 Текущая Уставка 
температуры Ч 5,0 – 40,0°C 0,1 - - - - 

U301 Это значение показывает текущую Уставку температуры для конкретного блока. 

U302 Текущая Уставка 
влажности Ч Нет, 20 – 80% 1 - - - - 

U302 Это значение показывает текущую Уставку влажности для конкретного блока. На Уставку влажности 
автоматически может оказывать влияние параметр компенсация влажности. 

U303 - -  Температура EEAP Ч -28,0 – 100,0°C 0,1 - 
U304 Влажность EEAP Ч 1 – 100%- 1 - - - - 

U3 4 03, U30 Температура и относительная влажность, измеренные дополнительным датчиком ЕЕАР (Electronic Environment 
Alarm Package) (если установлен). Этот датчик позволяет устанавливать вторую ступень предупреждения по 
температуре и влажности. 

U305  Hirosensor 1 левый Ч -28,0 – 100,0°C 0,1 - - - 
U306 Hirosensor 1 правый Ч -28,0 – 100,0°C 0,1 - - -  
U307 Hirosensor 2 левый Ч -28,0 – 100,0°C 0,1 - - -  
U308 Hirosensor 2 правый Ч -28,0 – 100,0°C 0,1 - - -  

U305 - U308 Температуры (два значения), измеренные датчиком Hirosensor номер 1 / 2. Эти значения не используются для 
управления или генерирования сигналов А жденияварии / Предупре . 

U309 Температура Гликоля Ч -28,0 – 100,0°C 0,1 - - - - 
U309 Температура охлаждающей смеси (воды или смеси воды с гликолем), входящей в блок. В блоках с Фрикулингом 

или с Двойной Жидкостью, в зависимости от значения, заданного в параметре “DT Помещение-Гликоль”, он или 
только отображается, или используется для определения статуса Фрикулинга блока. В блоках с Фрикулингом он 
также приводит в действие аналоговый выход для управления Драйкулером. Каждый блок использует для 
управле ственный дния свой соб атчик. 

U310 ходе Температура на вы Ч -28,0 – 100,0°C 0,1 - - - - 
U310 Значение только для чтения. Температура воздуха на выходе из блока. Доступна только тогда, когда установлен 

соответствующий датчик. Данное значение может влиять на Управление, если установлено Ограничение 
Температуры Подаваемого Воздуха (Supply Limit). 

U311 ура -28,0 – 10 °C Наружная температ Ч 0,0 0,1 - - - - 
U311 Температура окружающего во  вне по Использ ездуха мещения. уется вм сте с Температурой Возвращаемого 

Воздуха для определения статуса Фрикулинга блока. Если нескол  блоков локальнойько  соединены по  сет то и,
каждый блок будет работать п , о среднему значению температуры, считываемой всеми датчиками. Значение
отображаемое здесь, является этим средним значением. 

U3  - - - - - 12 Состояние Фрикулинга Ч Выкл., Старт, Вкл. 
U312 Показывает е режима Фрикулинга блока. ’СТАРТ’ означает, что условие по наружной  текущее состояни

температуре выполнено, но другие условия (по температуре гликоля и/или температуре возвращаемого воздуха) 
еще не выполнены. 

 

Активные Алармы Список всех которы к алармов, е еще а тивны 

 Страница 1 из 1 Чт / 
Зап Диапазон Разреш. Стд. 

CW-DX 
Стд. 

FC Gly ol c
Стд. 

FC Air 
Польз. 

Настройки
 Активные Алармы Ч - - - - - - 
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Изменяет нас  дисплея: язык, врем просто  графическийНастройка Дисплея тройки я, й или  
дисплей 

U400 Страница 1 из 1 Чт / 
Зап Диапазон Разреш. Стд. 

CW-DX 
Стд. 

FC Gl col 
Стд. 

FC Air 
Польз. 

Наст ойкиy р

U401 
Я Английсзык З кий, итальянский, Анг й Анг й Ан й  

немецкий, португальский, 
чешский, французский, 

греческий 

- л.- л.- гл.-

U402 Дата З ДД/ММ/ГГГГ - ДД/ММ/ 
ГГГГ 

ДД/ММ/ 
ГГГГ 

ДД/ММ/
ГГГГ  

U403  Время З чч-мм-сс - - - - 
U404 °C °C  Индикация температуры З °C, °F - °C 
U405  1 - - -  Контраст дисплея З 0-100%
U406 Частота Зуммера З 0-100% 1 - - -  

U407 ч 1 5 мин 5 ми миПодсветку выключить 
ч З Нет, 5мин, 10м

30 2ерез 
ин, 

мин, 1ч, 1 н 5 н  

U408 Э Графич Графич. Гр . Гр .  кран: З еский, Простой - афич афич

U409 Дисплей показывает: З Настройки, Текущие, - 
Настр-ки 

+ 
Настр-ки 

+ 
Настр-ки 

+  Настройки + Текущие Текущие Текущие Текущие
U410 И я зображение диспле З Нормальное / Инвертное - Норм. Норм. Норм.  

U411 Ф
гггг-мм-дд 

 ормат Даты З 
мм/дд/гггг 
дд/мм/гггг  - - - 

 

Общие Часы Наработки Записывает ки м л время наработ  всех ко понентов и позво яет 
настраивать пр ьные значения по едел наработке 

U500 Страница 1 из 1 Чт / 
Зап Диапазон Разреш. Стд. 

CW-DX 
Стд. 

FC Glycol 
Стд. 

FC Air 
Польз. 

Настройки

 
Это окно показывает текущие часы наработки компонентов (Текущая) и предельные значения (Лимит). Когда 
компонент достигает предела часов, возникнет сигнал предупреждения, но компонент будет продолжать 
работать. Эти предупреждения будут появляться с понедельника по Четверг, только с 9:00 до 15:00. 

U501 Текущая / Лимит - - - - - - - 
U502 М т) 0  отор вентил.-ра (Лими З -32000 1 0 0 0  
U503 Компрессор 1 (Лимит) З 0-32000 1 0 0 0  
U504 К 0  омпрессор 2 (Лимит) З -32000 1 0 0 0  
U505 Фрикулинг З 0-32000 1 - - - - 
U506         
U507 Е 0  лектронагреватель 1 З -32000 1 - - - - 
U508 Електронагреватель 2 З 0-32000 1 - - - - 
U509         
U510 Увлажнитель (Лимит) З 0-32000 1 0 0 0  
U511 О ие сушен З 0-32000 1 - - - - 

 

Спящий Режим Делает возможным настройку задержек для не пиковых операций 

U600 Страница 1 из 1 Чт / 
Зап Диапазон Разреш. Стд. 

CW-DX 
Стд. 

FC Glycol 
Стд. 

FC Air 
Польз. 

Настройки
U601 Пароль З - - - - - - 
U602 Спать в: - - - - - - - 
U603 П ник Не  - Нет Нет Нет  онедель З т, Да
U603 В Нет Нет Нет  торник З Нет, Да - 
U603 Среда З Нет, Да - Нет Нет Нет  
U603 Ч Нет Нетверг З Нет, Да - ет Нет  
U603 Пятница З Нет, Да - Нет Нет Нет  
U603 Суббота З Нет, Да - Нет Нет Нет  
U603 В Нет Нет Нет  оскресение З Нет, Да - 

U60 03 2 – U6
 

Если выбран полный день (Да), блок будет “спать” этот целый день с 00:00 до 24:00 

U604 Спать каждый день (1) - - - - -  - 

U605 С Вре м) 00:00 00:00 00:00  / до З мя (чч:м 1 
00:00 00:00 00:00  

Спать каждый день (2) - - - - - -  U606 
) 00:00 00:00 00:00 С Вр / до З емя (чч:мм 1 

00:00 00:00 00:00  U607 

U60 07 4 – U6 Период времени, в который блок будет находиться в Спящем Режиме ежедневно. Ежедневные настройки не 
зависят от настроек полного Дня! Поставьте оба интервала в 00:00, если Спящий Режим не требуется. 
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U608         

U609 Р  АВТО 
НЕТ, ДА, ежим таймера 1 Авто Авто Авто  З 

U609 Значение НЕТ: если во врем щего ура и влаж сть про  через пороговые я Спя режима температ ил но ходят
значения, то Спящий Режим бу  прерван едупреждений не п ится в чение 3 ут). ок дет  (никаких пр ояв те 0 мин Бл
снова ‘уснет’, если следующий тервал  Спящий им ил если параметр Режим тайм а  ин запрашивает Реж и ер
установлен на ‘ДА’ (после ус овки воз к прежнем значен  ‘НЕТ’) й ежим б ет тан вращается у ию . Спящи  Р уд
активирован, только если темпе ура наход ри пороговы аченират ится внут х зн й. 
Значение АВТО: если температура или влаж оходят чере орого е и низк ), ность пр з п вые знач ния (высокое ил ое
блок запустится в стандартном име и снов автоматиче , если ерат лизк ке. реж а ‘уснет’ ски  темп ура б а к Устав

 U610        

З ости Си л 
Система 
Выкл 

Система 
Выкл 

Система 
Выкл 

2 - 15°C, 
стема Выкона нечувствительн 1  U611 З 

U611 Если установлено на ‘Система кл’, то б становлен лность во врем указанн  дней и и  Вы лок будет о  по ю я ых /ил
временных интервалов. Если ановлено н -либо значение, то вводится зона нечувствительн ти уст а какое ос
заданной ширины, где не буд полнять ждение ев вле ажн  воут вы ся ни охла , ни нагр . Упра ние вл остью  время 
Спящего Режима выключено. 

 

Сервисные Контакты Содержит ключ ю контактную форм ию для естног ервисаеву  ин ац  м о с , 
в ючая им ра телефонов кл ена и номе

U700 Страница 1 из 1 Чт / 
Зап Д  иапазон Разреш. Стд. 

CW-DX 
Стд. 

FC ol  Glyc
Стд. Польз. 

Наст йкиFC Air ро

 Это окно является окном только я чтения, к могает идентифици ь бл ую   дл оторое по роват ижайш надежную
Сервисную Организацию 

U703 А тек ка дресная строка 1 Ч стовая стро - - - - - 
U704 А тек ка дресная строка 2 Ч стовая стро - - - - - 
U705 А тек ка дресная строка 3 Ч стовая стро - - - - - 
U706 А текст рока дресная строка 4 Ч овая ст - - - - - 

 
4.2 раме го Меню плея iCOM

 
.4.2 Па тры Сервисно Дис  

 

Просмотр ие устав  темп атуры  влажности и изменен окУставки ер  и

S100 Страница 1 из 2 Чт / 
Зап Диапаз  он Разреш. Стд. 

CW-DX 
Стд. 

FC Glycol 
Стд. 

FC Air 
Польз. 

настройки
S101 Пароль З --      

Уставка температуры З 5,0 C 0,1 2  2  2   – 40,0°  S102 3,0 C 3,0 C 7,0 C° ° °

S102 
Желаемая температура воздух мещен н и ра в по ии. Это контроль ое значен е, используемое контролле ом iCOM
вместе с Return Air Temperature p. Proportional Band и Temp. Integrati р, Tem on F ctora  для редеоп лен я ти ебуе ого м
режима: охлаждение или нагрев.. 

S103 Уставка Влажности Не  50 % 50 % 50 % З т, 20 – 80 % 1  
Желаемая влажность воздуха мещени рольное з ение, ьзуе е контроллером iCOM в по и. Это конт нач испол мо
вместе с Return Air Humidity, Humidity P Band и Hu dity Integration Factor для я roportional 

S103 
 определениmi

требуемого режима: увлажнени и осушене ил ие. 
S104 Компенсация Влажности З Нет, Да - Да Да Да  

S104 
Е на, кон ллер при во вниман псих иче соот ние между сли функция включе тро нимает ие ометр ское ноше
т остью. Считывая те ние температуры будет пересчитыв я Уст вка емпературой и влажн кущее значе , атьс а
о ности. тносительной Влаж

S105 Ограничение Подачи З Нет °C  1, 5 – 25 1 Нет 10°C 0°C  
S105 Н ра Подава духа. Б и  ижняя граница для Темпе туры емого Воз лок конд ционирования воздуха будет всегда

с ать Температуру ваемого  зада  тараться держ  Пода  Возд ха вышеу нн го во этом параметре значения. Если задано 
з отличное от НЕТ, то три блока (и рядом с ним)  даваем  воздух должен ть начение, вну ли в потоке по ого а  бы
ус к. Для определения своего статуса охлаждения, кон роллер iCOM использует более тановлен NТС-датчи т
н из a) отклон е Темпе вращаемо Возду от Ус ки Тем ратуры изкое значение ени ратуры Воз го ха тав пе и b) 
о ратуры Возду на Выхо етра “Огр чение дачи”. имечан С пом ью тклонение Темпе ха де от парам ани По Пр ие: ощ
п жно уме ытие Заслонок или Клапанов, оно ник а не вызовет араметра “Ограничение Подачи” мо ньшить откр но огд
о склю ие: втор сор в 2х мпрессорном бл е не запустится, ли становку компрессора. (И чен ой компрес ко ок ес
Т л ом низкая е остановит если ерату  Вы  станов тся емпература на Выходе уже с ишк , но он н ся, Темп ра на ходе и
с  работы). лишком низкой в процессе его

S106 У Нет °C З , 5 – 40 1 Нет Нет Нет  ставка температуры 2 
В тавки для температуры во ещении. Использует в том с ае, есл  бы о н торое значение ус здуха в пом ся луч и хотя ди

S106 П од (User Inp установл TP (Втора тавка  цепь на оответс ющем входе ользовательский Вх ut) ен SE как 2nd я Ус ) и  с тву
платы iCOM разомкнута. 

S107 А  З Нет, Да - Да Да Да втоустановка разрешена 
S107 Р стоянное вычислеазрешает по ние и самонастройку лучших параметров управления для текущей ситуации. 

Р я запускать системуекомендуетс  всегда с Включенной Автоустановкой. 
Зона пропорциональности 
п 1,0 – 30,0 а . а . ав .  З S108 1 втоуст втоуст тоуст°C о температуре 
Обы ие результат остигаются задан А ( Eчно наилучш ы д ,  если режим “ ВТОУСТАНОВКА” AUTOS T). Зона 
П нальности делится на е равные час одна - для охлаждения, а ругая -  нагре Гистер с). ропорцио  дв ти:  д для ва ( ези
В терезиса имеются различн ненты (компрессоры ), которые совм тно нутри этого Гис ые компо , нагреватели есS108 и ирину гистерезиса. Если вы  Teamwork 1, то Зона Пропор нальности обща  спользуют всю ш бран режим цио я для
всей системы. ПРИМЕЧАНИЕ: слишком маленькая Зона Пропорциональности приведет к низкому качеству 
управления (рысканье). 
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S109 Время интеграции по 

температуре З Нет, 5 – 15 мин 1 автоуст. автоуст. автоуст.  

S109 

Обычно наилучшие результаты достигаются, если задан режим “АВТОУСТАНОВКА” (AUTOSET). Если 
установлено какое-либо значение, то пропорционально-интегральное управление разрешено. Интегральный 
к ет реальн ществую нение от Ус вки за бранно мя. о приведёт к оэффициент удваива о су щее откло та  вы е вре Эт
д щих ступе  охлажде а для дост ния Уставки. Сл т использовать, сли обавлению последую ней ния/нагрев иже едуе е
З ности долж быть шир  большого личеств соедине ых блоков и раб  в она Пропорциональ на окой из-за ко а нн оте
р  1. ежиме Teamwork

S110 З ельности 
п Не C авт ст. авт ст. авт ст.  она нечувствит З 1 оу оу оут, 5 – 15°о температуре 
З рое Нагревате начнет ра е. Это озна т, что ота нагревателей мещается на начение, на кото ль боту позж чае раб  сS110 в чувствительнос к более ни ературам. еличину зоны не ти зким темп

S100 Страница 2 из 2 Чт / 
Зап Разреш. С . тд

CW-DX 
Стд. Диапазон FC col 

С . тд
Gly FC Air 

Польз. 
настройки

S112 Пароль З --      
Зо ьности 
п

а . а . ав .  на пропорционал
о влажности 

З 2 – 60% 1 втоуст втоуст тоустS113 
О илучшие результаты гаются, есл  режим “АВТОУСТА ВКА” (A OSET). на Про рц-бычно на дости и задан НО UT  Зо поS113 
т ве равные части дна - для а другая я Увлажнения ( езис Внутри ого и делится на д : о  Осушения, - дл Гистер ). эт
Г я различные мпоненты ель и т.д.) торые вместн пользу  всю ши ину истерезиса имеютс  Ко  (Увлажнит , ко  со о ис ют р
Г ли выбран режи eamwork  Пропорц-т щая я всей стемы. ИМЕЧА Е: истерезиса. Ес м T  1, то Зона и об дл Си ПР НИ
с Пропорциональнос  к низкому еству у авления аньлишком маленькая Зона ти приведет кач пр  (рыск е). 

S114 В
влажности

Нет, 5 – 15 мин 1 автоуст. автоуст. автоуст.  ремя интеграции по 
 

З 
S114 Обычно наилучшие результаты достигаются, если задан режим “АВТОУСТАНОВКА” (AUTOSET). Если 

установлено какое-либо значение, то пропорционально-интегральное управление разрешено. Интегральный 
коэффициент удваивает реально существующее отклонение от Уставки за выбранное время. Это приведёт к 
добавлению последующих ступеней Увлажнения/Осушения для достижения Уставки. Следует использовать, 
если Зона Пропорциональности должна быть широкой из-за большого количества соединенных блоков и 
работе в режиме Teamwork 1. 

S115 Зона нечувствительности 
по влажности З 0 – 50 % 1 0 0 0  

S115 Значение, на которое увлажнитель начнет работу позже. Это означает, что работа увлажнителя смещается на 
величину зоны нечувствительности к более низкой влажности. 

S116 DT между Комнатой / 
Улицей З Нет, Con, EFC, 

3 – 25 K 1 Нет 10 10  

S116 

Значение разности между температурой возвращаемого воздуха и наружной температурой, выше которой (с 
запаздыванием +/- 1,5°С) блок будет переведен в режим Фрикулинга (если нет других условий, запрещающих 
работу Фрикулинга). Режим Фрикулинга будет активирован также, когда выполнено условие DT Комната-Гликоль.
Если установить значение “CON”, система управления будет ожидать подачи команды от реле, а не от датчика 
температуры. Если установлено “EFC”, блок не будет переходить в режим Фрикулинга при нормальной работе, а 
только в случае режима NO POWER или неисправности компрессора, если Дельта равна 3°С. (только 
Аварийный Фрикулинг). 

S117 DT между Комнатой / 
Гликолем З Нет, Con, EFC, 

3 – 25 K 1 Нет 10 10  

S117 

Значение разности между температурой возвращаемого воздуха и температурой гликоля, выше которой (с 
запаздыванием +/- 1,5°С) блок будет переведен в режим Фрикулинга (если нет других условий, запрещающих 
работу Фрикулинга). Режим Фрикулинга будет активирован также, когда выполнено условие DT Комната-Улица.
Если установить значение “CON”, система управления будет ожидать подачи команды от реле, а не от датчика 
температуры. 

S118 Остановить Фрикулинг при 
Уставке + З Нет, 1 – 25 1 Нет 3 3  

S118 

Режим Фрикулинга будет остановлен, когда температура возвращаемого воздуха будет выше, чем Уставка 
Температуры плюс значение параметра “Остановить Фрикулинг при Уставке +”. Если Фрикулинг остановлен по 
этой причине, он будет отключен по крайней мере на 1 час. В режиме FC+DX это значение используется для 
активации компрессора №1. Компрессор №2 (на блоках DF с 2 компрессорами) запустится на 1,5°С выше этой 
точки. 

S119 Миним.-я / Максимальная 
Скорость Вентилятора З 30 – 50 / 50 – 100% 1 30/100 30/100 30/100  

S119 

Скорость вращения вентилятора изменяется в соответствии с Минимальным и Максимальным значением от 
50% до 150% зоны пропорциональности, если активна функция “энергосбережения”. 
Минимальное значение поддерживается всегда, если используется каскадный режим работы и заданные блоки 
находятся в дежурном режиме. Это ограничение сдвигается к расчетному значению (между Min и Max) через 10 
минут после того, как все блоки будут переведены в ВКЛ. 
Сигнал стремится к 50%, как к минимальному значению, если активны устройства нагрева или увлажнитель. 
(Соответствующий аналоговый выход должен быть установлен как "Fanspeed"). 

S120 Стандартная Скорость 
Вентилятора З Нет, 30 – 100 % 1 Нет Нет 100  

S120 Этот параметр используется контроллером iCOM для регулирования скорости вращения вентилятора в процессе 
нормальной работы, когда аналоговый выход контроллера iCOM используется для управления вентилятором. 
Сигнал стремится к 50%, как к минимально выбранному значению, если активна функция “энергосбережения”.
(Соответствующий Аналоговый Выход должен быть установлен как «Fanspeed»). 

S121 Скорость Вентилятора при 
Осушении З Нет, 30 – 100 % 1 Нет Нет 80  

S121 Этот параметр используется контроллером iCOM для регулирования скорости вращения вентилятора в процессе 
Осушения, когда аналоговый выход контроллера iCOM используется для управления вентилятором. 
(Соответствующий Аналоговый Выход должен быть установлен как «Fanspeed»). 

S122 Скорость Вентилятора при 
отсутствии электропитания З Нет, 1 – 100 % 1 Нет Нет 65  

S122 Этот параметр используется контроллером iCOM для регулирования скорости вращения вентилятора при 
отсутствии основного электропитания, когда аналоговый выход контроллера iCOM используется для управления 
вентилятором. (Соответствующий Аналоговый Выход должен быть установлен как «Fanspeed»). 
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Журнал Блока Блокнот содержит записи сервисной организации или заказчика 

 Страница 1 из 1 Чт / 
Зап Диапазон Разреш. Стд. 

CW-DX 
Стд. 

FC Glycol 
Стд. 

FC Air 
Польз. 

настройки
 Данные из unitdiary.xml З - - - - - - 

 

Настройки 
Дежурного режима 

Позволяет настроить опережение и запаздывание, когда много 
блоков соединены в сеть 

S500 Страница 1 из 1 Чт / 
Зап Диапазон Разреш. Стд. 

CW-DX 
Стд. 

FC Glycol 
Стд. 

FC Air 
Польз. 

настройки
S501 Пароль З --      
S502 Количество Дежурных 

Блоков 
З 0 – 15 1 0 0 0  

S502 Дежурные Блоки обычно остановлены и запустятся только в случае Аларма на другом блоке, находящемся в 
сети. Этот параметр определяет, сколько блоков находится в дежурном режиме. 

S503 Частота Ротации З Нет, Ежедневно, 
Каждый Пн-Вт-Ср-Чт-

Пт-Сб-Вс 

- Нет Нет Нет  

S503 Задает частоту, с которой будет выполняться автоматическая ротация дежурных блоков. Возможный выбор: 
Нет, Ежедневно и еженедельно в выбранный день недели. 

S504 Ротировать в (часы) З 0 -23 1 0 0 0  
S505 Ротировать в (минуты) З 0 – 59 1 0 0 0  

S504, S505 Время дня, в которое будет выполняться ротация дежурных блоков. Применимо только когда Частота Ротации 
(S503) не установлена в ‘НЕТ’. 

S506 Ротировать по З 1 – 15 1 1 1 1  
S506 Позволяет выполнять групповую ротацию блоков. 
S507 Выполнить одну Ротацию З Нет, Да - - - -  
S507 Если установить ДА, то система вынуждена выполнить одну ротацию дежурных блоков. Применимо только когда 

Частота Ротации (S503) не установлена в ‘НЕТ’. 
S508 Режим Каскада З Нет, Да, Охл., Темп. - Нет Нет Нет  
S508 Установка этого параметра позволяет осуществлять запуск дежурных блоков не только при возникновении 

алармов на работающих блоках, но и при увеличении и/или уменьшении температуры и/или влажности для 
“помощи” основным блокам. 
ПРИМЕЧАНИЕ: Настройки каскадного включения требуют режим Teamwork 1! 
Возможные настройки: 
NO: функция каскадного включения не активирована 
YES: функция активирована для температуры (охлаждение / нагрев) и для влажности (увлажнение / осушение). 
TEMP: функция активизирована только для температуры (охлаждение / нагрев). 
COOL: функция активизирована только для охлаждения. 

S509 Запустить все Дежурные 
Блоки по Высок. Темп. 

З Нет, Да - Нет Нет Нет  

S509 Если установить ДА, то все дежурные блоки запустятся в случае предупреждения по высокой температуре на 
работающих блоках. 

 

Настройки 
Обслуживания / 
Исправности 

Позволяет настроить напоминание об интервалах 
обслуживания, сообщения об обслуживании, количество пусков 
и остановок блока и время с последнего обслуживания 

S000 Страница 1 из 7 – основные 
настройки 

Чт / 
Зап Диапазон Разреш. Стд. 

CW-DX 
Стд. 

FC Glycol 
Стд. 

FC Air 
Польз. 

настройки
S001 Пароль З --      
S002 Частота обслуживания З Нет, 1 – 4 в год 1 1 1 1  
S002 Возможные настройки: 

Нет: Нет вычисления следующего обслуживания 
1: Обслуживание 1 раз в год 
2: Обслуживание 2 раз в год 
3. Обслуживание 3 раз в год 
4: Обслуживание 4 раз в год 

S003 Максимальный бонус З 0 - 12 1 0 0 0  
S003 Если блок работает в хороших условиях, то следующее обслуживание может быть сдвинуто на более позднее 

время, добавив бонус (или часть его) к следующему плановому сервисному времени. Бонус дается в месяцах. 
S004 Максимальный штраф З 0 - 12 1 0 0 0  
S004 Если блок работает в плохих условиях, то следующее обслуживание должно быть сдвинуто на более раннее 

время, отняв штраф (или часть его) от следующего планового сервисного времени. Штраф дается в месяцах. 
S005 Последнее обслуживание Ч Дата - - - -  
S005 Эта дата устанавливается автоматически, если сервисный инженер установит параметр ‘Сброс” (см. след. 

строчки) 
S006 Сервисный инженер З Имя - - - -  
S006 Сервисный инженер должен записать свое имя в поле для имени 
S007 Сброс З Нет, Да - - - -  
S007 Нажатие кнопки СБРОС устанавливает ‘Дату Последнего Обслуживания’ на текущую дату и сбрасывает все 

счетчики по обслуживанию в 0. 
S008 Рассчитанное следующее 

обслуживание 
З Дата - - - -  

S008 Это результат настроек, выполненных в этой области. Оно показывает рассчитанное время следующего 
обслуживания, учитывающее бонусы и штрафы, а также и стандартную частоту обслуживания. 
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S000 Страница 2 из 7 –настройки 
мотора 

Чт / 
Зап Диапазон Разреш. Стд. 

CW-DX 
Стд. 

FC Glycol 
Стд. 

FC Air 
Польз. 

настройки
S012 Пароль З - - - - - - 
S013 Число стартов Ч 0 – 32000 1 - - - - 
S013 Счетчик (только чтение), который отображает число стартов конкретного компонента со времени последнего 

обслуживания. Счетчик сбрасывается, когда вводится последнее обслуживание (Сброс). 
S014 Рабочие часы Ч 0 – 32000 1 - - - - 
S014 Счетчик (только чтение), который отображает Рабочие Часы конкретного компонента со времени последнего 

обслуживания. Счетчик сбрасывается, когда вводится последнее обслуживание (Сброс). 
S015 Среднее время работы Ч 0 – 999 ч 1 - - - - 
S015 Вычисляется по числу стартов и рабочим часам. Это базовая информация для вычисления следующего 

обслуживания. 
S016 Старты за день, оптимально З 1 - 240 1 1 1 1  
S017 Старты за день, 

наихудший вариант 
З 1 - 240 1 24 24 24  

S016 - S017 Число стартов конкретного компонента за день, которое может рассматриваться как оптимальное (оптимально) и 
как работа в плохих условиях (наихудший вариант). 

S018 Число алармов Ч 0 – 32000 1 - - - - 
S018 Счетчик (только чтение), который отображает число алармов, произошедших с конкретным компонентом со 

времени последнего обслуживания (для компрессора сигналы HP/LP/TH разделены). Счетчик сбрасывается, 
когда вводится последнее обслуживание (Сброс). 

S019 Текущий Бонус Ч 0 – 32000 1 - - - - 
S019 Текущие расчеты исправности для конкретного компонента (+ или -, месяцы). Система будет всегда учитывать 

значение по наихудшему компоненту для индикации следующего обслуживания. 
S000 Страница 3 из 7 –настройки 

компрессора 1 
Чт / 
Зап Диапазон Разреш. Стд. 

CW-DX 
Стд. 

FC Glycol 
Стд. 

FC Air 
Польз. 

настройки
S023 Пароль З - - - - - - 
S024 Число стартов Ч 0 – 32000 1 - - - - 
S025 Рабочие часы Ч 0 – 32000 1 - - - - 
S026 Среднее время работы Ч 0 – 999 ч 1 - - - - 
S027 Старты за день, оптимально З 1 - 240 1 12 12 12  
S028 Старты за день, 

наихудший вариант 
З 1 - 240 1 240 240 240  

S029 Число алармов HP Ч 0 – 32000 1 - - - - 
S030 Число алармов LP Ч 0 – 32000 1 - - - - 
S031 Число алармов TH Ч 0 – 32000 1 - - - - 
S033 Текущий бонус Ч 0 – 12 1 - - - - 
S000 Страница 4 из 7 –настройки 

компрессора 2 
Чт / 
Зап Диапазон Разреш. Стд. 

CW-DX 
Стд. 

FC Glycol 
Стд. 

FC Air 
Польз. 

настройки
S034 Пароль З - - - - - - 
S035 Число стартов Ч 0 – 32000 1 - - - - 
S036 Рабочие часы Ч 0 – 32000 1 - - - - 
S037 Среднее время работы Ч 0 – 999 ч 1 - - - - 
S038 Старты за день, оптимально З 1 - 240 1 12 12 12  
S039 Старты за день, 

наихудший вариант 
З 1 - 240 1 240 240 240  

S040 Число алармов HP Ч 0 – 32000 1 - - - - 
S041 Число алармов LP Ч 0 – 32000 1 - - - - 
S042 Число алармов TH Ч 0 – 32000 1 - - - - 
S044 Текущий бонус Ч 0 – 12 1 - - - - 
S000 Страница 5 из 7 –настройки 

нагревателя 1 
Чт / 
Зап Диапазон Разреш. Стд. 

CW-DX 
Стд. 

FC Glycol 
Стд. 

FC Air 
Польз. 

настройки
S045 Пароль З - - - - - - 
S046 Число стартов Ч 0 – 32000 1 - - - - 
S047 Рабочие часы Ч 0 – 32000 1 - - - - 
S048 Среднее время работы Ч 0 – 999 ч 1 - - - - 
S049 Старты за день, оптимально З 1 - 240 1 12 12 12  
S050 Старты за день, 

наихудший вариант 
З 1 - 240 1 240 240 240  

S051 Число алармов Ч 0 – 32000 1 - - - - 
S052 Текущий бонус Ч 0 – 12 1 - - - - 
S000 Страница 6 из 7 –настройки 

нагревателя 2 
Чт / 
Зап Диапазон Разреш. Стд. 

CW-DX 
Стд. 

FC Glycol 
Стд. 

FC Air 
Польз. 

настройки
S056 Пароль З - - - - - - 
S057 Число стартов Ч 0 – 32000 1 - - - - 
S058 Рабочие часы Ч 0 – 32000 1 - - - - 
S059 Среднее время работы Ч 0 – 999 ч 1 - - - - 
S060 Старты за день, оптимально З 1 - 240 1 12 12 12  
S061 Старты за день, 

наихудший вариант 
З 1 - 240 1 240 240 240  

S062 Число алармов Ч 0 – 32000 1 - - - - 
S063 Текущий бонус Ч 0 – 12 1 - - - - 
S000 Страница 7 из 7 –настройки 

увлажнителя 
Чт / 
Зап Диапазон Разреш. Стд. 

CW-DX 
Стд. 

FC Glycol 
Стд. 

FC Air 
Польз. 

настройки
S078 Пароль З - - - - - - 
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S079 Число стартов Ч 0 – 32000 1 - - - - 
S080 Рабочие часы Ч 0 – 32000 1 - - - - 
S081 Среднее время работы Ч 0 – 999 ч 1 - - - - 
S082 Старты за день, оптимально З 1 - 240 1 12 12 12  
S083 Старты за день, 

наихудший вариант 
З 1 - 240 1 240 240 240  

S084 Число алармов Ч 0 – 32000 1 - - - - 
S085 Текущий бонус Ч 0 – 12 1 - - - - 

 

Режим Диагностики / 
Сервиса 

Дает возможность поиска неисправностей, включать ручной 
режим, считывать состояние аналоговых и цифровых входов 

S000 Страница 1 из 4 Чт / 
Зап Диапазон Разреш. Стд. 

CW-DX 
Стд. 

FC Glycol 
Стд. 

FC Air 
Польз. 

настройки
S301 Пароль З - - - - - - 
S302 Ручной режим З Нет, Да - - - -  
S302 Это окно позволяет запускать все компоненты в ручном режиме при нормальном состоянии всех 

предохранительных устройств. Прежде всего, необходимо установить параметр ‘Ручной Режим’ в состояние 
‘ВКЛ’, после чего надо включить Вентилятор Блока еще до запуска любого другого компонента. ‘СЛИВ’
(увлажнитель) можно установить в состояние ‘ВКЛ’ без установки параметра ‘Ручной Режим’ во ‘ВКЛ’ и без 
предварительного ввода пароля. ‘СЛИВ’ останавливается автоматически через 3 минуты. Реле алармов 
переключается в состояние ‘АЛАРМ’ после установки блока в ручной режим. 

S303 Вентилятор Блока З Нет, Да - - - -  
S304 Компрессор 1 З Нет, Да - - - -  
S305 Компрессор 2 З Нет, Да - - - -  
S306 Нагреватель 1 З Нет, Да - - - -  
S307 Нагреватель 2 З Нет, Да - - - -  
S308 Увлажнитель З Нет, Да - - - -  
S309 Слив З Нет, Да - - - -  
S310 Осушение З Нет, Да - - - -  
S311 Реле Алармов З Нет, Да - - - -  
S000 Страница 2 из 4 Чт / 

Зап Диапазон Разреш. Стд. 
CW-DX 

Стд. 
FC Glycol 

Стд. 
FC Air 

Польз. 
настройки

S312 Пароль З - - - - - - 
S313 3P-Привод 1 З 0 – 100% 1 - - -  
S314 3P-Привод 2 З 0 – 100% 1 - - -  
S315 Аналоговый Выход 1 З 0 – 100% 1 - - -  
S316 Аналоговый Выход 2 З 0 – 100% 1 - - -  
S317 Аналоговый Выход 3 З 0 – 100% 1 - - -  
S318 Аналоговый Выход 4 З 0 – 100% 1 - - -  

S313 - S318 После установки блока в ручной режим и запуска Вентилятора Блока можно также индивидуально настроить 
аналоговые выходы. 3P-Приводы – это или клапаны CW / FC (охлажденной воды / фрикулинга) или заслонки. 

S000 Страница 3 из 4 Чт / 
Зап Диапазон Разреш. Стд. 

CW-DX 
Стд. 

FC Glycol 
Стд. 

FC Air 
Польз. 

настройки
S334 Пароль З - - - - -  

S335 - S344 Это окно предоставляет информацию о цифровых входах. Графическое изображение контакта на экране 
показывает разомкнутое или замкнутое состояние, описание информирует о значении этого состояния. 

S335 Статус Удаленного Вкл. Ч Вкл, Выкл - - - -  
S336 Статус Фильтра Ч OK, Act - - - -  
S337 Статус Польз. Вход 1 Ч OK, Act - - - -  
S338 Статус Польз. Вход 2 Ч OK, Act - - - -  
S339 Статус HP1 Ч OK, Act - - - -  
S340 Статус LP1 Ч OK, Act - - - -  
S341 Статус TH1 Ч OK, Act - - - -  
S342 Статус HP2 Ч OK, Act - - - -  
S343 Статус LP2 Ч OK, Act - - - -  
S344 Статус TH2 Ч OK, Act - - - -  
S000 Страница 4 из 4 Чт / 

Зап Диапазон Разреш. Стд. 
CW-DX 

Стд. 
FC Glycol 

Стд. 
FC Air 

Польз. 
настройки

S345 Пароль З - - - - -  
S346 - S354 Это окно предоставляет информацию о цифровых входах. Графическое изображение контакта на экране 

показывает разомкнутое или замкнутое состояние, описание информирует о значении этого состояния. 

S346 Статус Высок. Темп. 
Охлажденной Воды 

Ч Вкл, Выкл - - - -  

S347 Статус Низкий Проток 
Охлажденной Воды 

Ч OK, Act - - - -  

S348 Статус Неисправность 
Вентилятора Конденс. 1 

Ч OK, Act - - - -  

S349 Статус Неисправность 
Вентилятора Конденс. 2 

Ч OK, Act - - - -  

S350 Статус DT1 Ч OK, Act - - - -  
S351 Статус DT2 Ч OK, Act - - - -  
S352 Статус Перегрев 

Нагревателей 
Ч OK, Act - - - -  
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S353 Статус Предупреждение 
о Задымлении 

Ч OK, Act - - - -  

S354 Статус Пожарная Тревога Ч OK, Act - - - -  

 

Настройка Алармов Позволяет активировать, отключать и настраивать алармы 

S200 Страница 1 из 2 Чт / 
Зап Диапазон Разреш. Стд. 

CW-DX 
Стд. 

FC Glycol 
Стд. 

FC Air 
Польз. 

настройки
S201 Пароль З - - - - - - 
S202 Стд. Предупреждения 

Датчиков 
Ч - - - - - - 

S202 Эти сигналы предупреждения генерируется стандартным датчиком возвращаемого воздуха каждого блока, если 
превышены заданные границы. Предупреждения имеют задержку 30 минут с момента запуска блока. 

S203 Высокая температура З Нет, 1 – 99°C 1 Нет Нет Нет  
S204 Низкая температура З Нет, 1 – 99°C 1 Нет Нет Нет  
S205 Высокая влажность З Нет, 1 – 99% 1 Нет Нет Нет  
S206 Низкая влажность З Нет, 1 – 99% 1 Нет Нет Нет  
S207 Предупреждения EEAP Ч - - - - -- - 
S207 Эти сигналы предупреждения генерируется дополнительным датчиком EEAP, если превышены заданные 

границы. Предупреждения имеют задержку 30 минут с момента запуска блока. 
S208 Высокая температура EEAP З Нет, 1 – 99°C 1 Нет Нет Нет  
S209 Низкая температура EEAP З Нет, 1 – 99°C 1 Нет Нет Нет  
S210 Высокая влажность EEAP З Нет, 1 – 99% 1 Нет Нет Нет  
S211 Низкая влажность EEAP З Нет, 1 – 99% 1 Нет Нет Нет  
S200 Страница 2 из 2 Чт / 

Зап Диапазон Разреш. Стд. 
CW-DX 

Стд. 
FC Glycol 

Стд. 
FC Air 

Польз. 
настройки

S212 Пароль З - - - - -  
S213 Пользовательский Вход 1 З ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, 

АЛАРМ, 
nHumi, 
nComp, 
2nd Setp, 
NoPower, 

Не используется, 
LSI, NoHumHeat 

- - - -  

S214 Пользовательский Вход 2 3 Как в Польз. Входе 1 - - - -  
S213 - S214 В соответствии с установленным значением этого параметра (оба входа имеют одинаковые возможности по 

настройке) контроллер iCOM будет производить определенные действия, когда цепь на соответствующем входе 
платы iCOM разомкнута: 
WARNING: генерируется Предупреждение (блок продолжает свою работу) 
ALARM: генерируется Аларм (блок прекращает свою работу) 
nHumi:  увлажнение отключено 
nComp: компрессор отключен 
2nd Setpoint: контрольное значение для переключения регулирования Температуры Возвращаемого воздуха на 
Уставку Темп. 2 
No Power: все элементы, за исключением Вентиляторов и функции Фрикулинга, прекратят работу 
Not Used: контроллер iCOM не будет производить никаких действий при размыкании цепи на Входе 
Пользователя 
LSI: автоматическая установка Польз. Входа 2, если выбран стандартный внутренний увлажнитель. 
NoHumHeat: увлажнение и нагрев отключены. 

S215 Быстрый старт З Нет, Да - Нет Нет Нет  
S215 Если установлено ДА, то активируются все устройства по управлению температурой и влажностью всех блоков, 

которые должны быть в состоянии ВКЛ, если имеется требование, в течение 60 секунд. 

 

Калибровка / 
Настройка Датчиков 

Делает возможным калибровать датчики 

S600 Страница 1 из 3 Чт / 
Зап Диапазон Разреш. Стд. 

CW-DX 
Стд. 

FC Glycol 
Стд. 

FC Air 
Польз. 

Настройки
S601 Пароль З - - - - -  
S602 Температура Возвращ. 

Воздуха (T/H) 
З +/-9,9°C 0,1 - - -  

S603 Калиброванная Темп. 
Возвращ. Воздуха (T/H) 

Ч 0,0 – 50,0°C 0,1 - - -  

S604 Влажность Возвращ. 
Воздуха (T/H) 

З +/-9,9 % 0,1 - - -  

S605 Калиброванная Влажн. 
Возвращ. Воздуха (T/H) 

Ч 20,0 – 80,0 % 0,1 - - -  

S606 Температура Подачи / 
Возврата, PTC 

З +/-9,9°C 0,1 - - -  

S607 Калиброванная Темп. 
Подачи / Возврата, PTC 

Ч -28,0 – 100,0°C 0,1 - - --  

S608 Наружная Темп., PTC З +/-9,9°C 0,1 - - -  
S609 Калиброванная Наружная 

Темп., PTC 
Ч -28,0 – 100,0°C 0,1 - - -  
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S610 Температура Гликоля / 

Подачи, PTC 
З +/-9,9°C 0,1 - - -  

S611 Калиброванная Темп. 
Гликоля / Подачи, PTC 

Ч -28,0 – 100,0°C 0,1 - - --  

S600 Страница 2 из 3 Чт / 
Зап Диапазон Разреш. Стд. 

CW-DX 
Стд. 

FC Glycol 
Стд. 

FC Air 
Польз. 

настройки
S612 Пароль З - - - - -  
S613 Температура EEAP З +/-9,9°C 0,1 - - -  
S614 Калиброванная 

Температура EEAP 
Ч 0,0 – 50,0°C 0,1 - - -  

S615 Влажность EEAP З +/-9,9 % 0,1 - - -  
S616 Калиброванная 

Влажность EEAP 
Ч 20,0 – 80,0 % 0,1 - - -  

S600 Страница 3 из 3 Чт / 
Зап Диапазон Разреш. Стд. 

CW-DX 
Стд. 

FC Glycol 
Стд. 

FC Air 
Польз. 

настройки
S623 Пароль З - - - - -  
S624 Hirosensor 1, Левый З +/-9,9°C 0,1 - - -  
S625 Калиброванная Темп. 

Hirosensor 1, Левый 
Ч -28,0 – 100,0°C 0,1 - - -  

S626 Hirosensor 1, Правый З +/-9,9°C 0,1 - - -  
S627 Калиброванная Темп. 

Hirosensor 1, Правый 
Ч -28,0 – 100,0°C 0,1 - - -  

S628 Hirosensor 2, Левый З +/-9,9°C 0,1 - - -  
S629 Калиброванная Темп. 

Hirosensor 2, Левый 
Ч -28,0 – 100,0°C 0,1 - - -  

S630 Hirosensor 2, Правый З +/-9,9°C 0,1 - - -  
S631 Калиброванная Темп. 

Hirosensor 2, Правый 
Ч -28,0 – 100,0°C 0,1 - - -  

 

Настройка Системы / 
Сети 

Делает возможным настройку и связь U2U для многочисленных 
блоков 

S800 Страница 1 из 2 
СИСТЕМА 

Чт / 
Зап Диапазон Разреш. Стд. 

CW-DX 
Стд. 

FC Glycol 
Стд. 

FC Air 
Польз. 

настройки
S801 Пароль З - - - - - - 
S802 Количество соединенных 

блоков 
З 1 - 16  - - - - 

S802 Количество блоков кондиционирования воздуха, соединенных в локальную сеть. Оно должно правильно 
устанавливаться в зависимости от текущей конфигурации сети. Все блоки, соединенные в сеть должны иметь 
различные адреса (начиная с 1). 

S803 Работа в команде З Нет, 1, 2  Нет Нет Нет  
S803 Блоки работают отдельно, используя для регулировки собственные датчики. Это значение следует использовать 

при установке климатической системы в нескольких помещениях. Установите 1, если блоки будут работать как 
одна система. Для управления используются средние значения температуры и влажности по всем работающим 
блокам. Все блоки вместе работают как один большой блок. Не устанавливать в помещениях с несколькими 
климатическими зонами. 
Установите 2, если блоки будут работать отдельно, но с ограничениями, налагаемыми средними значениями 
температуры и влажности. По средним значениям решается, должно ли выполняться охлаждение или нагрев, 
увлажнение или осушение, а блоки сами по своим датчикам решают, выполнять ли им разрешенную функцию. 
Работа в команде 2 является режимом работы самостоятельных блоков, но управляемых по среднему значению 
Т+Н, для избежания соревнования между Блоками. Необходимо использовать в помещениях с несколькими 
климатическими зонами или с несбалансированными условиями. 

S805 Группа U2U З 1 – 99  - - -  
S805 Параметр Группа U2U определяет, к какой группе блоков/дисплеев принадлежит устройство. Используя 

функциональные возможности группы, делает возможным управлять многочисленными, независимыми группами 
блоков внутри одной и той же локальной сети 

S809 
Статус Сохранения 
Конфигурации 

Ч Недоступный, 
Ошибочный, ОК, 
Измененный, 
Обновление 

- - - - 
 

S809 Статус файла configurationsafe.xml 

S809 Управление Сохранением 
Конфигурации 

З Нет, Сохранить, 
Загрузить 

- Нет Нет Нет  

S809 Для сохранения текущей конфигурации в файл configurationsafe.xml; или для загрузки существующего файла 
configurationsafe.xml. 

S810 
Статус Сохранения Сети Ч Недоступный, 

Ошибочный, ОК, 
Измененный, 
Обновление 

- - - - 
 

S810 Статус файла networksafe.xml 

S810 Управление Сохранением 
Сети 

З Нет, Сохранить, 
Загрузить 

- Нет Нет Нет  

S810 Для сохранения текущей конфигурации в файл networksafe.xml; или для загрузки существующего файла 
networksafe.xml. 

S811 Версия программы Ч - - - - -  
S811 Отображает текущую версию программы дисплея. 
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S800 Страница 2 из 2 

СИСТЕМА 
Чт / 
Зап Диапазон Разреш. Стд. 

CW-DX 
Стд. 

FC Glycol 
Стд. 

FC Air 
Польз. 

настройки
S812 Пароль З - - - - -  
S813 IP-Адрес* З IP-Диапазон  - - -  
S813 Это уникальный IP-Адрес дисплея. Первые 3 группы из 3 цифр должны быть одни и те же для всех устройств

внутри одной локальной сети; последняя группа из 3 цифр должна быть индивидуальной. 
S814 Маска сети* З Диапазон Маски сети  - - -  
S814 Маска сети должна быть одна и та же для всех устройств внутри одной локальной сети. 
S815 Шлюз* З Диапазон Шлюза  - - -  
S815 Шлюз должен быть один и тот же для всех устройств внутри одной локальной сети. 
S816 MAC Ч Диапазон MAC - - - -  
S816 Это MAC-адрес дисплея (только чтение). 
S817 Протокол U2U* З HB, GBP - - - -  
S817 Должен быть выставлен только GBP (Протокол Общей Шины). 
S818 U2U - Адрес* З 33-64 - - - -  
S818 Это уникальный адрес дисплея в локальной сети. Любой номер от 33 до 64 может быть выбран 

(непоследовательный). 

S821 
Статус Переменных 
Загрузчика 

Ч Недоступный, 
Ошибочный, ОК, 
Измененный, 
Обновление 

- - - - 
 

S821 Показывает статус переменных загрузчика (все параметры на стр. 2, помеченные *). Как только такой параметр 
изменился, статус показывает ‘измененный’. 

S822 Управление 
Переменными Загрузчика 

З Нет, Сохранить + 
Перезагрузить 

- - - -  

S822 Для активации изменений, выполненных в переменных загрузчика, дисплей необходимо перезагрузить, 
используя команду ‘Сохранить + Перезагрузить’ в строке 822. 

S800 Страница 1 из 2 
БЛОК (плата) 

Чт / 
Зап Диапазон Разреш. Стд. 

CW-DX 
Стд. 

FC Glycol 
Стд. 

FC Air 
Польз. 

настройки
S823 Пароль З - - - - -  
S824 Адрес Мониторинга З 1-99  - - -  
S824 Номер, который уникально идентифицирует Плату iCOM, подключенную в сеть Hironet. Должен отличаться для 

каждой Платы iCOM в сети. 
S826 Группа U2U З 1 – 99  - - -  
S826 Параметр Группа U2U определяет, к какой группе блоков/дисплеев принадлежит устройство. Используя 

функциональные возможности группы, делает возможным управлять многочисленными, независимыми группами 
блоков внутри одной и той же локальной сети 

S827 Имя Блока З 6 позиций - - - -  
S827 Позволяет присваивать блоку имя. Это имя появляется в верхнем правом углу в окне для каждого блока и в 

обзорном окне сети. 
S828 Ждущий ПОРТ SNMP З 0 - 2000 1 - - -  
S829 IP-Адрес адаптера 

HiSNMP 
З IP-Диапазон - - - -  

S831 Статус Сохранения 
Конфигурации 

Ч Недоступный, 
Ошибочный, ОК, 
Измененный, 
Обновление 

- - - - 
 

S831 Статус файла configurationsafe.xml 

S831 Управление Сохранением 
Конфигурации 

З Нет, Сохранить, 
Загрузить 

- Нет Нет Нет  

S831 Для сохранения текущей конфигурации в файл configurationsafe.xml; или для загрузки существующего файла 
configurationsafe.xml. 

S832 
Статус Сохранения Сети Ч Недоступный, 

Ошибочный, ОК, 
Измененный, 
Обновление 

- - - - 
 

S832 Статус файла networksafe.xml 

S832 Управление Сохранением 
Сети 

З Нет, Сохранить, 
Загрузить 

- Нет Нет Нет  

S832 Для сохранения текущей конфигурации в файл networksafe.xml; или для загрузки существующего файла 
networksafe.xml. 

S833 Версия программы Ч - - - - -  
S833 Отображает текущую версию программы платы контроллера. 

S800 Страница 2 из 2 
БЛОК (плата) 

Чт / 
Зап Диапазон Разреш. Стд. 

CW-DX 
Стд. 

FC Glycol 
Стд. 

FC Air 
Польз. 

настройки
S834 Пароль З - - - - -  
S835 Протокол Мониторинга* З Hironet, IGM, 

Velocity, Нет, 
HiSNMP, 

HN/IP 

 - - -  

S835 Плата iCOM обеспечивает Hironet-соединение (RS485) с теми же информационными точками, что имеет система 
управления Microface. Платы iCOM идентифицируют себя как контроллеры Microface, поэтому все типы 
адаптеров Hirolink, которые совместимы с контроллером Microface, также совместимы с Платами iCOM. Дисплеи 
iCOM не предоставляют возможность подключения мониторинга. 
Примечание: протоколы IGM и Velocity недоступны 
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S836 IP-Адрес* З IP-Диапазон  - - -  
S836 Это уникальный IP-Адрес платы. Первые 3 группы из 3 цифр должны быть одни и те же для всех устройств

внутри одной локальной сети; последняя группа из 3 цифр должна быть индивидуальной. 
S837 Маска сети* З Диапазон Маски сети  - - -  
S837 Маска сети должна быть одна и та же для всех устройств внутри одной локальной сети. 
S838 Шлюз* З Диапазон Шлюза  - - -  
S838 Шлюз должен быть один и тот же для всех устройств внутри одной локальной сети. 
S839 MAC Ч Диапазон MAC - - - -  
S839 Это MAC-адрес платы (только чтение). 
S840 Протокол U2U* З HB, GBP, CON - - - -  
S840 Плата может обмениваться данными по протоколу GBP (Протокол Общей Шины) или HB (Hirobus). Протокол 

Hirobus должен выбираться, если в сети отсутствуют Дисплеи iCOM и сеть должна быть установлена только с 
помощью кабелей Hirobus (начиная с версии программы iCOM 160058, протокол Hirobus больше не используется 
для установления связи между контроллерами iCOM). 
Протокол GBP выбирается для всех компонентов iCOM (сеть Ethernet); а если в сети имеются также 
контроллеры Microface и Hiromatic E (подключенные через Hirobus), то одна плата iCOM должна играть роль 
конвертора 2х протоколов: в данном случае эта Плата iCOM должна быть установлена как ‘CON’. 

S841 U2U - Адрес* З 1-32 - - - -  
S841 Это уникальный адрес платы в локальной сети. Любой номер от 1 до 32 может быть выбран (последовательно). 
S843 Статус Переменных 

Загрузчика 
Ч Недоступный, 

Ошибочный, ОК, 
Измененный, 
Обновление 

- - - - 
 

S843 Показывает статус переменных загрузчика (все параметры на стр. 2, помеченные *). Как только такой параметр 
изменился, статус показывает ‘измененный’. 

S843 Управление 
Переменными Загрузчика 

З Нет, Сохранить + 
Перезагрузить 

- - - -  

S843 Для активации изменений, выполненных в переменных загрузчика, плату необходимо перезагрузить, используя 
команду ‘Сохранить + Перезагрузить’ в строке 843. 

S844 Статическая память RAM З Нет, Очистить + 
Перезагрузить 

- - - -  

S844 Команда ‘Очистить + Перезагрузить’ позволяет очистить статическую память RAM и перезагрузить плату. 

 

Настройка 
Дополнительных 
устройств 

Делает возможным настройку работы компонентов 

S400 Страница 1 из 2 Чт / 
Зап Диапазон Разреш. Стд. 

CW-DX 
Стд. 

FC Glycol 
Стд. 

FC Air 
Польз. 

настройки
S401 Пароль З - - - - -  

S403 Задержка Аларма по 
низкому давлению 

З 0 – 5 мин 1 3 3 3  

S403 Время задержки (в минутах) после запуска компрессора(ов), в течение которого игнорируется появление Аларма 
по низкому давлению. По истечению этого времени Аларм по низкому давлению будет отложен еще примерно 
на 10 секунд. 

S404 Текущее давление LP1 Ч 1,0 – 6,0 бар 0,1 - - -  
S405 Текущее давление LP2 Ч 1,0 – 6,0 бар 0,1 - - -  
S407 Ступени нагрева Ч 0, 1, 2, 3, LQT, 

FCF, CHF, 
LTA, HTA 

     

S407 Число ступеней нагрева: 0, 1, 2 или 3. 
Если в блоке НЕТ нагревателей, то 2 свободных выхода могут использоваться для индикации алармов / 
предупреждений. 
LQT: Реле 1: Аларм по Утечке Воды; Реле 2: Высокая/Низкая Температура 
FCF: Реле 1: Неисправность Компрессора (HP/LP/TH); Реле 2: Неисправность Вентилятора 
CHF: Реле 1: Неисправность Компрессора (HP/LP/TH); Реле 2: Неисправность Увлажнителя 
LTA: Реле 1: Низкая Температура; Реле 2: Низкая Температура (EEAP) 
HTA: Реле 1: Высокая Температура; Реле 2: Высокая Температура (EEAP) 

S408 Зона нечувствительности 
по нагреву 

З -10,0 - +30,0 К 0,1     

S408 Значение, на которое нагреватель начнет работу позже. Это означает, что работа нагревателей смещается на 
величину зоны нечувствительности к более низким температурам. 

S409 Горячая Вода / Горячий 
Газ 

З HW, HG, Нет - - - -  

S409 Эти настройки важны только для Большой Платы iCOM. В случае использования догрева Горячим Газом или 
нагрева Горячей Водой, эта функция будет связана с новым выходом (см. руководство по подключениям). 

S410 Время работы 3Р-
Привода 

З 50 - 400 сек 1 165 с 165 с 165 с  

S410 Приводы - это двигатели, которые управляют либо заслонкой Фрикулинга, либо клапанами Охлажденной Воды 
или Фрикулинга. Этот параметр даёт информацию о времени, которое потребуется приводу, чтобы пройти от 
полностью закрытого положения до полностью открытого. 

S411 Минимальное открытие 
3Р-Привода 

З 0 – 50% 1 - - -  

S411 Этот параметр гарантирует постоянный выбранный процент открытия заслонки в процессе работы блока, даже 
если контроллер пытается закрыть 3Р-привод полностью. 
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S400 Страница 2 из 2 Чт / 
Зап Диапазон Разреш. Стд. 

CW-DX 
Стд. 

FC Glycol 
Стд. 

FC Air 
Польз. 

настройки
S412 Пароль З - - - - -  
S413 Увлажнение разрешено З Нет, Да  Да Да Да  
S413 Разрешает / запрещает работу увлажнителя. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Установка этого параметра в ДА заставляет контроллер искать датчик влажности. Если его нет, 
то возникнет сигнал предупреждения. 

S414 Паропроизводительность З Нет, 30 – 100% 10 - - -  
S414 Если установить на 100%, увлажнитель будет производить номинальное количество пара, если установить 

меньшее значение, то увлажнитель будет производить меньше пара в соответствии с настройкой. Это 
действительно для обоих рабочих режимов: ВКЛ-ВЫКЛ и пропорционального. 

S415 Осушение разрешено З Нет, Да  Да Да Да  
S415 Разрешает / Запрещает работу Осушения. ПРИМЕЧАНИЕ: Установка этого параметра в ДА заставит Систему 

Управления искать датчик влажности. Если его нет, то возникнет сигнал предупреждения. 
No: Не выполнять Осушение 
Yes: Выполнять Осушение, если требуется 
STOP FC (Для блоков с прямым Фрикулингом): Вместо того, чтобы запускать компрессор для Осушения, будет 
закрыта заслонка Фрикулинга, для исключения поступления Влаги снаружи. 

S416 Работа Электрического 
догрева 

З Нет, Да  Нет Нет Нет  

S416 В процессе Осушения может потребоваться подогрев воздуха. Если энергопотребление не критично, установите 
этот параметр в “ДА”. Если компрессор и нагреватели не могут работать одновременно, установите его в “НЕТ”. 

S417 Гистерезис Осушения З 25 – 50% 1 50 50 50  
S417 Определяет величину влажности возвращаемого воздуха, при которой процесс осушения будет прекращен. Он 

выражается в процентах от полной влажн. зоны пропорциональности. (50% означает, что осушение будет 
прекращено при влажности, соответствующей Уставке) 

S418 
Реле Осушения как З Осушен, 

Нет Питания, 
Предупреждение 

- Осушен Осушен Осушен
 

S418 Позволяет использовать цифровой выход, предназначенный для осушения, для других целей, если режим 
осушения не требуется: 
ОСУШЕН: Реле осушения используется для осушения (Стандартно) 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Реле используется как реле общего предупреждения (Предупреждения и Алармы 
разделяются на два реле). 
НЕТ ПИТАНИЯ: Реле изменяет свое состояние при переключении блока в режим НЕТ ПИТАНИЯ. 

S419 LWD З Нет, Предупреждение, 
Аларм 

- - - -  

S419 Разрешает или запрещает использование датчика. Если работа разрешена, может устанавливаться на 
Предупреждение (только сообщение) или на Аларм (останавливает Блок при обнаружении воды). 

S420 Значение LWD З 0,00 – 2,50В 0,01 - - -  
S420 Это текущее показание датчика утечки воды LWD. Должно быть в диапазоне от 1.4 до 1.6, если все в норме. 

S421 Автоперезапуск 
отдельного блока 

З 0 – 999 сек 1 5 5 5  

S421 Время задержки, в секундах, между моментами подачи электропитания и пуском блока.  
ПРИМЕЧАНИЕ: В каждом блоке это время умножается на его U2U-номер. 

S422 Разрешено ВКЛ-ВЫКЛ З Да, Нет - Да Да Да  
S422 Если поставить ДА, то разрешается ВКЛ/ВЫКЛ блоки с подключенного графического дисплея. 

 

Настройка Платы 
Навигатора 

Позволяет настраивать параметры регистрации платы 
Навигатора (см. также руководство по подключениям ПЛАТЫ 
НАВИГАТОР и инструкцию - код 272599) 

S900 Страница 1 из 8 
значения контура 1 

Чт / 
Зап Диапазон Разреш. Стд. 

CW-DX 
Стд. 

FC Glycol 
Стд. 

FC Air 
Польз. 

настройки
S901 Пароль З       

S902 Температура 
конденсации 1 

Ч °C 0,1 - - -  

S903 Давление конденсации 1 Ч бар 0,1 - - -  
S904 Темп. испарения 1 Ч °C 0,1 - - -  
S905 Давление испарения 1 Ч бар 0,1 - - -  
S906 Темп. нагнетания 1 Ч °C 0,1 - - -  
S907 Темп. всасывания 1 Ч °C 0,1 - - -  
S908 Темп. жидкостной линии 1 Ч °C 0,1 - - -  
S909 Перегрев 1 Ч °C 0,1 - - -  
S910 Переохлаждение 1 Ч °C 0,1 - - -  
S900 Страница 2 из 8 

значения контура 2 
Чт / 
Зап Диапазон Разреш. Стд. 

CW-DX 
Стд. 

FC Glycol 
Стд. 

FC Air 
Польз. 

настройки
S912 Пароль З       

S913 Температура 
конденсации 2 

Ч °C 0,1 - - -  

S914 Давление конденсации 2 Ч бар 0,1 - - -  
S915 Темп. испарения 2 Ч °C 0,1 - - -  
S916 Давление испарения 2 Ч бар 0,1 - - -  
S917 Темп. нагнетания 2 Ч °C 0,1 - - -  
S918 Темп. всасывания 2 Ч °C 0,1 - - -  
S919 Темп. жидкостной линии 2 Ч °C 0,1 - - -  
S920 Перегрев 2 Ч °C 0,1 - - -  
S910 Переохлаждение 2 Ч °C 0,1 - - -  
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S900 Страница 3 из 8 
калибровки контура 1 

Чт / 
Зап Диапазон Разреш. Стд. 

CW-DX 
Стд. 

FC Glycol 
Стд. 

FC Air 
Польз. 

настройки

S923 Пароль З       
S924 Темп. нагнетания С1 З +/-9,9 К 0,1 - - -  
S925 Калиброванная темп. 

нагнетания С1 
Ч -28,0 – 100,0°C 0,1 - - -  

S926 Темп. всасывания С1 З +/-9,9 К 0,1 - - -  

S927 Калиброванная темп. 
всасывания С1 

Ч -28,0 – 100,0°C 0,1 - - -  

S928 Темп. жидк. линии С1 З +/-9,9 К 0,1 - - -  

S929 Калиброванная темп. 
жидк. линии С1 

Ч -28,0 – 100,0°C 0,1 - - -  

S900 Страница 4 из 8 
калибровки контура 2 

Чт / 
Зап Диапазон Разреш. Стд. 

CW-DX 
Стд. 

FC Glycol 
Стд. 

FC Air 
Польз. 

настройки

S934 Пароль З       
S935 Темп. нагнетания С2 З +/-9,9 К 0,1 - - -  
S936 Калиброванная темп. 

нагнетания С2 
Ч -28,0 – 100,0°C 0,1 - - -  

S937 Темп. всасывания С2 З +/-9,9 К 0,1 - - -  

S938 Калиброванная темп. 
всасывания С2 

Ч -28,0 – 100,0°C 0,1 - - -  

S939 Темп. жидк. линии С2 З +/-9,9 К 0,1 - - -  

S940 Калиброванная темп. 
жидк. линии С2 

Ч -28,0 – 100,0°C 0,1 - - -  

S900 Страница 5 из 8 
давления контура 1 

Чт / 
Зап Диапазон Разреш. Стд. 

CW-DX 
Стд. 

FC Glycol 
Стд. 

FC Air 
Польз. 

настройки

S945 Пароль З       
S946 ХЛАДАГЕНТ З R22, R407 - - - -  
S947 Датчик HP1 (Нижнее) З 0,0 – 10,0 В 0,1 - - -  
S947 Датчик HP1 (Нижнее) З -6,0 – 50,0 бар 0,1 - - -  
S948 Датчик HP1 (Верхнее) З 0,0 – 10,0 В 0,1 - - -  
S948 Датчик HP1 (Верхнее) З -6,0 – 50,0 бар 0,1 - - -  
S949 Текущее напряжение HP1 Ч 0,00 – 10,00 В 0,01 - - -  
S950 Текущее давление HP1 Ч 0,0 – 10,0 бар 0,1 - - -  
S951 Датчик LP1 (Нижнее) З 0,0 – 10,0 В 0,1 - - -  
S951 Датчик LP1 (Нижнее) З -6,0 – 50,0 бар 0,1 - - -  
S952 Датчик LP1 (Верхнее) З 0,0 – 10,0 В 0,1 - - -  
S952 Датчик LP1 (Верхнее) З -6,0 – 50,0 бар 0,1 - - -  
S953 Текущее напряжение LP1 Ч 0,00 – 10,00 В 0,01 - - -  
S954 Текущее давление LP1 Ч 0,0 – 10,0 бар 0,1 - - -  

S900 Страница 6 из 8 
давления контура 2 

Чт / 
Зап Диапазон Разреш. Стд. 

CW-DX 
Стд. 

FC Glycol 
Стд. 

FC Air 
Польз. 

настройки

S945 Пароль З       
S946 ХЛАДАГЕНТ З R22, R407 - - - -  
S947 Датчик HP2 (Нижнее) З 0,0 – 10,0 В 0,1 - - -  
S947 Датчик HP2 (Нижнее) З -6,0 – 50,0 бар 0,1 - - -  
S948 Датчик HP2 (Верхнее) З 0,0 – 10,0 В 0,1 - - -  
S948 Датчик HP2 (Верхнее) З -6,0 – 50,0 бар 0,1 - - -  
S949 Текущее напряжение HP2 Ч 0,00 – 10,00 В 0,01 - - -  
S950 Текущее давление HP2 Ч 0,0 – 10,0 бар 0,1 - - -  
S951 Датчик LP2 (Нижнее) З 0,0 – 10,0 В 0,1 - - -  
S951 Датчик LP2 (Нижнее) З -6,0 – 50,0 бар 0,1 - - -  
S952 Датчик LP2 (Верхнее) З 0,0 – 10,0 В 0,1 - - -  
S952 Датчик LP2 (Верхнее) З -6,0 – 50,0 бар 0,1 - - -  
S953 Текущее напряжение LP2 Ч 0,00 – 10,00 В 0,01 - - -  
S954 Текущее давление LP2 Ч 0,0 – 10,0 бар 0,1 - - -  

S900 Страница 7 из 8 
Настройка регистрации 

Чт / 
Зап Диапазон Разреш. Стд. 

CW-DX 
Стд. 

FC Glycol 
Стд. 

FC Air 
Польз. 

настройки
S956 Пароль З  - - - -  
S957 Интервал записи З 1 с – 15 мин 1 - - -  
S958 Начало регистрации З Нет, Да - - - -  

S959 Запись датчика 
нагнетания 

З Нет, Да - - - -  

S960 Запись датчика 
всасывания 

З Нет, Да - - - -  
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S961 Запись датчика на 
жидкостной линии 

З Нет, Да - - - -  

S962 Запись датчика HP З Нет, Да - - - -  
S963 Запись датчика LP З Нет, Да - - - -  
S964 Время Записи Ч   - - -  

S900 Страница 8 из 8 
Критическая работа 

Чт / 
Зап Диапазон Разреш. Стд. 

CW-DX 
Стд. 

FC Glycol 
Стд. 

FC Air 
Польз. 

настройки
S967 Пароль З  - - - -  
S968 Давление HP выше чем З 15 – 25 бар 1 - - -  
S969 Гистерезис HP З 15 – 25 бар 1 - - -  

S968 - S969 ДАВЛЕНИЕ HP ВЫШЕ задает границу давления конденсации. Если значение превышает границу, регистрация
событий ускоряется до 1 значения в секунду. Регистрация возвращается в норму как только значение упадет до 
границы минус заданный гистерезис. В случае аларма по высокому давлению регистрация событий ускоряется 
до 1 значения в секунду в течение 5 минут, затем регистрация останавливается. Она будет заново 
активирована, как только аларм будет сброшен. 

S970 Давление LP ниже чем З 1 – 5 бар 1 - - -  
S971 Гистерезис LP З 0 – 5 бар 1 - - -  

S970 - S971 ДАВЛЕНИЕ LP НИЖЕ задает границу давления испарения. Если значение превышает границу, регистрация
событий ускоряется до 1 значения в секунду. Регистрация возвращается в норму как только значение упадет до 
границы плюс заданный гистерезис. В случае аларма по низкому давлению регистрация событий ускоряется до 
1 значения в секунду в течение 5 минут, затем регистрация останавливается. Она будет заново активирована, 
как только аларм будет сброшен. 

S972 Наружная температура 
выше чем 

З 20 – 50°C 1 - - -  

S973 Гистерезис наружной темп З 1 – 5°C 1 - - -  
S972 - S973 НАРУЖН. ТЕМП. ВЫШЕ задает границу температуры наружного воздуха (считываемую контроллером iCOM). 

Если значение превышает границу, регистрация событий ускоряется до 1 значения в секунду. Регистрация
возвращается в норму как только значение упадет до границы плюс заданный гистерезис. 

S974 Температура нагнетания 
выше чем 

З 50 – 99°C 1 - - -  

S975 Гистерезис нагнетания З 1 – 10°C 1 - - -  
S974 - S975 НАГНЕТАНИЕ ВЫШЕ задает границу температуры подаваемого воздуха (считываемую контроллером iCOM). 

Если значение превышает границу, регистрация событий ускоряется до 1 значения в секунду. Регистрация
возвращается в норму как только значение упадет до границы плюс заданный гистерезис. 

S976 Температура в 
помещении выше чем 

З 20 – 40°C 1 - - -  

S977 Гистерезис нагнетания З 1 – 30°C 1 - - -  
S976 - S977 ТЕМП. В ПОМЕЩЕНИИ ВЫШЕ задает границу температуры возвращаемого воздуха (считываемую 

контроллером iCOM). Если значение превышает границу, регистрация событий ускоряется до 1 значения в 
секунду. Регистрация возвращается в норму как только значение упадет до границы плюс заданный гистерезис. 

 

Сервисные 
Контакты 

Содержит ключевую контактную информацию о местной 
сервисной организации, включая имена и телефонные номера 

S700 Страница 1 из 1 Чт / 
Зап Диапазон Разреш. Стд. 

CW-DX 
Стд. 

FC Glycol 
Стд. 

FC Air 
Польз. 

настройки
S701 Пароль З Нет, Австрия, 

Швейцария Немец., 
Швейцария Франц., 
Бенелюкс Немец., 
Бенелюкс Франц., 
Германия, Франция, 
Великобритания, 
Венгрия, Италия, 
Польша, Испания 

- - - -  

S702 Страна З текстовая строка - - - -  
S703 Адресная строка 1 З текстовая строка - - - -  
S704 Адресная строка 2 З текстовая строка - - - -  
S705 Адресная строка 3 З текстовая строка - - - -  
S706 Адресная строка 4 З текстовая строка - - - -  
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4.2.4.3 Параметры Расширенного Меню Дисплея iCOM 

 

Заводские 
Настройки 

Настройки конфигурации блока, установленные на заводе, 
изменения разрешаются ТОЛЬКО с одобрения завода 

A100 Страница 1 из 6 Чт / 
Зап Диапазон Разреш. Стд. 

CW-DX 
Стд. 

FC Glycol 
Стд. 

FC Air 
Польз. 

настройки
A101 Пароль З  - - - -  
A102 Тип Хладагента З R22, R407C - - - -  
A103 Число компрессоров З 0,1,2 1 2 2 2  
A103 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: неправильная установка этого параметра может вызвать как ложные аварийные сигналы, 

так и серьезную поломку блока. Для правильной настройки обращайтесь, пожалуйста, к следующей таблице: 
0 = Блок с Охлажденной Водой 
1 = Один компрессор 
2 = Два компрессора 

A104 Фрикулинг З Нет, Гликоль, Возд. - - - -  
A104 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: неправильная установка этого параметра может вызвать как ложные аварийные сигналы, 

так и серьезную поломку блока. Для правильной настройки обращайтесь, пожалуйста, к следующей таблице: 
Нет = Нет Фрикулинга 
Возд. = Режим Фрикулинга за счет открытия Воздушной Заслонки. 
Гликоль = Режим Фрикулинга за счет открытия Водяного Клапана. 

A105 Установить 
Стандартные Настройки 

З Да, Нет - - - -  

A105 Если установить ДА, все параметры выбранного блока автоматически изменятся на предварительно заданные 
значения. Следует использовать только при замене платы iCOM.  
ПРИМЕЧАНИЕ: “ДА” сразу меняется на “НЕТ” (оно действует как «нажатие кнопки»). 

A106 Время задержки 
компрессора 

З 0 – 120 сек 1 0 0 0  

A106 Компрессор запускается после установленной задержки; эта функция используется на блоках, оборудованных 
отсечным водяным клапаном. 

A107 Минимальное время вкл. 
состояния компрессора 

З 0 – 5 мин 1 0 0 0  

A108 Минимальное время выкл. 
состояния компрессора 

З 0 – 5 мин 1 0 0 0  

A107 - A108 Время МИН. ВКЛ. будет заставлять компрессор работать в течение выбранного времени, даже если больше нет 
запроса на охлаждение. Время МИН. ВЫКЛ. будет удерживать компрессор в выключенном состоянии, пока не 
закончится период выключенного состояния. 
Примечание: Между 2 пусками того же компрессора имеется (фиксированная) задержка с минимальным 
временем в 6 минут. 

A109 Термозащита 
компрессора включена 

З Нет, Да - Нет Нет Нет  

A109 Разрешает или запрещает Аларм ‘Защита Мотора Компрессора’. 
A110 Тип термозащиты З Контакт, NTC-Датчик - Контакт Контакт Контакт  
A110 Определяет, какой тип Термозащиты установлен в цифровом скролл-компрессоре, не учитывайте этот параметр 

для стандартного компрессора. 
A100 Страница 2 из 6 Чт / 

Зап Диапазон Разреш. Стд. 
CW-DX 

Стд. 
FC Glycol 

Стд. 
FC Air 

Польз. 
настройки

A112 Пароль З  - - - -  
A113 Низкий Воздушный поток 

при 
З 0 – 100%, SWI 1 40 40 40  

A113 Для настройки пользуйтесь параметром ‘AUTOSET AIRFLOW’. В зависимости от значения, назначенного этому 
параметру, контроллер iCOM будет выдавать Предупреждение или Аларм, когда напряжение, генерируемое 
датчиком воздушного потока ниже установленного предела. Если используется реле разности давлений, 
необходимо установить значение SWI. 

A114 Автонастройка 
Воздушного потока 

З Нет, Да - - - -  

A114 Сначала остановите Блок. Установите параметр в “ДА”. Блок запустит на 30 секунд вентилятор, затем пройдет 
30 секунд при остановленном вентиляторе. После этого значение параметра будет установлено. Если появится 
сигнал предупреждения, значит, нет ответного сигнала от датчика воздушного потока. 

A115 Значение Воздушного 
потока 

Ч 0 – 100% 1 - - -  

A115 Аналоговое значение только для чтения (в процентах), которое информирует о скорости воздушного потока 
внутри блока. Это значение может приниматься в расчет при настройке параметра Низкий Воздушный поток при.

A116 Неисправность 
вентилятора 

З Предупреждение, 
Аларм 

- Аларм Аларм Аларм  

A116 В зависимости от значения, назначенного этому параметру, контроллер iCOM может прекратить управление 
только увлажнением и нагревом, если установлено Предупреждение или полностью остановит Блок, если 
установлен Аларм, когда значение воздушного потока будет ниже заданного граничного значения. 

A117 
Управление клапаном 
Охл. Воды 

З Параллельное 
Альтернативное 

Каскадное 

- Паралл Паралл Паралл
 

A117 3Р-приводы управляются в зависимости от установленного режима: 
Параллельное = оба 3Р-привода управляются параллельно 
Альтернативное = используется только один 3Р-привод; распределение выполняется параметром CV Valve Main
Каскадное = первый 3Р-привод работает от 0% до 70% зоны пропорциональности, второй – от 70% до 100% 

A118 Модель Увлажнителя 
З 21L, 53L, 53H, 

93L, 93H, d3H, 
HT2, HT5, HT9, 
EXT, IR3, IR6 

- - - - 
 

A118 Должен устанавливаться в соответствии с паровым цилиндром, установленным в кондиционере. Если 
необходимо управлять внешним увлажнителем, этот параметр надо установить в ‘EXT’. 
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A119 Напр. питания Увлажнит.-я З 230, 400, 460, 575 В - - - -  
A119 Напряжение устанавливается автоматически после задания типа цилиндра увлажнителя. 
A120 Управление Увлажнителя З вкл-выкл / проп - - - -  
A120 Режим управления увлажнителя: 

Если установлено ВКЛ-ВЫКЛ, то увлажнитель запустится на левой границе влажн. Зоны пропорциональности со 
своей максимальной производительностью (заданной в параметре STEAM RATE) и остановится, когда будет 
достигнута Уставка влажности. Если установлено пропорциональное, то выход пара будет пропорционален 
отклонению влажности возвращаемого воздуха от Уставки влажности. 

A121 Номинал. Ток Увлажнит.-я Ч 0,0 – 30,0 А - - - -  
A121 Показывает номинальное значение тока парового цилиндра, пересчитанное по паропроизводительности. 
A122 Текущий ток Увлажнителя Ч вкл-выкл / проп - - - -  
A122 Показывает текущее измеренное значение тока парового цилиндра. 

A100 Страница 3 из 6 Чт / 
Зап Диапазон Разреш. Стд. 

CW-DX 
Стд. 

FC Glycol 
Стд. 

FC Air 
Польз. 

настройки
A123 Пароль З  - - - -  
A124 Датчик LP1 0В= З 0,0 – 10,0 В 0,1 0,0 0,0 0,0  
A124 Датчик LP1 0В= З -10,0 / +50,0 бар 0,1 -2,5 -2,5 -2,5  
A125 Датчик LP1 10В= З 0,0 – 10,0 В 0,1 8,0 8,0 8,0  
A125 Датчик LP1 10В= З -10,0 / +50,0 бар 0,1 10 10 10  
A126 Текущий сигнал LP1 Ч 0,00 – 10,00 В 0,01 - - -  
A126 Текущий сигнал LP1 Ч -10,00 / +50,00 бар 0,01 - - -  
A127 Датчик LP2 0В= З 0,0 – 10,0 В 0,1 0,0 0,0 0,0  
A127 Датчик LP2 0В= З -10,0 / +50,0 бар 0,1 -2,5 -2,5 -2,5  
A128 Датчик LP2 10В= З 0,0 – 10,0 В 0,1 8,0 8,0 8,0  
A128 Датчик LP2 10В= З -10,0 / +50,0 бар 0,1 10 10 10  
A129 Текущий сигнал LP2 Ч 0,00 – 10,00 В 0,01 - - -  
A129 Текущий сигнал LP2 Ч -10,00 / +50,00 бар 0,01 - - -  

A130 Тип Блока FC/DX З FC или DX, 
FC и DX 

- FC или 
DX 

FC или 
DX 

FC или 
DX  

A130 A130 определяет конфигурацию охлаждения 
FC или DX означает, что Компрессор или Фрикулинг будут использоваться попеременно. 
FC+DX означает, что и Компрессор и Фрикулинг могут работать в одно и тоже время. 

A131 LP остановит FC при З 0,0 - 20,0 бар 0,1 5 5 5  
A131 Гистерезис З 0,0 - 20,0 бар 0,1 2 2 2  
A131 A131 определяет границу низкого давления для остановки Фрикулинга, когда работают и компрессор, и 

фрикулинг. Если давление упадет ниже этой границы, фрикулинг останавливается на 1 час. Фрикулинг 
включится заново только если значение давления превысит границу плюс заданный гистерезис. 

A132 LP Аларм при З 0,0 - 20,0 бар 0,1 2,5 2,5 2,5  
A132 Гистерезис LP Аларма З 0,0 - 20,0 бар 0,1 2 2 2  
A132 A132 определяет границу низкого давления для выдачи аларма по низкому давлению. Компрессор будет 

способен работать, как только значение давления превысит границу плюс заданный гистерезис и аларм будет 
сброшен. 

A133 Гистерезис Остановки 
Компрессора 

З 10 - 80 % 1 50 50 50  

A133 A133 определяет рабочую зону компрессора №1 и №2 в процессе работы Фрикулинга. Величина зоны (в %) 
вычисляется в соответствии со значениями Уставки по температуре и параметра DT3. Параметр DT3
используется только для активации компрессора №1. 
Компрессор №2 (если имеется) будет запускаться позже на 1,5°C. 

A100 Страница 4 из 6 Чт / 
Зап Диапазон Разреш. Стд. 

CW-DX 
Стд. 

FC Glycol 
Стд. 

FC Air 
Польз. 

настройки
A134 Пароль З  - - - -  
A135 Аналоговый выход 1 З см. примечание ниже  Не 

исполь-
зуется 

Не 
исполь-
зуется 

Не 
исполь-
зуется 

 

A136 Аналоговый выход 2 З Тоже, что и Ан. Вых. 1  Не 
исполь-
зуется 

Не 
исполь-
зуется 

Не 
исполь-
зуется 

 

A137 Аналоговый выход 3 З Тоже, что и Ан. Вых. 1  Не 
исполь-
зуется 

Не 
исполь-
зуется 

Не 
исполь-
зуется 

 

A138 Аналоговый выход 4 З Тоже, что и Ан. Вых. 1  Не 
исполь-
зуется 

Не 
исполь-
зуется 

Не 
исполь-
зуется 

 

A135 - A138 Все имеющиеся выходы =0-10В можно использовать для нескольких целей: 
3P. ACTUATOR 1: Положение первого 3Р-привода (Обратная связь). 
3P. ACTUATOR 2: Положение второго 3Р-привода (Обратная связь). 
HEATING 33%: Сигнал увеличивается до 10В в пределах первой ступени нагрева. 
SUPPLY CONTROL: Регулирование скорости вращения вентиляторов в зависимости от температуры 
подаваемого воздуха. 
RADCOOLER: Регулирование скорости вращения вентиляторов Драйкулера (Glycol FC, включая переключение 
Su/WI). 
HEATER BOARD: для блоков, у которых есть дополнительная плата для управления работой нагревателей. 
HT HUM: Сигнал Влажности (0% - 100% отн. вл. = 0В - 10В) 
SUPPLY TEMP: Темп. подав. воздуха (0°С–50°С = 0В–10В) 
RETURN TEMP: Темп. возвращ. воздуха (0°С–50°С = 0В–10В) 
FANSPEED: Управление скоростью вращения вентиляторов. 
HEATERS: Сигнал увеличивается до 10В на участке нагрева Зоны пропорциональности. 
HUMIDIFIER: Сигнал увеличивается до 10В на участке увлажнения Зоны пропорциональности. 
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A135 - A138 
(продолж-е) 

COOLING: Сигнал увеличивается до 10В на участке охлаждения Зоны пропорциональности. 
COOLING 1: Сигнал увеличивается до 10В на участке гистерезиса Компрессора 1. 
COOLING 2: Сигнал увеличивается до 10В на участке гистерезиса Компрессора 2. 
SUPERSAVER: Выход для переключения на другую Уставку для блоков Суперчиллер / Матрикс. 
ALARMBOARD: Сигнал для Платы Аварийной сигнализации. 
METRIC ROOM: Сигнал привода для подогрева Горячим Газом в блоках типа Константа. 
ПРИМЕЧАНИЕ: компрессор не остановится на Уставке, а ниже на 25% зоны пропорциональности с задержкой 
в 30 минут. 
I-VARIEX: Сигнал для управления скоростью вентиляторов конденсатора 
D-SCROLL: Сигнал для управления компрессором Digital Scroll. 
ПРИМЕЧАНИЕ: достаточно поставить один из имеющихся аналоговых выходов как D-Scroll для того, чтобы 
активировать управление цифровым скролл-компрессором; в этом случае соответствующий выход 
автоматически используется для управления скоростью вентиляторов конденсатора вместо функции I-Variex и 
мощность цифрового скролл-компрессора регулируется через цифровой выход 12 (P35 1/5). Деятельность 
регулятора I-Variex и цифрового скролл-компрессора становится независимой как только один выход 
установлен как D-Scroll и другой установлен как D-Scroll; в этом случае мощность цифрового скролл-
компрессора управляется соответствующим аналоговым выходом, а не цифровым выходом. 
Inv Cooling: Как выход по охлаждению, но инверсный: сигнал 100% - в Уставке, 0% - при полном охлаждении. 

A139 Главный клапан Охл. Воды З 1, 2, Ext - 1 1 1  
A139 Определяет, который из приводов должен быть первым: 

1 = 3Р-привод 1 является первым 
2 = 3Р-привод 2 является первым 
Ext = распределение выполнено соответственно цифровому входу 3 (колодка Р5 средней платы);  
замкнуто = 3Р1, разомкнуто = 3Р2 

A140 Ротация клапанов Охл. 
Воды Разрешена 

З Нет, Да - Нет Нет Нет  

A140 Разрешает ротацию приводов каждые х часо, если только параметр CV Valve Main установлен на 1 или 2 

A141 Время Ротации 
клапанов Охл. Воды  

З 1 – 100 часов 1 24 24 24  

A141 Определяет, когда выполнять ротацию приводов, если только параметр CV Valve Main установлен на 1 или 2 

A100 Страница 5 из 6 Чт / 
Зап Диапазон Разреш. Стд. 

CW-DX 
Стд. 

FC Glycol 
Стд. 

FC Air 
Польз. 

настройки
A145 Пароль З  - - - -  
A146 Уставка Конденсатора З 5,0 – 22,0 бар 0,1     
A146 Значение уставки конденсации хладагента. 
A147 Зона Конденсации З 1,0 – 10,0 бар 0,1     
A147 Диапазон значений зоны конденсации, используемых для расчета зоны нечувствительности. 
A148 Зона Нечувствительности 

Конденсации 
З 0 – 80% 1     

A148 Зона ‘Без движения’; давление может меняться без влияния на текущее значение тока сигнала скорости 
вращения вентиляторов конденсатора. 

A149 Отсечка З 5,0 – 15,0 бар 0,1     
A149 Граница Низкого давления Конденсатора: сигнал скорости вращения вентиляторов конденсатора стремится к 

0%, когда давление конденсации падает ниже этой границы. 
A150 Сброс Отсечки при + З 0 – 5,0 бар 0,1     
A150 Сигнал скорости вращения вентиляторов конденсатора используется снова как только давление станет выше, 

чем эта граница. 

A151 Минимальный Сигнал 
Конденсации 

З 0 – 5,0 В 0,1     

A151 Минимальный сигнал скорости вращения вентиляторов конденсатора, разрешенный в процессе управления 
конденсацией. 

A152 Максимальный Сигнал 
Конденсации 

З 3,0 – 10,0 В 0,1     

A152 Максимальный сигнал скорости вращения вентиляторов конденсатора, разрешенный в процессе управления 
конденсацией. 

A153 Предупреждение по 
Высокому Давлению 

З 10,0 – 30,0 бар 0,1     

A153 Граница Высокого давления конденсатора: сигнал скорости вращения вентиляторов конденсатора стремится к 
максимальному значению (100%), когда достигнута эта граница; скорость возвращается под управление как 
только давление станет на 1 бар ниже этой границы. 

A154 Низкая Мощность 
Компрессора при 

З 5,0 – 30,0 бар 0,1     

A154 Ограничение Высокого давления нагнетания: максимальная мощность цифрового скролл-компрессора – это 
максимум 80%, когда достигнута эта граница. 
Эта функция активируется также в случае события 086 dSF. 

A155 Низкая Мощность 
Компрессора в течение 

З 10 – 30 мин 1     

A155 Уменьшение мощности компрессора остается активным в течение установленного времени. 

A100 Страница 6 из 6 Чт / 
Зап Диапазон Разреш. Стд. 

CW-DX 
Стд. 

FC Glycol 
Стд. 

FC Air 
Польз. 

настройки
A156 Пароль З  - - - -  

A157 Сброс Низкой Мощности 
при 

З 1,0 – 5,0 бар 0,1     

A157 Функция уменьшения мощности компрессора сбрасывается после установленного времени и, если давление 
нагнетания ниже чем граница + заданный гистерезис. 
Эта функция остается активной, если активно событие 086 dSF. 

A158 Режим Управления 
Конденсацией 

З Ручной, Авто -     

A158 Задает режим управления конденсацией: Ручной: аналоговый выход может управляться в ручном режиме (блок 
также должен быть в ручном режиме); Авто: аналоговый выход управляется непосредственно функцией 
управления конденсацией независимо от рабочего режима блока. 
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A159 Тип Конденсатора З Воздушный, Водяной -     
A159 Определяет тип конденсатора: Воздушный или Водяной. 

Функция уменьшения мощности компрессора отключается в случае установки ‘Водяной’. 

A160 Управление I-Variex 
Разрешено 

З Нет, Да -     

A160 Управление конденсацией: оно автоматически разрешено, если аналоговый выход установлен как D-Scroll или  
I-Variex. 

A161 Датчик HP1 Конд. 0 В З 0,0 – 10,0 В 0,1 0,0 0,0 0,0  
A161 Датчик HP1 Конд. 0 В З -10,0 / +50,0 бар 0,1 -4,5 -4,5 -4,5  
A162 Датчик HP1 Конд. 10,0 В З 0,0 – 10,0 В 0,1 9,0 9,0 9,0  
A162 Датчик HP1 Конд. 10,0 В З -10,0 / +50,0 бар 0,1 34,0 34,0 34,0  
A163 Датчик HP2 Нагн. 0 В З 0,0 – 10,0 В 0,1 0,0 0,0 0,0  
A163 Датчик HP2 Нагн. 0 В З -10,0 / +50,0 бар 0,1 -4,5 -4,5 -4,5  
A164 Датчик HP2 Нагн. 10,0 В З 0,0 – 10,0 В 0,1 9,0 9,0 9,0  
A164 Датчик HP2 Нагн. 10,0 В З -10,0 / +50,0 бар 0,1 34,0 34,0 34,0  

A165 Текущее Давление 
Конденсации 

Ч -10,0 - +50,0 бар 0,01 - - -  

A165 Текущее Давление 
Нагнетания 

Ч -10,0 - +50,0 бар 0,01 - - -  

A166 
Текущая Скорость 
Вентиляторов 
Конденсатора 

Ч 
0 – 100 % 

1 - - - 
 

 
4.2.5 События Дисплея iCOM 
Примечание: сообщения и предупреждения / алармы, помеченные *, НЕ будут активировать реле 
предупреждения / алармов на плате контроллера 
 

N° Описание Тип Тайминги / Примечания 
0 GENERAL ALARM / ОБЩИЙ АЛАРМ * СБРОС, 

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ 
 

1 COMP. 1 HIGH PRESSURE /  
ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ КОМПР. 1 АЛАРМ Задержка 20 секунд / активен, только если 

компрессор включен 

2 COMPRESSOR 1 LOW PRESSURE /  
НИЗКОЕ ДАВЛЕНИЕ КОМПР. 1 АЛАРМ 

Задержка 10 секунд / активен, только если 
компрессор включен + Время Задержки 
Низк. Давления 

3 HIGH CHILLED WATER /  
ВЫСОКАЯ ТЕМП. ОХЛАЖДЕННОЙ ВОДЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Задержка 15 минут после включения 
блока / только для блоков с охлажденной 
водой 

4 LOW CHILLED WATER FLOW /  
НИЗКИЙ ПРОТОК ОХЛАЖДЕННОЙ ВОДЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Задержка 10 секунд / активен, только если 
блок включен, только для блоков с 
охлажденной водой 

5 ELECTRICAL HEATERS OVERHEATED /  
ЭЛ. НАГРЕВАТЕЛИ ПЕРЕГРЕЛИСЬ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Задержка 60 секунд / активен, только если 

включены нагреватели 

6 FAN FAILURE /  
НЕИСПРАВНОСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Задержка 100 секунд после включения 
вентилятора; задержка 10 секунд при 
нормальной работе 

7 FAN FAILURE /  
НЕИСПРАВНОСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА АЛАРМ 

Задержка 100 секунд после включения 
вентилятора; задержка 10 секунд при 
нормальной работе 

8 CLOGGED FILTERS /  
ЗАГРЯЗНЕННЫЕ ФИЛЬТРЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Задержка 60 секунд / активен только с 

Понедельника по Пятницу, с 09:00 по 16:00

9 WATER LEAKEGE / УТЕЧКА ВОДЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Задержка 25 секунд 
10 WATER LEAKEGE / УТЕЧКА ВОДЫ АЛАРМ Задержка 25 секунд 

11 USER IMPUT 1 TRIGGERED /  
ПОЛЬЗ. ВХОД 1 ПЕРЕКЛЮЧИЛСЯ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Задержка 10 секунд 

12 USER IMPUT 1 TRIGGERED /  
ПОЛЬЗ. ВХОД 1 ПЕРЕКЛЮЧИЛСЯ АЛАРМ Задержка 10 секунд 

13 HUMIDIFIER FAILURE / 
НЕИСПРАВНОСТЬ УВЛАЖНИТЕЛЯ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  

14 HUMIDIFIER HIGH CURRENT / 
ВЫСОКИЙ ТОК УВЛАЖНИТЕЛЯ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  

15 HUMIDIFIER FAILURE / 
НЕИСПРАВНОСТЬ УВЛАЖНИТЕЛЯ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  

16 HUMIDIFIER FAILURE / 
НЕИСПРАВНОСТЬ УВЛАЖНИТЕЛЯ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  

17 HUMIDIFIER CYLINDER WORN / 
БАЧОК УВЛАЖНИТЕЛЯ ИЗНОШЕН ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  

18 HIGH ROOM TEMPERATURE /  
ВЫСОКАЯ ТЕМП. В ПОМЕЩЕНИИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Задержка 30 минут после 

включения блока 

19 LOW ROOM TEMPERATURE /  
НИЗКАЯ ТЕМП. В ПОМЕЩЕНИИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Задержка 30 минут после 

включения блока 

20 HIGH ROOM HUMIDITY /  
ВЫСОКАЯ ВЛАЖН. В ПОМЕЩЕНИИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Задержка 30 минут после 

включения блока 

21 LOW ROOM HUMIDITY /  
НИЗКАЯ ВЛАЖН. В ПОМЕЩЕНИИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Задержка 30 минут после 

включения блока 

22 HIGH ROOM TEMPERATURE /  
ВЫСОКАЯ. ТЕМП. В ПОМЕЩЕНИИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Задержка 30 минут после 

включения блока 

23 LOW ROOM TEMPERATURE /  
НИЗКАЯ ТЕМП. В ПОМЕЩЕНИИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Задержка 30 минут после 

включения блока 
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N° Описание Тип Тайминги / Примечания 
24 HIGH ROOM HUMIDITY /  

ВЫСОК. ВЛАЖН. В ПОМЕЩЕНИИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Задержка 30 минут после 
включения блока 

25 LOW ROOM HUMIDITY /  
НИЗКАЯ ВЛАЖН. В ПОМЕЩЕНИИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Задержка 30 минут после 

включения блока 

26 CONDITIONER WORKING HOURS EXCEEDED / ЧАСЫ 
НАРАБОТКИ КОНДИЦИОНЕРА ПРЕВЫШЕНЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Разрешен только с Понедельника 

по Четверг с 09:00 по 16:00 

27 COMPRESSOR 1 WORKING HOURS EXCEEDED/ 
ЧАСЫ НАРАБОТКИ КОМПРЕССОРА1 ПРЕВЫШЕНЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Разрешен только с Понедельника 

по Четверг с 09:00 по 16:00 

28 HUMIDIFIER WORKING HOURS EXCEEDED / ЧАСЫ 
НАРАБОТКИ УВЛАЖНИТЕЛЯ ПРЕВЫШЕНЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Разрешен только с Понедельника 

по Четверг с 09:00 по 16:00 

29 PTC SENSOR FAILURE /  
НЕИСПРАВНОСТЬ PTC-ДАТЧИКА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Задержка 30 секунд после подачи 

питания 

30 ROOM SENSOR FAILURE /  
НЕИСПРАВНОСТЬ КОМНАТНОГО ДАТЧИКА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Задержка 30 секунд после подачи 

питания 

31 ROOM SENSOR FAILURE /  
НЕИСПРАВНОСТЬ КОМНАТНОГО ДАТЧИКА АЛАРМ Задержка 30 секунд после подачи 

питания 

32 EEAP SENSOR FAILURE /  
НЕИСПРАВНОСТЬ ДАТЧИКА EEAP ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Задержка 30 секунд после подачи 

питания 

33 WATER PRESENCE SENSOR FAILURE / 
НЕИСПРАВНОСТЬ ДАТЧИКА УТЕЧКИ ВОДЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Задержка 25 секунд 

34 NETWORK FAILURE / НЕИСПРАВНОСТЬ СЕТИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Задержка 2 минуты 
35 OUT OF MEMORY / НЕДОСТАТОК ПАМЯТИ  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  

36 UNIT ON / БЛОК ВКЛ. СООБЩЕНИЕ  

37 UNIT OFF / БЛОК ВЫКЛ. СООБЩЕНИЕ  

38 SLEEP MODE / СПЯЩИЙ РЕЖИМ СООБЩЕНИЕ  

39 STANDBY MODE / ДЕЖУРНЫЙ РЕЖИМ СООБЩЕНИЕ  

40 POWER ON UNIT LOGIN /  
РЕГИСТРАЦИЯ ПРИ ВКЛ. БЛОКА СООБЩЕНИЕ  

41 POWER OFF / ЭЛ. ПИТАНИЕ ВЫКЛ. СООБЩЕНИЕ  

42-57 Unit 1 – 16 disconnected / Блок 1 – 16 отключен ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Задержка 3 минуты после подачи 
питания, задержка 2 минуты 

58 COMP. 2 HIGH PRESSURE /  
ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ КОМПР. 2 АЛАРМ Задержка 20 секунд / активен, только 

если компрессор включен 

59 COMPRESSOR 2 LOW PRESSURE /  
НИЗКОЕ ДАВЛЕНИЕ КОМПР. 2 АЛАРМ 

Задержка 10 секунд / активен, только 
если компрессор включен + Время 
Задержки Низк. Давления 

60 COMPRESSOR 2 WORKING HOURS EXCEEDED / 
ЧАСЫ НАРАБОТКИ КОМПР. 2 ПРЕВЫШЕНЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Разрешен только с Понедельника 

по Четверг с 09:00 по 16:00 

61 OUTDOOR TEMP. SENSOR /  
ДАТЧИК НАРУЖНОЙ ТЕМП. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Задержка 60 секунд 

62 GLYCOL TEMP. SENSOR /  
ДАТЧИК ТЕМП. ГЛИКОЛЯ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Задержка 60 секунд 

63 FREECOOLING STOPPED FOR 1 HOUR / ФРИКУЛИНГ 
ОСТАНОВЛЕН НА 1 ЧАС СООБЩЕНИЕ  

64 ON-OFF BY HIROMATIC NOT ENABLED /  
ВКЛ-ВЫКЛ. С HIROMATIC НЕ РАЗРЕШЕНО СООБЩЕНИЕ  

65 SMOKE ALARM / ТРЕВОГА ПО ЗАДЫМЛЕНИЮ АЛАРМ Задержка 15 секунд 

66 NO POWER (USER INPUT) /  
НЕТ ЭЛ. ПИТАНИЯ (ПОЛЬЗ. ВХОД) СООБЩЕНИЕ  

67 POWER ON (USER INPUT) /  
ЭЛ. ПИТАНИЕ ВКЛ. (ПОЛЬЗ. ВХОД) СООБЩЕНИЕ  

68 USER IMPUT 2 TRIGGERED /  
ПОЛЬЗ. ВХОД 2 ПЕРЕКЛЮЧИЛСЯ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Задержка 10 секунд 

69 USER IMPUT 2 TRIGGERED /  
ПОЛЬЗ. ВХОД 2 ПЕРЕКЛЮЧИЛСЯ АЛАРМ Задержка 10 секунд 

70 NO CONNECTION TO UNIT 1 /  
НЕТ СОЕДИНЕНИЯ С БЛОКОМ 1 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Задержка 5 минут 

71 COMPRESSOR 1 MOTOR PROTECTION /  
ЗАЩИТА МОТОРА КОМПРЕССОРА 1 АЛАРМ Задержка 30 секунд 

72 COMPRESSOR 2 MOTOR PROTECTION /  
ЗАЩИТА МОТОРА КОМПРЕССОРА 2 АЛАРМ Задержка 30 секунд 

73 FIRE ALARM / ПОЖАРНАЯ ТРЕВОГА АЛАРМ Задержка 20 секунд 
74 OUT OF MEMORY / НЕДОСТАТОК ПАМЯТИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  

75 CONDENSER 1 FAN FAILURE / 
НЕИСПРАВНОСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА КОНД. 1 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Задержка 15 секунд 

76 CONDENSER 2 FAN FAILURE / 
НЕИСПРАВНОСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА КОНД. 2 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Задержка 15 секунд 

77 NETWORK PING / ПИНГОВАНИЕ СЕТИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ = Ошибка сети Hirobus, 2 
устройства с одним адресом 

78 SUBGROUP-ID NOT UNIQUE /  
ID-НОМЕР ПОДГРУППЫ НЕ УНИКАЛЕН ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Задержка 10 секунд 

79 SUBGROUP – UNIT 1 NOT CONNECTED / 
ПОДГРУППА – БЛОК 1 НЕ ПОДКЛЮЧЕН ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Задержка 10 секунд 

80 SUBGROUP – UNIT 2 NOT CONNECTED / 
ПОДГРУППА – БЛОК 2 НЕ ПОДКЛЮЧЕН ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Задержка 10 секунд 

81 
SHARE ROOM SENSOR FAILURE / 
НЕИСПРАВНОСТЬ СОВМЕСТНО ИСПОЛЬЗУЕМОГО 
КОМНАТНОГО ДАТЧИКА 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  
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N° Описание Тип Тайминги / Примечания 

82 
SHARE ROOM SENSOR FEAILURE / 
НЕИСПРАВНОСТЬ СОВМЕСТНО ИСПОЛЬЗУЕМОГО 
КОМНАТНОГО ДАТЧИКА 

АЛАРМ  

83 MAINTENANCE DONE /  
ОБСЛУЖИВАНИЕ ПРОВЕДЕНО СООБЩЕНИЕ  

84 MAINTEN CE ULD BE DONE /  
ОБСЛУЖ НО БЫТЬ ВЫПОЛНЕНО СООБЩЕНИЕ  AN  SHO

ИВАНИЕ ДОЛЖ
85 IT SY RO ATION / СИНХРОНИЗАЦИЯ БЛОКА СООБЩЕНИЕ Блок вернулся в сеть  UN NCH NIS

86 ISCHAR  PR URE SENSOR FAILURE /  
НЕИСПР ОС ДАТЧИКА ДАВЛ. НАГНЕТАНИЯ АЛАРМ Задержка 20 секунд D GE ESS

АВН ТЬ 

87 CONDENSER PRESSURE SENSOR FAILURE /  
НЕИСПРАВНОСТЬ ДАТЧИКА ДАВЛ. КОНДЕНСАЦИИ АЛАРМ Задержка 20 секунд 

88 HEATER 1/2 WORKING HOURS EXCEEDED / ЧАСЫ 
НАРАБОТКИ НАГРЕВАТЕЛЯ 1/2 ПРЕВЫШЕНЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Разрешен только с Понедельника 

по Четверг с 09:00 по 16:00 

89 FREECOOLING WORKING HOURS EXCEEDED / 
ЧАСЫ НАРАБОТКИ ФРИКУЛИНГА ПРЕВЫШЕНЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Разрешен только с Понедельника 

по Четверг с 09:  16:00 00 по

90 
AIRFLOW DEVICE NOT READY. PLS. CHECK / 
ДАТЧИК ВОЗД. ПОТОКА НЕ ГОТОВ, ПРОВЕРЬТЕ, 
ПОЖАЛУЙСТА 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  
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5 Приложение А – Руководство по Подключениям – Средняя Плата iCOM 
 

Компоновка Платы 
 
 
 

 
 
 
 
 

Коммуникационные Разъемы 
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Руководство Пользователя _ Контроллер iCOM Программа EV 

 

Установка Перемычек и DIP-переключателей 

 
 

P19 
P78 
P82 
P83 
P84 
P85 
P86 
P87 

Самоконтроль разрешен 
Оконечная нагрузка шины CAN 
Для проверки 
Загрузчик 
Выбор режима Аналог. Вх.1 
Выбор режима Аналог. Вх.2 
Выбор режима Аналог. Вх.3 
не используется 

СТАВИТЬ 
СТАВИТЬ 2-3 
НЕ СТАВИТЬ 
НЕ СТАВИТЬ 
НЕ СТАВИТЬ 
НЕ СТАВИТЬ 
НЕ СТАВИТЬ 
НЕ СТАВИТЬ 
 

Самоконтроль ВКЛ 
Нагрузка ВКЛ 
 
Отключен 
нет подключения к Земле 
нет подключения к Земле 
нет подключения к Земле 
 

 

SW2:
 

Входы / Выходы Средней Платы + Платы HCB 

 Цифровые Входы  Тиристорные Выходы  

 1 P5-2 Удаленное Вкл/Выкл  1 P17-2 Компрессор / Открытие CW2  

 2 P5-3 Пожарная тревога  2 P2-3 Вентилятор  

 3 P5-4 Неиспр. Конд.1 / Стоп FC/DX / 
1 или CW 

 3 P2-4 Нагреватель 1  

 4 P6-2 Пользовательский Вход 1  4 P4-1 Нагреватель 2  

 5 P6-3 Загрязненные фильтры  5 P4-2 Открытие клапана FC/CW  

 6 P6-4 Высок. давление / Высок. 
темп. охлажд. воды 

 6 P4-3 Закрытие клапана FC/CW  

 
7 P7-2 Низкое давление / Низкий 

проток воды 
 

8 P2-2 
Соленоид. Вод. Клапан / 
Мощность Цифр.Скр.Компр. / 
Закрытие CW2 

 

 8 P7-3 Термозащита  Релейные Выходы  

 9 P7-4 Защита Нагревателей  0 P15 Предупр.-е или Осушение  

 PTC-Входы  7 P16 Аларм  

 1 PTC/NTC P8-1/2 Темп. Гликоля  Аналоговые Выходы  

 2 PTC/NTC P8-3/4 Наружная Темп.  1 P14-1/2 Выбираемый  

 3 NTC/DScr P10-1/2 Темп.Возвр./Подачи  2 P14-3/4 Выбираемый  

 4 NTC/DScr P10-3/4 TH DigiScroll      

 5 NTC P10-5/6 LWD  CAN: HCB (Плата Управления Увлажнителя)  

 Аналоговые Входы  1 Ц. Вх. 1 Пользовательский Вход 2 (LSI)  

 1 P12-7/8 Давление LP / Нагнетания  1 Ц. Вых. 1 Фрикулинг Вкл.  

 2 P12-5/6 Сдвиг Т-уставки / Давл. Конд.  2 Ц. Вых. 2 Наполнение Увлажнителя  

 3 P12-3/4 Датчик Воздушного Потока  3 Ц. Вых. 3 Контактор Увлажнителя  

     4 Ц. Вых. 4 Дренаж Увлажнителя  

     1 Анал.Вх.1 Ток Увлажнителя  
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P1 – P3 – P14 

 
Дополнительное Электропитание 
                  ~24В 
                 +/-20% 
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P15 – P16 
P15                                 P16 
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P8 – P10 
            P8                                                      P10 

 
 
 
 
 
 

P12 – Альтернатива 1 – активный Датчик Воздушного Потока 0 – 10В 
                                                     P12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Датчик 
температуры 

гликоля 

Датчик 
наружной 

температуры 

Датчик 
температуры 

Возврата/Подачи 

Датчик 
температуры 

DigiScroll LWD 

Альтернатива 
без датчика 

Альтернатива 
без датчика 

А
Н

. В
Х.

3 
(0

-1
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Сдвиг Т-уставки
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Давление Конденсации 

LP или Давление 
Нагнетания 
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P12 – Альтернатива 2 – Реле Перепада Давления 
                                                     P12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Компоновка Платы Управления Увлажнителем + Развязывающей Платы 
Установите 2-3: Оконечная нагрузка ВКЛ (Плата HCB – последний компонент в шине CAN) 

Установите 1-2: Оконечная нагрузка ВЫКЛ (Плата HCB находится между другими CAN-устройствами) 
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Соединения Увлажнителя 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Плата Управления Увлажнителем iCOM (HCB) 
 

 
 

Шина CAN 
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Кнопка Дренажа 
(2 полюсная, активирует 
дренаж + отключает 

контактор) 
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Развязывающая Плата iCOM 
 

 
 

                                                                                           к сигнальному электроду 
                                                                                    увлажнителя 

                                                                                  LSI Защита от Переполнения 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(до 30 Ампер) 
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Токовый трансформатор 
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Плата 
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6 Приложение B – Руководство по Подключениям – Большая Плата iCOM 
 

Компоновка Платы 

 
 
 
 

Коммуникационные Разъемы 
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Установка Перемычек и DIP-переключателей 

 
P19 
P68 
P78 
P82 
P83 
P84 
P85 
P86 
P87 

Самоконтроль разрешен 
не используется 
Оконечная нагрузка шины CAN 
Для проверки 
Загрузчик 
Выбор режима Аналог. Вх.1 
Выбор режима Аналог. Вх.2 
Выбор режима Аналог. Вх.3 
Выбор режима Аналог. Вх.4 

СТАВИТЬ 
НЕ СТАВИТЬ 
СТАВИТЬ 2-3 
НЕ СТАВИТЬ 
НЕ СТАВИТЬ 
НЕ СТАВИТЬ 
НЕ СТАВИТЬ 
НЕ СТАВИТЬ 
НЕ СТАВИТЬ 
 

Самоконтроль ВКЛ 
 
Нагрузка ВКЛ 
 
Отключен 
нет подключения к Земле 
нет подключения к Земле 
нет подключения к Земле 
нет подключения к Земле 

SW2:
 

 

Входы 
 Цифровые Входы  Аналоговые Входы  
 P39-1/4 1 Низкий Воздушный Поток (цифр)  P11-1/2 1 LP1 или Давление Нагнетания  
 P8-6/1 2 Пользовательский Вход 1  P11-5/6 2 LP2 или Давление Конденсации  
 P8-6/2 3 Пользоват. Вход 2 (LSI)  P12-1/2 3 Ток Увлажнителя  
 P8-6/3 4 Неиспр. Конд.1 / Стоп DX  P12-5/6 4 Сдвиг Т-уставки / LWD  
 P8-6/4 5 Пожарная тревога       
 P8-6/5 6 Неиспр. Конд.2 / Стоп FC 1-2      
 P32-5/8 7 Защита Нагревателей      
 P32-5/9 8 Загрязненные фильтры      
 P33-6 9 HP1 (Высокое давление)      
 P33-7 10 HP2 (Высокое давление)      
 P33-8 11 LP1 (Низкое давление)      
 P33-9 12 LP2 (Низкое давление)      
 P36-4/2 13 TH1 (Термозащита)      
 P36-4/5 14 TH2 (Термозащита)      
 P36-4/6 15 Удаленное Вкл-Выкл      
 PTC/NTC -Входы      
 P13-1/2 1 Темп. Возвр. Гликоля  (NTC или PTC)  
 P13-3/4 2 Темп.Возвр./Подачи  (NTC или DigiScroll)  
 P13-5/6 3 LWD / TH DigiScroll  (NTC или DigiScroll)  
 P7-1/2 4 Наружная Темп.  (NTC или PTC)  
 
 
 
 
 
 
 

74 74 

ПРИМЕЧАНИЕ: Ставьте переключатель 7 
в положение ON (ВКЛ), когда Аналоговый 
Вход 4 используется для считывания 
показаний датчика утечки воды LWD 
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Выходы 

 Тиристорные Выходы  Аналоговые Выходы  
 P22-5/1 1 Закрытие 3Р-привода  P51-2/3 1 Выбираемый  
 P22-5/3 2 Открытие 3Р-привода  P52-2/3 2 Выбираемый  
 P32-2/1 3 Наполнение Увлажнителя  P53-2/3 3 Выбираемый  
 P32-2/3 4 Дренаж Увлажнителя  P54-2/3 4 Выбираемый  
 P32-10/11 5 Эл. Нагреватель 1      
 P32-12/13 6 Эл. Нагреватель 2      
 P33-1/2 7 Компрессор 1      
 P33-4/5 8 Компрессор 2      
 P34-2/4 9 Осушение      
 P34-2/6 10 Увлажнитель      
 P34-2/8 11 Вентилятор      
 P35-1/5 12 Солен.Вод.Кл.2/Мощ.D.Scroll      
 P35-3/4 13 Солен. Водяной Клапан 1      
 P36-1/8 14 Горячая Вода/Горячий Газ      
 P36-8/9 15 Фрикулинг ОК      
 Релейные Выходы      
 P33-10/11/12 1 Предупр.-е / Осушение      
 P33-13/14/15 2 Аларм      
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А: Развязывающая Плата Р1/1 
В: Развязывающая Плата Р1/2 

75 75 



РУССКИЙ 
 

__________________________________________________________________________________ 
Руководство Пользователя _ Контроллер iCOM Программа EV 

 

P51 – P52 – P53 

 
 
 
 
 
 
 
               - - - - Соедините Землю и Землю ~24В, если необходимо управлять 3-проводными приводами 
 

P54 – P39 – P38 

 
 
 
 
 
 
 
               - - - - Соедините Землю и Землю ~24В, если необходимо управлять 3-проводными приводами 
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D: Развязывающая Плата Р1/6 
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Нагнетания 
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Сдвиг Т-уставки 

Установите переключатель 7 на SW2 в ON (ВКЛ)
Установите переключатель 8 на SW2 в OFF (ВЫКЛ) 

 

E: Развязывающая Плата Р1/3 
F: Развязывающая Плата Р1/4 

АН. Вх.4
Альтернативно 

Поставьте 
перемычку 

76К (1%) 
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Развязывающая Плата iCOM 
 

 
 

                                                                                           к сигнальному электроду 
                                                                                    увлажнителя 

                                                                                            LSI Защита от Переполнения 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Токовый трансформатор 
(до 30 Ампер) 

Развязывающая 
Плата 

82 82 
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