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Обзор
Модульная рядная система 
кондиционирования воздуха в 
машинных залах обеспечивает 
удобное, эффективное и 
экономичное охлаждение 
различных участков.
Четко регламентируемые 
требования к микроклимату 
машинных залов ушли далеко 
вперед по сравнению с 
нормативами, разработанными для 
традиционных дата-центров или 
компьютерных комнат, и должны 
учитывать широкий спектр 
областей применения, присущих 
технологическим помещениям. 
Управление микроклиматом 
является критичным для 
следующих объектов:

•  машинные залы;
•  телекоммуникационные 

сооружения;
•  помещения с высокой степенью 

защиты от загрязнений;
•  силовое оборудование;
•  помещения с медицинскими 

приборами;
•  архивы;
•  среды локальных или глобальных 

вычислительных сетей.

Сеть представителей компании 
APC по всему миру обладает 
необходимой квалификацией для 
проектирования, продажи, 
установки и технического 
обслуживания наших изделий. 
APC предоставляет гарантию на 
все компоненты в течение 12 
месяцев после поставки. 
Возможно продление срока 
действия гарантии.

Мощность
Конфигурация с водяным 
охлаждением InRow RC 
предлагается в двух размерах с 
мощностью до 70 кВт, в 
зависимости от конкретной 
области применения.

Распределение воздуха в 
помещении
Рядные системы располагаются в 
соответствии с размещением 
корпусов стоек. В каждом горячем 
коридоре используется хотя бы 
одна система. Воздух втягивается 
через заднюю часть системы, 
охлаждается и отводится в 
холодный коридор. 
Внутрирядная система InRow RC 
за счет подачи больших объемов 
воздуха предотвращает скопление 
тепла в плотной инфраструктуре 
компьютерного оборудования.

Настройка
•  Водяное охлаждение

Соответствие 
требованиям

•  UL 1995 и CSA C22.2 No. 236
•  UL File SA12773
•  Серия ACRC100

MEA 234-06-E (Нью-Йорк)

•  Серия ACRC500
MEA 125-07-E (Нью-Йорк)

•  Маркировка CE

Стандартные функции 
•  Изолированные боковые панели
•  Вентиляторы с регулируемой 

частотой вращения
•  Вход для дист. отключения/выход 

для аварийного сигнала
•  Расходомер охлажденной воды
•  2/3-ходовой клапан с плавающей 

точкой
•  Охлаждающий змеевик 

противотока

•  24 В переменного или 
постоянного тока
(Серия ACRC100)

•  Двойной ввод питания (A-B)
•  Перекрестный охлаждающий 

змеевик (Серия ACRC100)
•  Конденсатный резервуар

(Серия ACRC100)
•  Переходники для трубопроводов 

NPT – BSPT
•  Подключение трубопроводов 

сверху либо снизу
•  Управление конденсатом с 

помощью сдвоенного 
поплавкового насоса

•  Плата сетевого управления
•  Система вывода сообщений о 

неисправностях
•  Комплект для присоединения 

системы InRow RC к стойке 
NetShelter® SX

•  1 Удаленный температурный 
датчик (Серия ACRC100)

•  3 Удаленных температурных 
датчика (Серия ACRC500)

•  Контроллер микропроцессора
•  Индивидуальные вентиляторы с 

горячей заменой
(Серия ACRC100)

•  Моющийся фильтр
(Серия ACRC100)

•  Гофрированный фильтр 100 мм (4 
дюйма) (Серия ACRC500)

•  Встроенное устройство 
автоматического включения 
резерва (Automatic Transfer 
Switch)—(серия ACRC500)

Дополнительные 
функции

•  Адаптеры высоты для 
NetShelter SX

•  Адаптеры высоты для 
NetShelter VX

•  Кабельный детектор утечки воды
•  Комплект для присоединения 

системы InRow RC к стойке 
NetShelter VX)
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Масштабируемые решения для критически 
важных сред
Преимущества рядной системы кондиционирования воздуха

Охлаждающие устройства InRow обеспечивает ряд способов увеличения энергетической эффективности и 
охлаждающей способности. Сначала система RC втягивает воздух непосредственно из горячего коридора, что 
обеспечивает высокоэффективный теплообмен благодаря большой разнице температур. Затем воздух комнатной 
температуры может подводиться непосредственно к охлаждаемым обслуживающим устройствам. Это 
увеличивает энергетическую эффективность, позволяя холодильнику работать с более высокими температурами 
оставшейся воды. Размещение охлаждающего блока в ряду позволяет ему функционировать с большей 
эффективностью при более высокой температуре воздуха, обеспечивая 100% ощутимой мощности, что 
значительно снижает необходимость увлажнения. 

Возможность расширения для очень плотных машинных сред

Предсказуемая производительность рядной архитектуры делает ее весьма пригодной для использования в 
машинных средах высокой плотности. В этом случае ставка делается не на подачу холодного воздуха, а на отвод 
избыточного тепла. Конструкция системы InRow RC позволяет легко и просто добавить нужное количество 
элементов в стойку по мере повышения потребности в охлаждении. 
Еще одним преимуществом рядной архитектуры является возможность герметизации горячего коридора. 
Герметизация горячего коридора еще больше снижает риск смешения потоков горячего и холодного воздуха. Это 
обеспечивает исключительную предсказуемость и соответствие мощности охлаждения тепловой нагрузке 
компьютерного оборудования.

Hot AisleГОРЯЧИЙ ПРОХОД



3Руководство по техническим данным InRow RC 50/60 Гц

Система герметизации горячего коридора 

Для изоляции горячего коридора можно использовать модульные потолочные плиты и двери. При этом 
исключается смешивание потоков горячего и холодного воздуха, что позволяет увеличить интенсивность 
использования в одном корпусе стойки. Этот метод, называемый нейтрализацией нагрузки, убирает горячий 
воздух из горячего коридора, охлаждает его до комнатной температуры или чуть ниже, а затем возвращает в 
окружающую среду помещения. Более высокие температуры отработанного воздуха, получаемые при таком 
применении, увеличивают мощность кондиционирования воздуха и во многих случаях исключают 
необходимость дополнительного увлажнения.
Использование модульных потолочных плит (шириной 914,4 мм) вдоль горячего коридора, соединяющего две 
противоположные стойки, ускоряет и упрощает расширение. Для увеличения размера горячего коридора на одну 
стойку с каждой стороны можно заказать расширительные комплекты, включающие необходимую потолочную 
плиту и все установочное оборудование. Задние двери легко снимаются для расширения и прикрепляются снова.
Изолированный горячий коридор препятствует смешиванию отработанного нагретого воздуха с поступающим 
холодным воздухом. В результате весь воздух в помещении может рассматриваться как поступающий в систему 
воздух. Система герметизации горячего коридора благоприятна для любой среды. Ее можно быстро развернуть в 
любой зоне без излишних дополнений к инфраструктуре, таких как фальшпол или система труб.

Примечание: Размеры указаны в мм (в скобках указаны размеры в дюймах).
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Конфигурация систем с герметизацией горячего коридора—серия ACRC100
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Измерьте 
расстояние у 
рам отсеков

Вариант 80 кВт

Вариант 40 кВт

Примечание: Размеры указаны в мм (в скобках указаны размеры в дюймах).
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Конфигурация систем с герметизацией горячего коридора—серия ACRC500
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Измерьте 
расстояние у 
рам отсеков

Вариант 80 кВт

Вариант 40 кВт

Примечание: Размеры указаны в мм (в скобках указаны размеры в дюймах).
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Конфигурация—серия ACRC100
В системах с охлажденной водой для охлаждения используется вода из холодильной установки (охладителя). 
Охлажденная вода обычно используется в больших и высотных зданиях и может обслуживать несколько 
внутренних устройств, что выгодно при охлаждении больших объемов.
Существует несколько способов прокладки трубопроводов охлажденной воды. На рисунке ниже показано 
устройство серии ACRC100 с устройством распределения охлаждения и соединительный трубопровод.

Конфигурация—серия ACRC500
Существует несколько способов прокладки трубопроводов охлажденной воды. На рисунке ниже показано 
устройство серии ACRC500, подключенное напрямую к охладителю без устройства распределения охлаждения и 
соединительный трубопровод. 

InRow RC Сетчатый фильтр**

Соединительный трубопровод PEX-AL-PEX* Клапан**

Устройство распределения охлаждения (CDU)* Охладитель
Примечание: Установите запорные клапана и фильтры задержания частиц с сеткой из 20 ячеек на дюйм 
из нержавеющей стали (размер открывания = 865 микрон) между охладителем и CDU. Более подробная 
информация приведена в Руководстве по установке системы InRow RC.
*Трубопроводы PEX-AL-PEX и блок распределения охлаждения предлагаются компанией APC в 
качестве дополнительного оборудования. Более подробная информация приведена в технических 
спецификациях к устройству распределения охлаждения.
**Разводка трубопроводов между охладителем и устройством распределения охлаждения будет зависеть 
от местных норм и правил, а также условий в месте монтажа.

InRow RC Охладитель

Клапан Фильтр
Примечание: Установите запорные клапаны и фильтры задержания частиц с сеткой 
из 20 ячеек на дюйм из нержавеющей стали (размер открывания = 865 микрон) между 
охладителем и RC.
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Стандартные функции
Изолированные боковые 
панели

Каркас выполнен 
из формованной 
стали 1,5 мм 
(калибра 16), 
обеспечивающей 

максимальную прочность. 
Техническое обслуживании 
корпуса можно выполнять 
спереди и сзади. На все внешние 
панели и угловые столбы 
каркаса нанесен защитный 
слой путем спекания порошка 
для повышения срока 
эксплуатации конструкции и 
придания ей законченного вида. 
Передняя и задняя внешние 
панели изготовлены из 
перфорированной стали 
1,2 (18-го калибра) с открытой 
свободной площадью 69,5%. 
Изолятор имеет плотность 
80,1 кг/м3 и соответствует 
номиналу 25/50 стандарта АSTM 
E84. Все панели снабжены 
замками, обеспечивающими 
безопасность, удобный доступ и 
снятие.

Вентиляторы с 
регулируемой частотой 
вращения
Каждое устройство оснащено 
вентиляторами с регулируемой 
частотой вращения. Для 
обеспечения однородного 
воздушного потока над 
теплообменником охлаждения 
вентиляторы работают по схеме 
сквозной протяжки воздуха. 
Вентиляторы можно быстро и 
легко заменить в процессе работы 
блока. Технические 
характеристики см. в 
«Технические данные—общие» на 
стр. 32.

Вход для дист. 
отключения/выход для 
аварийного сигнала
Блок имеет один вход для 
дистанционного отключения и 
один выход для подачи аварийного 
сигнала.

Расходомер охлажденной 
воды 
Внутренняя разводка блока 
должна включать в себя 
расходомер охлажденной воды, 
подключенный к 
микропроцессорному контроллеру.

2/3-ходовой клапан с 
плавающей точкой
Управляемый микропроцессором 
клапан с плавающей точкой 
направляет нужный объем 
охлажденной воды в 
охлаждающий змеевик для 
поддержания оптимальных 
условий. Номинальное значение 
давления для стандартного 
клапана должно составлять 
4136,8 кПа. Клапан настраивается 
пользователем как двухсторонний 
или трехсторонний.

Источник питания
(Только серия ACRC100)
Блок снабжен двумя источниками 
питания, каждый из которых 
обеспечивает работу блока на 70% 
мощности в случае отказа одного 
из них. 

Двойной ввод питания 
(A-B)
В конфигурацию системы 
включены два силовых входа, что 
обеспечивает большой запас 
отказоустойчивости и 
бесперебойное охлаждение.

Теплообменник 
охлаждения/поддон для 
конденсата с 
перекрестной разводкой
Теплообменник предназначен для 
получения высоких 
коэффициентов ощутимого тепла и 
состоит из медных труб, 
алюминиевых ребер и концевых 
пластин из оцинкованной стали.

Моющийся фильтр
(Только серия ACRC100)
Фильтрация кондиционируемого 
воздуха чрезвычайно важна для 
поддержания чистой 
производственной среды, в 
которой отсутствуют вредные для 
электронного оборудования 
элементы. В системе применен 
моющийся фильтр ASHRAE 52.1 
диаметром 12,7 мм с 
эффективностью <20 %, 
задерживающий крупную пыль и 
соответствующий стандартам 
HF-1 для электронных устройств 
(MERV 1 по стандарту 
ASHRAE 52.2).

30% фильтр ASHRAE 52.1
(Только серия ACRC500)
Фильтрация кондиционируемого 
воздуха чрезвычайно важна для 
поддержания чистой 
производственной среды, в 
которой отсутствуют вредные для 
электронного оборудования 
элементы. В системе используется 
гофрированный фильтр глубиной 
102 мм и эффективностью 30%. 
Более глубокие фильтры не 
подвержены резким перепадам 
давления и потребляют меньше 
электроэнергии при работе в 
нормальном режиме. Фильтр 
влагоустойчив до относительной 
влажности 100%. Фильтры легко 
заменяются через заднюю панель 
устройства. (MERV 8 по стандарту 
ASHRAE 52.2, EN779 G4)

Переходники для 
трубопроводов
Стандартные соединения 
трубопроводов произведены в 
соответствии с ANSI B.1.20.1. 
Технические характеристики см. в 
«Технические данные—общие» на 
стр. 32.
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Возможность 
подключения 
трубопроводов как 
сверху, так и снизу
В блоке предусмотрена 
возможность присоединения 
трубопроводов как сверху, так и 
снизу. В первом случае 
трубопроводы подсоединяются к 
внутренним соединителям и 
выходят вверх. Во втором случае 
трубопроводы подсоединяются к 
внутренним соединителям и 
выходят вниз. Все соединения 
являются муфтовыми для 
упрощения монтажа и 
обслуживания

Система управления 
конденсатом с двумя 
поплавками
Конденсатный насос собирается на 
заводе и оснащается трубами 
конденсатного резервуара и подачи 
увлажнителя. Блок имеет два 
поплавка, один из которых 
управляет насосом для конденсата, 
а другой сигнализирует о 
переполнении поддона для сбора 
конденсата. Технические 
характеристики см. в 
«Технические данные—общие» на 
стр. 32.

Карта сетевого 
управления
Карта сетевого управления 
обеспечивает многоуровневый 
доступ к функциям мониторинга, 
управления и оповещения о 
событиях через пользовательскую 
сеть.

Система вывода 
сообщений о 
неисправностях
Некоторые компоненты блока 
могут генерировать сообщения 
при необходимости проведения 
техобслуживания.

Комплект расширения 
InRow RC/NetShelter SX
Комплекты расширения, 
изготовленные из cтали 1,5 мм 
(калибра 16), позволяют 
присоединять охлаждающую 
систему к стойкам APC 
Netshelter SX.

Удаленный датчик 
температуры
Для управления блоком по входной 
температуре предусмотрен 
телеметрический датчик для 
устройства серии ACRC100, и три 
датчика - для устройств серии 
ACRC500. Этот датчик подключен 
к блоку достаточно длинными 
проводами для установки на 
примыкающие стойки.
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Дополнительные функции
Кабельный детектор 
утечки воды
Кабель детектора утечки воды 
размещается на полу или опорном 
основании вокруг всех возможных 
источников утечки. Если вода или 
другие проводящие жидкости 
попадут на какой-либо участок 
кабеля, то микропроцессорный 
контроллер выдаст визуальный и 
звуковой сигнал об утечке. Кабель 
длиной 6,1 м можно удлинить, 
составив каскад из нескольких 
частей общей длиной до 24,4 м.

Сетевой кабель
В комплект поставки системы 
охлаждения могут быть включены 
сетевые кабели различной длины. 
Сетевой кабель используется для 
взаимодействия нескольких 
систем охлаждения в резервной 
группе, а также для подключения 
карты сетевого управления к 
локальной сети (LAN).

Кабельный жёлоб
Верхняя кабельная разводка между 
соседними стойками NetShelter 
позволяет демонтировать блок 
InRow RC без демонтажа верхней 
разводки.

Перегородки данных
Верхняя кабельная разводка между 
соседними стойками NetShelter 
позволяет демонтировать блок 
InRow RC без демонтажа верхней 
разводки.

Адаптеры высоты
Для адаптирования высоты блока 
InRow RC к высоте различных 
стоек предлагаются адаптеры под 
стойки NetShelter 42U VX и 
48U SX.

Многоразовый 
гофрированный фильтр
(Только серия ACRC100)
Фильтрация кондиционируемого 
воздуха чрезвычайно важна для 
поддержания чистой 
производственной среды, в 
которой отсутствуют вредные для 
электронного оборудования 
элементы. В качестве 
дополнительного узла в блок 
можно установить гофрированный 
фильтр 30% ASHRAE 52.1 
диаметром 50,8 мм (MERV 8 по 
стандарту ASHRAE 52.2).

85% фильтр ASHRAE 52.1
(Только серия ACRC500) 
Электрическое оборудование 
должно работать в чистом воздухе, 
без пыли, поэтому фильтрация 
воздуха имеет крайне важное 
значение. В системе можно также 
использовать гофрированный 
фильтр глубиной 102 мм и 
эффективностью 85%. Более 
глубокие фильтры не подвержены 
резким перепадам давления и 
потребляют меньше 
электроэнергии при работе в 
нормальном режиме. 100% 
синтетический материал не 
поглощает влагу и устойчив к 
большинству распространенных 
химикатов. Фильтр влагоустойчив 
до относительной влажности 
100%. Фильтры легко заменяются 
через заднюю панель устройства. 
(MERV 13 по стандарту 
ASHRAE 52.2, EN779 F7)
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Контроллер микропроцессора

Контроллер 
микропроцессора 
Контроллер микропроцессора 
имеет стандартную конфигурацию 
в каждой системе. Он 
обеспечивает точное управление в 
соответствии с установленными 
нормативами для следующих 
объектов:

•  центры данных;
•  диспетчерские;
•  помещения с высокой степенью 

защиты от загрязнений;
•  коммутационные залы;
•  помещения с ИБП.

Удобный в использовании дисплей 
позволяет оператору осуществлять 
контроль и мониторинг 
подключенной системы 
кондиционирования воздуха, 
выбирая параметры в меню 
интерфейса устройства. 

Открытая архитектура
Протокол системы InRow RС 
открыт для интеграции со всеми 
системами диспетчеризации 
инженерного оборудования 
здания. В качестве 
коммуникационного интерфейса 
системы можно использовать 
интерфейс Modbus RS485 или 
Ethernet.

Тип управления
Контроллер использует 
проверенный на практике метод 
прецизионного управления 
микроклиматом – 
пропорционально-интегрально-
дифференциальное регулирование 
(PID-регулирование). Это 
позволяет выполнять регулировку 
управляющих переменных для 
получения оптимального отклика 
системы.

Функции
•  Режимы подачи и рециркуляции 

воздуха
•  Управление режимом работы
•  Протоколирование событий.
•  Сигналы
•  Управление резервной группой
•  Регулирование скорости 

вентиляторов
•  Программирование модуля ввода/

вывода

Протоколирование
В журнале событий хранятся 
записи обо всех сигналах и 
событиях. Каждый журнал 
событий содержит отметку о дате 
и времени наступления события, а 
также рабочие условия, при 
которых оно произошло. 

Контроллер также отображает 
время работы в часах для 
основных компонентов 
(воздушных фильтров, 
вентиляторов, источников питания 
и насоса конденсата).

Control (Управление)
Настройки дисплея с подсветкой, 
на котором отображаются четыре 
строки по 20 символов каждая, 
защищены с помощью 
изменяемого пароля.

•  Значение температуры 
поступающего воздуха 16,8–23°C 

•  Значение входной температуры в 
стойке 18–26°C 

•  Сигнал превышения 
максимальной температуры на 
входе в шкаф 0–100°C 

•  Сигнал превышения 
максимальной температуры 
охлажденной воды 0–100°C 

•  Сигнал превышения 
максимальной температуры 
приточного воздуха 0–100°C 

•  Сигнал превышения 
максимальной температуры 
отработанного воздуха 0–100°C 

индикатор Critical Alarm

Индикатор предупреждения
Индикатор Check Log 
(проверьте журнал)
Индикатор состояния
Жидкокристаллический 
дисплей (ЖК-дисплей)
Клавиши прокрутки и 
выбора элементов меню
Клавиша выхода

Кнопка Enter

Кнопка Help

ESC

?

Status

Check
Log

Warning

Critical
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Сигналы
Микропроцессорный контроллер 
должен включать визуальный и 
звуковой сигнал при 
возникновении следующих 
событий:

•  Внутренняя коммуникационная 
ошибка

•  Неисправно изолирующее реле
•  Неисправность охлаждения
•  Высокая температура на входе в 

стойку
•  Сбой датчика температуры на 

входе в стойку
•  Засор воздушного фильтра
•  Неисправен нижний датчик 

температуры рециркулируемого 
воздуха

•  Неисправен верхний датчик 
температуры рециркулируемого 
воздуха

•  Неисправен нижний датчик 
температуры подаваемого 
воздуха

•  Неисправен верхний датчик 
температуры подаваемого 
воздуха

•  Сбой привода клапана 
теплообменника

•  Неисправен вентилятор
•  Превышено время работы 

вентилятора
•  Неисправен детектор утечек
•  Неисправность датчика 

влажности подаваемого и 
отработанного воздуха—серия 
ACRC500

•  Неисправен насос для конденсата
•  Превышено время работы 

конденсата
•  Неисправен расходомер

•  Высокая температура жидкости 
на входе

•  Датчик температуры жидкости на 
входе

•  Датчик температуры жидкости на 
выходе

•  Сигнализация заполнения 
поддона для сбора конденсата

•  Неисправность источников 
питания

•  На вентиляторы не подается 
питание

•  Превышено время работы 
воздушного фильтра

•  Высокая температура 
поступающего воздуха

•  Высокая температура 
рециркулируемого воздуха

•  Сбой обмена данными
•  Сбой входного контакта
•  Неверная установленная точка 

подаваемого воздуха
•  Неисправен датчик фильтра
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Модели InRow RC
Внешние компоненты—серия ACRC100

Съемная задняя дверь Дверной замок
Замок боковой панели Верхний проем для монтажа сетевого кабеля
Съемная боковая панель Верхний источник (ввод)

Ролики Слив конденсата на верхней панели

Ножка для выравнивания Верхняя система возврата (вывод)

Интерфейс дисплея Верхнее подключение питания

Съемная передняя дверь

na
15

42
a
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Внутренние механические компоненты—серия ACRC100

Примечание: электроника убрана для наглядности

Воздушный фильтр, 1/2-дюймовый, 
стандартный, моющийся

Спуской клапан системы

Верхнее соединение для источника Нижнее подключение подачи
Верхнее соединение для системы возврата Коробка контроллера
2-ходовой питательный запорный вентиль Конденсатный насос
Расходомер Блок питания
3-ходовой клапан с муфтами Конденсатный поплавковый 

выключатель
Соленоид регулятора потока Змеевик
2-ходовой запорный байпасный клапан Верхний поддон для конденсата
Нижнее подключение рециркуляции

na
15

56
b
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Внутренние электрические компоненты—серия ACRC100

Примечание: Механические компоненты убраны для наглядности

Вентиляторы (8) Разъем регулятора RS485
Ремень вентилятора Релейный выход и отключающий вход
Конденсатный поплавковый 
выключатель 

Порт конфигурации

Конденсатный насос Коробка контроллера
Блоки питания Выход блока питания постоянного тока для 

контроллера
Разъем A-Link Управляющие сигналы блока питания, 

поступающие от контроллера и к 
контроллеру

Кнопка Reset (Сброс) Питание ИП от контроллера и на насос для 
конденсата

Разъем Ethernet Кожух электрооборудования
Разъем BMS RS485 Регулятор основного ввода питания

na
15

46
a

na
15

63
a
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Внешние компоненты—серия ACRC500

Съемные задние двери Съемная передняя дверь

Замок боковой панели Верхний проем для монтажа сетевого кабеля

Съемная боковая панель Верхнее подключение питания

Ножка для выравнивания Слив конденсата на верхней панели

Ролик Верхний источник (ввод)

Дверная ручка и замок Верхняя система возврата (вывод)

Интерфейс дисплея

na
28

27
a
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Внутренние механические компоненты—серия ACRC500 (вид спереди)

Вентилятор Главные выключатели питания

Кожух вентилятора Соединения пользовательского интерфейса

Поддон для конденсата Провод заземления

Конденсатный насос Датчик влажности подаваемого воздуха

Электрическая панель Датчик температуры при подаче

na
28

19
a 
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Внутренние механические компоненты—серия ACRC500 (вид сзади)

Змеевик с охлажденной водой Фальц трубопровода

Устройство регулирования 
подачи охлажденной воды

Задние дверцы

Корпус трехходового клапана 
охлажденной воды

Воздушные фильтры

Расходомер Датчик температуры при 
возврате

na
27

28
a
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Соединения пользовательского интерфейса—серия ACRC500

Датчики температуры на входе 1, 2, 3 стоек Питание 12 В постоянного тока (ограничение по 
току: 20 мA)

ВХОД A-Link Питание 24 В постоянного тока (ограничение по 
току: 20 мA)

ВЫВОД A-Link Пользовательский вход + (12–30 В переменный/
постоянный ток, 24 В постоянного тока при 
11 мА) 

Сетевой порт COM питания
Порт консоли Modbus D1
Пользовательский выход NC (нормально 
замкнутый) 

Modbus D0

Пользовательский выход COM (общий) Modbus, земля
Пользовательский выход NO (нормально 
разомкнутый)

Датчик температуры подаваемого воздуха 
(фронтальный)

Заземление питания GND (заземление) Интерфейс дисплея

na
28

20
a 
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Электрическая панель—серия ACRC500

Трансформаторы

Соединения пользовательского интерфейса

Панель контроллера управления

Панель реле

Контакт заземления

Главный автоматический выключатель - ввод 
питания А

Главный автоматический выключатель - ввод 
питания В

Пускатели устройства автоматического 
включения резерва (ATS, Automatic Transfer 
Switch)

Таймеры устройства автоматического включения 
резерва (ATS)

Трансформатор ATS (только для ACRC501)

Автоматические выключатели устройства 
автоматического включения резерва (ATS)

Автоматические выключатели вентилятора

Автоматический выключатель контроллера

na
27

29
a
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Определение мощности охлаждения
Как определить мощность охлаждающего блока InRow RC:
Для эффективного охлаждения компьютерного оборудования необходимо выдержать два параметра, а именно 
температуру приточного воздуха и интенсивность воздушного потока через оборудование. Вполне возможно, хотя 
и нежелательно, спроектировать машинный зал с достаточно мощным теплоотводом, но с недостаточной 
объемной скоростью потока поступающего холодного воздуха. В такой ситуации оборудование будет подвержено 
воздействию слишком высоких рабочих температур в определенных зонах в результате рециркуляции воздуха, и 
эффективность работы охлаждающего оборудования будет ниже оптимальной. APC предоставляет необходимые 
данные для предотвращения этой нежелательной ситуации. В первой таблице, «Рекомендуемые ограничения 
мощности», приведены предельные значения мощности в зависимости от интенсивности воздушного потока, 
генерируемого блоком InRow RC. В следующих четырех таблицах, озаглавленных «Технические 
характеристики», приведены рекомендованные максимальные нагрузки на охлаждающий блок в зависимости от 
мощности теплоотвода. Меньшее из двух значений мощности, полученных из таблиц «Рекомендуемые 
ограничения мощности» и «Технические характеристики», следует считать максимальной нагрузкой, 
применимой к блоку InRow RC. Вот расшифровка терминов из этих таблиц:

Интенсивность воздушного потока через ИТ-оборудование (л/с/кВт)
Средняя интенсивность охлаждающего воздушного потока (литры в секунду), необходимая ИТ-оборудованию, 
поделенная на общую фактическую мощность рассеивания ИТ-оборудования (киловатты).

Рекомендованный предел мощности (кВт)
Соответствующая максимальная нагрузка (киловатты), которую может обслуживать охлаждающее устройство 
исключительно на основании сохранения объемного воздушного потока.

СТ (°C)
Температура по сухому термометру (градусы Цельсия) потока отработанного воздуха в направлении 
охлаждающего устройства.

ВТ (°C)
Температура по влажному термометру (градусы Цельсия) потока отработанного воздуха в направлении 
охлаждающего устройства.

Дельта T ОВ (°C)
Разница температур (градусы Цельсия) охлажденной воды, входящей в охлаждающее устройство и выходящей из 
него.

Ощутимая полезная мощность (кВт)
Ощутимая полезная мощность теплообмена вентилятора охлаждающего устройства при заданных условиях 
эксплуатации.

Общая полезная мощность (кВт)
Общая (ощутимая + скрытая) полезная мощность теплообмена вентилятора охлаждающего устройства в 
начальных рабочих условиях.

Коэффициент ощутимого тепла (SHR)
Коэффициент ощутимого тепла устройства в начальных условиях. Коэффициент ощутимого тепла – это 
отношение ощутимой мощности к общей мощности.

Интенсивность потока ОВ (л/с)
Объемная скорость потока охлажденной воды (литры в секунду), проходящей через охлаждающее устройство, 
необходимая для обеспечения заданного функционирования. Для базовых нагрузок, устройства серии ACRC100 
не должны иметь скорость потока больше, чем 20,4 гал/мин, а устройства серии ACRC500 - не более 33 гал/мин; 
при максимальных нагрузках скорость потока может быть превышена на 25 процентов на короткие периоды 
времени.

Общее падение давления ОВ (кПа)
Дифференциальное давление, наблюдаемое между входным и выходным присоединениями охлажденной воды 
для заданного расхода охлажденной воды.
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Рекомендуемые пределы мощности
Серия ACRC100

Серия ACRC500

ИТ-оборудование Воздушный поток ИТ-оборудования Рекомендуемый предел мощности
°C (°F) л/с на кВт (куб. футов в минуту/кВт) кВт

11,0 (19,8) 75,5 (160) 18
11,3 (20,4) 73,2 (155) 19
11,7 (21,1) 70,8 (150) 19
12,1 (21,8) 68,4 (145) 20
12,5 (22,6) 66,1 (140) 21
13,0 (23,4) 63,7 (135) 21
13,5 (24,3) 61,4 (130) 22
14,1 (25,3) 59,0 (125) 23
14,6 (26,4) 56,6 (120) 24
15,3 (27,5) 54,3 (115) 25
15,9 (28,7) 51,9 (110) 26
16,7 (30,1) 49,6 (105) 28
17,5 (31,6) 47,2 (100) 29

ИТ-оборудование Воздушный поток ИТ-оборудования Рекомендуемый предел мощности
°C (°F) л/с на кВт (куб. футов в минуту/кВт) кВт

11,0 (19,8) 75,5 (160) 43
11,3 (20,4) 73,2 (155) 45
11,7 (21,1) 70,8 (150) 46
12,1 (21,8) 68,4 (145) 48
12,5 (22,6) 66,1 (140) 49
13,0 (23,4) 63,7 (135) 51
13,5 (24,3) 61,4 (130) 53
14,1 (25,3) 59,0 (125) 55
14,6 (26,4) 56,6 (120) 58
15,3 (27,5) 54,3 (115) 60
15,9 (28,7) 51,9 (110) 63
16,7 (30,1) 49,6 (105) 66
17,5 (31,6) 47,2 (100) 69

T

T
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Технические характеристики — 5,6°C 
(температура воды на входе)

Температура по сухому 
термометру, по 

влажному термометру

Дельта T 
охлажденной 

воды
Серия SKU Общая полезная 

мощность
Ощутимая 
полезная 
мощность

Коэффициент 
ощутимого 

тепла
 Расход охлажденной 

воды
Суммарное падение 

давления 
охлажденной воды

°C (°F) °C (°F) кВт (БТЕ/ч) кВт (БТЕ/ч) SHR л/с (галлонов в 
минуту) кПа (ft H2O)

26,7°С СТ, 17,1°С ВТ
5,5°C (10°F) ACRC100 17,0 (58.000) 16,7 (57.000) 0,98 0,78 (12,3) 44,79 (15,02)

6,6°C (12°F)
ACRC100 16,1 (55.000) 16,1 (55.000) 1,00 0,62 (9,7) 29,04 (9,7)
ACRC500 44,3 (151.000) 40,7 (139.000) 0,92 1,6 (25,9) 66 (21,95)

7,7°C (14°F)
ACRC100 14,9 (51.000) 14,9 (51.000) 1,00 0,5 (7,8) 19,54 (6,5)
ACRC500 40,8 (139.000) 37,9 (129.000) 0,93 1,3 (20,6) 42 (14,1)

8,8°C (16°F)
ACRC100 13,8 (47.000) 13,8 (47.000) 1,00 0,4 (6,4) 13,52 (4,53)
ACRC500 37,8 (129.000) 35,2 (120.000) 0,93 1,1 (16,8) 29 (9,5)

10°C (18°F)
ACRC100 12,6 (43.000) 12,6 (43.000) 1,00 0,33 (5,2) 9,63 (3,2)
ACRC500 34,6 (118.000) 32,5 (111.000) 0,94 0,9 (13,8) 19 (6,5)

11,1°C (20°F)
ACRC100 11,4 (39.000) 11,4 (39.000) 1,00 0,27 (4,3) 6,93 (2,3)
ACRC500 31,8 (109.000) 29,9 (102.000) 0,94 0,7 (11,5) 14 (4,6)

29,4°С СТ, 18,1°С ВТ
5,5°C (10°F) ACRC100 21,1 (72.000) 21,1 (71.000) 0,99 0,96 (15,2) 66,05 (22,14)

6,6°C (12°F)
ACRC100 19,6 (67.000) 19,6 (67.000) 1,00 0,75 (11,8) 41,47 (13,9)
ACRC500 50,8 (174.000) 47,8 (163.000) 0,94 1,9 (29,5) 84 (28,4)

7,7°C (14°F)
ACRC100 18,7 (64.000) 18,7 (64.000) 1,00 0,61 (9,7) 28,85 (9,7)
ACRC500 47,7 (163.000) 44,8 (153.000) 0,94 1,5 (23,9) 56 (18,7)

8,8°C (16°F)
ACRC100 17,9 (61.000) 17,9 (61.000) 1,00 0,51 (8,1) 20,71 (6,9)
ACRC500 44,1 (151.000) 41,9 (143.000) 0,95 1,2 (19,4) 38 (12,5)

10°C (18°F)
ACRC100 17,0 (58.000) 17,0 (58.000) 1,00 0,44 (6,9) 15,54 (5,3)
ACRC500 41,2 (141.000) 39,1 (134.000) 0,95 1,0 (16,2) 26 (8,8)

11,1°C (20°F)
ACRC100 16,4 (56.000) 16,4 (56.000) 1,00 0,38 (5,9) 11,96 (3,9)
ACRC500 37,8 (129.000) 36,3 (124.000) 0,96 0,8 (13,5) 19 (6,2)

32,2°С СТ, 18,9°С ВТ
5,5°C (10°F) ACRC100 24,9 (85.000) 24,9 (85.000) 1,00 1,12 (17,7) 87,77 (29,3)
6,6°C (12°F) ACRC100 23,4 (80.000) 23,4 (80.000) 1,00 0,88 (13,9) 56,08 (18,7)

7,7°C (14°F)
ACRC100 22,8 (78.000) 22,8 (78.000) 1,00 0,73 (11,6) 39,84 (13,4)
ACRC500 54,5 (186.000) 52,3 (179.000) 0,96 1,7 (27,1) 71 (23,8)

8,8°C (16°F)
ACRC100 22,0 (75.000) 22,0 (75.000) 1,00 0,62 (9,8) 29,34 (9,9)
ACRC500 51,4 (175.000) 49,3 (168.000) 0,96 1,4 (22,4) 49 (16,6)

10°C (18°F)
ACRC100 21,4 (73.000) 21,4 (73.000) 1,00 0,54 (8,5) 22,73 (7,6)
ACRC500 47,8 (163.000) 46,3 (158.000) 0,97 1,2 (18,6) 35 (11,6)

11,1°C (20°F)
ACRC100 21,1 (72.000) 21,1 (72.000) 1,00 0,48 (7,5) 18,17 (6,01)
ACRC500 44,8 (153.000) 43,4 (148.000) 0,97 1,0 (15,7) 25 (8,32)

35,0°С СТ, 19,8°С ВТ
5,5°C (10°F) ACRC100 28,4 (97.000) 28,4 (97.000) 1,00 1,27 (20,1) 111,83 (37,4)
6,6°C (12°F) ACRC100 26,9 (92.000) 26,9 (92.000) 1,00 1,01 (16,0) 72,78 (24,5)

7,7°C (14°F)
ACRC100 26,4 (90.000) 26,4 (90.000) 1,00 0,85 (13,4) 52,42 (17,6)
ACRC500 62,0 (212.000) 60,2 (205.000) 0,97 1,9 (30,6) 90 (30,3)

8,8°C (16°F)
ACRC100 25,5 (87.000) 25,5 (87.000) 1,00 0,72 (11,3) 38,09 (12,7)
ACRC500 58,8 (201.000) 57,0 (195.000) 0,97 1,6 (25,4) 63 (21,3)

10°C (18°F)
ACRC100 24,6 (84.000) 24,6 (84.000) 1,00 0,62 (9,8) 29,2 (9,7)
ACRC500 55,6 (190.000) 53,9 (184.000) 0,97 1,4 (21,4) 45 (15,2)

11,1°C (20°F)
ACRC100 24,3 (83.000) 24,3 (83.000) 1,00 0,55 (8,7) 23,44 (7,9)
ACRC500 52,4 (179.000) 50,9 (174.000) 0,97 1,2 (18,3) 33 (11,1)

37,8°С СТ, 20,7°С ВТ
6,6°C (12°F) ACRC100 30,5 (104.000) 30,5 (104.000) 1,00 1,14 (18,0) 90,89 (30,5)
7,7°C (14°F) ACRC100 30,2 (103.000) 30,2 (103.000) 1,00 0,97 (15,3) 66,73 (22,4)

8,8°C (16°F)
ACRC100 29,3 (100.000) 29,3 (100.000) 1,00 0,82 (12,9) 49,01 (16,4)
ACRC500 66,4 (227.000) 65,0 (222.000) 0,98 1,8 (28,6) 79 (26,6)

10°C (18°F)
ACRC100 28,7 (98.000) 28,7 (98.000) 1,00 0,72 (11,3) 38,23 (12,7)
ACRC500 63,1 (215.000) 61,8 (211.000) 0,98 1,5 (24,2) 57 (19,2)

11,1°C (20°F)
ACRC100 28,7 (98.000) 28,7 (98.000) 1,00 0,64 (10,1) 31,21 (10,4)
ACRC500 59,8 (204.000) 58,7 (200.000) 0,98 1,3 (20,7) 42 (14,3)

6,6°C (12°F) ACRC100 34,0 (116.000) 34,0 (116.000) 1,00 1,27 (20,0) 111,13 (37,2)
7,7°C (14°F) ACRC100 33,7 (115.000) 33,7 (115.000) 1,00 1,07 (16,9) 80,99 (27,3)

8,8°C (16°F)
ACRC100 33,1 (113.000) 33,1 (113.000) 1,00 0,92 (14,6) 61,36 (20,6)
ACRC500 74,8 (256.000) 73,3 (250.000) 0,98 2,0 (32,1) 99 (33,3)



23Руководство по техническим данным InRow RC 50/60 Гц

Температура по сухому 
термометру, по 

влажному термометру

Дельта T 
охлажденной 

воды
Серия SKU Общая полезная 

мощность
Ощутимая 
полезная 
мощность

Коэффициент 
ощутимого 

тепла
 Расход охлажденной 

воды
Суммарное падение 

давления 
охлажденной воды

°C (°F) °C (°F) кВт (БТЕ/ч) кВт (БТЕ/ч) SHR л/с (галлонов в 
минуту) кПа (ft H2O)

40,6°С СТ, 21,6°С ВТ

10°C (18°F)
ACRC100 32,8 (112.000) 32,8 (112.000) 1,00 0,81 (12,9) 48,39 (16,17)
ACRC500 71,4 (244.000) 70,0 (239.000) 0,98 1,7 (27,3) 72 (24,3)

11,1°C (20°F)
ACRC100 32,5 (111.000) 32,5 (111.000) 1,00 0,72 (11,4) 38,77 (12,9)
ACRC500 68,1 (233.000) 66,7 (228.000) 0,98 1,5 (23,4) 54 (18,02)

Примечание: все значения имеют погрешность +/- 0,73 кВт и приведены для максимальной частоты вращения со стандартными фильтрами.
Примечание: превышение расхода охлажденной воды на 3,9-5,0 гал/мин может вызвать ошибку расчета расхода и мощности. Это может привести к сбою расхода 
жидкости. Расход охлажденной воды ниже 3,0 гал/мин может также отобразиться как «0» при расчете расхода и мощности. 



Руководство по техническим данным InRow RC 50/60 Гц24

Технические характеристики — 7,2°С 
(температура воды на входе)

Температура по 
сухому термометру, по 
влажному термометру

Дельта T 
охлажденной воды Серия SKU Общая полезная 

мощность
Ощутимая 
полезная 
мощность

Коэффициент 
ощутимого 

тепла

 Расход 
охлажденной 

воды

Суммарное 
падение давления 
охлажденной воды

°C (°F) °C (°F) кВт (БТЕ/ч) кВт (БТЕ/ч) SHR л/с (галлонов в 
минуту) кПа (ft H2O)

26,7°С СТ, 17,1°С ВТ

5,5°C (10°F)
ACRC100 13,2 (45.000) 13,2 (45.000) 1,00 0,62 (9,8) 29,2 (9,8)
ACRC500 40,8 (139.000) 39,6 (135.000) 0,97 1,8 (28,8) 81 (27,03)

6,6°C (12°F)
ACRC100 11,4 (39.000) 11,4 (39.000) 1,00 0,44 (7) 16,11 (5,4)
ACRC500 37,9 (130.000) 36,8 (126.000) 0,97 1,4 (22,5) 50 (16,6)

7,7°C (14°F)
ACRC100 10,5 (36.000) 10,5 (36.000) 1,00 0,36 (5,7) 11,22 (3,8)
ACRC500 35,1 (120.000) 34,1 (116.000) 0,97 1,1 (18,0) 32 (10,9)

8,8°C (16°F)
ACRC100 10,2 (35.000) 10,2 (35.000) 1,00 0,3 (4,8) 8,3 (2,8)
ACRC500 32,5 (111.000) 31,5 (108.000) 0,97 0,9 (14,6) 22 (7,4)

10°C (18°F)
ACRC100 9,7 (33.000) 9,7 (33.000) 1,00 0,26 (4,1) 6,4 (2,14)
ACRC500 29,8 (102.000) 28,9 (99.000) 0,97 0,8 (12,0) 15 (5,1)

11,1°C (20°F)
ACRC100 9,7 (33.000) 9,7 (33.000) 1,00 0,23 (3,6) 5,18 (1,7)
ACRC500 27,3 (93.000) 26,5 (90.000) 0,97 0,6 (10,0) 11 (3,7)

29,4°С СТ, 18,1°С ВТ
5,5°C (10°F) ACRC100 18,2 (62.000) 18,2 (62.000) 1,00 0,83 (13,2) 50,56 (16,9)

6,6°C (12°F)
ACRC100 15,2 (52.000) 15,2 (52.000) 1,00 0,59 (9,3) 26,59 (8,9)
ACRC500 45,0 (154.000) 43,7 (149.000) 0,97 1,7 (26,4) 68 (22,6)

7,7°C (14°F)
ACRC100 13,5 (46.000) 13,5 (46.000) 1,00 0,45 (7,0) 16,16 (5,4)
ACRC500 42,0 (144.000) 40,8 (139.000) 0,97 1,3 (21,2) 44 (14,8)

8,8°C (16°F)
ACRC100 12,9 (44.000) 12,9 (44.000) 1,00 0,38 (6,0) 12,09 (4,05)
ACRC500 39,1 (134.000) 38,0 (130.000) 0,97 1,1 (17,4) 30 (10,2)

10°C (18°F)
ACRC100 12,6 (43.000) 12,6 (43.000) 1,00 0,33 (5,2) 9,46 (3,2)
ACRC500 36,3 (124.000) 35,2 (120.000) 0,97 0,9 (14,4) 21 (7,2)

11,1°C (20°F)
ACRC100 12,6 (43.000) 12,6 (43.000) 1,00 0,29 (4,6) 7,77 (2,6)
ACRC500 33,3 (114.000) 32,6 (111.000) 0,98 0,8 (11,9) 15 (5,1)

32,2°С СТ, 18,9°С ВТ
5,5°C (10°F) ACRC100 21,7 (74.000) 21,7 (74.000) 1,00 0,98 (15,5) 68,78 (23,06)

6,6°C (12°F)
ACRC100 19,3 (66.000) 19,3 (66.000) 1,00 0,73 (11,5) 39,51 (13,2)
ACRC500 52,3 (179.000) 51,2 (175.000) 0,98 1,9 (30,4) 89 (29,8)

7,7°C (14°F)
ACRC100 17,6 (60.000) 17,6 (60.000) 1,00 0,57 (9,0) 25,2 (8,5)
ACRC500 49,2 (168.000) 48,2 (165.000) 0,98 1,5 (24,5) 59 (19,9)

8,8°C (16°F)
ACRC100 15,5 (53.000) 15,5 (53.000) 1,00 0,45 (7,1) 16,48 (5,5)
ACRC500 46,1 (157.000) 45,2 (154.000) 0,98 1,3 (20,2) 41 (13,6)

10°C (18°F)
ACRC100 15,5 (53.000) 15,5 (53.000) 1,00 0,4 (6,3) 13,26 (4,4)
ACRC500 42,7 (146.000) 42,3 (144.000) 0,99 1,1 (16,7) 28 (9,5)

11,1°C (20°F)
ACRC100 15,5 (53.000) 15,5 (53.000) 1,00 0,36 (5,6) 10,98 (3,7)
ACRC500 39,8 (136.000) 39,4 (135.000) 0,99 0,9 (14,1) 20 (6,9)

35,0°С СТ, 19,8°С ВТ
5,5°C (10°F) ACRC100 25,2 (86.000) 25,2 (86.000) 1,00 1,13 (17,9) 89,78 (30,1)
6,6°C (12°F) ACRC100 23,1 (79.000) 23,1 (79.000) 1,00 0,87 (13,8) 54,84 (18,38)

7,7°C (14°F)
ACRC100 21,4 (73.000) 21,4 (73.000) 1,00 0,7 (11,0) 36,18 (12,1)
ACRC500 57,2 (195.000) 56,0 (191.000) 0,98 1,8 (28,3) 78 (26,1)

8,8°C (16°F)
ACRC100 19,9 (68.000) 19,9 (68.000) 1,00 0,57 (8,9) 24,79 (8,3)
ACRC500 53,4 (182.000) 52,9 (181.000) 0,99 1,5 (23,2) 53 (17,8)

10°C (18°F)
ACRC100 18,4 (63.000) 18,4 (63.000) 1,00 0,47 (7,4) 17,51 (5,9)
ACRC500 50,3 (172.000) 49,8 (170.000) 0,99 1,2 (19,5) 38 (12,7)

11,1°C (20°F)
ACRC100 18,7 (64.000) 18,7 (64.000) 1,00 0,43 (6,7) 14,91 (5,0)
ACRC500 47,2 (161.000) 46,7 (160.000) 0,99 1,0 (16,5) 28 (9,2)

37,8°С СТ, 20,7°С ВТ
5,5°C (10°F) ACRC100 28,7 (98.000) 28,7 (98.000) 1,00 1,28 (20,2) 113,57 (38,07)
6,6°C (12°F) ACRC100 26,9 (92.000) 26,9 (92.000) 1,00 1,01 (15,9) 72,26 (24,2)
7,7°C (14°F) ACRC100 25,5 (87.000) 25,5 (87.000) 1,00 0,82 (13,0) 49,32 (16,5)

8,8°C (16°F)
ACRC100 24,3 (83.000) 24,3 (83.000) 1,00 0,68 (10,8) 34,77 (11,6)
ACRC500 61,6 (210.000) 61,0 (208.000) 0,99 1,7 (26,6) 69 (23,1)

10°C (18°F)
ACRC100 22,8 (78.000) 22,8 (78.000) 1,00 0,58 (9,1) 25,57 (8,6)
ACRC500 58,3 (199.000) 57,7 (197.000) 0,99 1,4 (22,4) 50 (16,6)

11,1°C (20°F)
ACRC100 21,7 (74.000) 21,7 (74.000) 1,00 0,49 (7,8) 19,3 (6,5)
ACRC500 55,1 (188.000) 54,5 (186.000) 0,99 1,2 (19,1) 36 (12,2)



25Руководство по техническим данным InRow RC 50/60 Гц

Температура по 
сухому термометру, по 
влажному термометру

Дельта T 
охлажденной воды Серия SKU Общая полезная 

мощность
Ощутимая 
полезная 
мощность

Коэффициент 
ощутимого 

тепла

 Расход 
охлажденной 

воды

Суммарное 
падение давления 
охлажденной воды

°C (°F) °C (°F) кВт (БТЕ/ч) кВт (БТЕ/ч) SHR л/с (галлонов в 
минуту) кПа (ft H2O)

40,6°С СТ, 21,6°С ВТ
6,6°C (12°F) ACRC100 30,7 (105.000) 30,7 (105.000) 1,00 1,14 (18,1) 91,62 (30,7)
7,7°C (14°F) ACRC100 29,6 (10.100) 29,6 (10.100) 1,00 0,95 (15,0) 64,27 (21,5)

8,8°C (16°F)
ACRC100 28,7 (98.000) 28,7 (98.000) 1,00 0,8 (12,6) 46,92 (15,7)
ACRC500 69,6 (238.000) 69,6 (238.000) 1,00 1,9 (29,9) 86 (28,9)

10°C (18°F)
ACRC100 27,5 (94.000) 27,5 (94.000) 1,00 0,69 (10,8) 35,3 (11,8)
ACRC500 66,1 (226.000) 66,1 (226.000) 1,00 1,6 (25,3) 63 (21,02)

11,1°C (20°F)
ACRC100 26,4 (90.000) 26,4 (90.000) 1,00 0,59 (9,4) 27,18 (9,1)
ACRC500 62,7 (214.000) 62,7 (214.000) 1,00 1,4 (21,7) 46 (15,5)

Примечание: все значения имеют погрешность +/- 0,73 кВт и приведены для максимальной частоты вращения со стандартными фильтрами.
Примечание: превышение расхода охлажденной воды на 3,9-5,0 гал/мин может вызвать ошибку расчета расхода и мощности. Это может привести к сбою расхода 
жидкости. Расход охлажденной воды ниже 3,0 гал/мин может также отобразиться как «0» при расчете расхода и мощности.  



Руководство по техническим данным InRow RC 50/60 Гц26

Технические характеристики — 8,8°С 
(температура воды на входе)

Температура по 
сухому термометру, по 
влажному термометру

Дельта T 
охлажденной воды Серия SKU Общая полезная 

мощность
Ощутимая 
полезная 
мощность

Коэффициент 
ощутимого тепла

 Расход 
охлажденной 

воды

Суммарное 
падение давления 
охлажденной воды

°C (°F) °C (°F) кВт (БТЕ/ч) кВт (БТЕ/ч) SHR л/с (галлонов в 
минуту) кПа (ft H2O)

26,7°С СТ, 17,1°С ВТ

5,5°C (10°F)
ACRC100 11,1 (38.000) 11,1 (38.000) 1,00 0,53 (8,4) 22,04 (7,4)
ACRC500 35,7 (122.000) 34,6 (118.000) 0,97 1,6 (25,5) 63 (21,3)

6,6°C (12°F)
ACRC100 9,7 (33.000) 9,7 (33.000) 1,00 0,39 (6,1) 12,59 (4,2)
ACRC500 32,9 (112.000) 31,9 (109.000) 0,97 1,2 (19,7) 39 (12,9)

7,7°C (14°F)
ACRC100 9,1 (31.000) 9,1 (31.000) 1,00 0,31 (5,0) 8,77 (2,9)
ACRC500 30,3 (103.000) 29,4 (100.000) 0,97 1,0 (15,7) 25 (8,3)

8,8°C (16°F)
ACRC100 8,6 (29.000) 8,6 (29.000) 1,00 0,26 (4,1) 6,4 (2,14)
ACRC500 27,7 (95.000) 26,9 (92.000) 0,97 0,8 (12,7) 17 (5,5)

10°C (18°F)
ACRC100 8,2 (28.000) 8,2 (28.000) 1,00 0,22 (3,5) 4,88 (1,6)
ACRC500 25,3 (86.000) 24,5 (84.000) 0,97 0,7 (10,4) 11 (3,9)

11,1°C (20°F)
ACRC100 7,6 (26.000) 7,6 (26.000) 1,00 0,19 (3,0) 3,84 (1,3)
ACRC500 22,7 (78.000) 22,3 (76.000) 0,98 0,5 (8,5) 8 (2,5)

29,4°С СТ, 18,1°С ВТ

5,5°C (10°F)
ACRC100 14,9 (51.000) 14,9 (51.000) 1,00 0,69 (10,9) 35,93 (12,04)
ACRC500 42,3 (145.000) 41,5 (142.000) 0,98 1,9 (29,9) 86 (28,9)

6,6°C (12°F)
ACRC100 13,2 (45.000) 13,2 (45.000) 1,00 0,52 (8,1) 20,97 (7,03)
ACRC500 39,4 (134.000) 38,6 (132.000) 0,98 1,5 (23,3) 53 (17,8)

7,7°C (14°F)
ACRC100 11,7 (40.000) 11,7 (40.000) 1,00 0,39 (6,2) 13,08 (4,4)
ACRC500 36,5 (125.000) 35,8 (122.000) 0,98 1,2 (18,6) 35 (11,6)

8,8°C (16°F)
ACRC100 11,1 (38.000) 11,1 (38.000) 1,00 0,33 (5,3) 9,71 (3,3)
ACRC500 33,7 (115.000) 33,1 (113.000) 0,98 1,0 (15,1) 23 (7,9)

10°C (18°F)
ACRC100 10,8 (37.000) 10,8 (37.000) 1,00 0,29 (4,5) 7,59 (2,5)
ACRC500 31,1 (106.000) 30,4 (104.000) 0,98 0,8 (12,5) 16 (5,3)

11,1°C (20°F)
ACRC100 10,8 (37.000) 10,8 (37.000) 1,00 0,25 (4,0) 6,17 (2,07)
ACRC500 28,5 (97.000) 27,9 (95.000) 0,98 0,7 (10,4) 12 (3,9)

32,2°С СТ, 18,9°С ВТ
5,5°C (10°F) ACRC100 18,7 (64.000) 18,7 (64.000) 1,00 0,86 (13,6) 53,47 (17,9)

6,6°C (12°F)
ACRC100 17,3 (59.000) 17,3 (59.000) 1,00 0,66 (10,4) 32,44 (10,9)
ACRC500 47,0 (161.000) 46,1 (157.000) 0,98 1,7 (27,5) 73 (24,5)

7,7°C (14°F)
ACRC100 15,2 (52.000) 15,2 (52.000) 1,00 0,5 (8,0) 20,2 (6,8)
ACRC500 43,9 (150.000) 43,0 (147.000) 0,98 1,4 (22,1) 48 (16,2)

8,8°C (16°F)
ACRC100 14,1 (48.000) 14,1 (48.000) 1,00 0,41 (6,4) 13,73 (4,6)
ACRC500 40,9 (140.000) 40,1 (137.000) 0,98 1,1 (18,1) 33 (10,9)

10°C (18°F)
ACRC100 13,8 (47.000) 13,8 (47.000) 1,00 0,36 (5,6) 10,91 (3,6)
ACRC500 37,6 (128.000) 37,2 (127.000) 0,99 0,9 (14,9) 23 (7,6)

11,1°C (20°F)
ACRC100 13,8 (47.000) 13,8 (47.000) 1,00 0,32 (5,0) 9,06 (3,03)
ACRC500 34,8 (119.000) 34,4 (118.000) 0,99 0,8 (12,5) 16 (5,3)

35,0°С СТ, 19,8°С ВТ
5,5°C (10°F) ACRC100 22,5 (77.000) 22,5 (77.000) 1,00 1,02 (16,1) 73,7 (24,7)
6,6°C (12°F) ACRC100 21,1 (72.000) 21,1 (72.000) 1,00 0,8 (12,6) 46,56 (15,6)

7,7°C (14°F)
ACRC100 19,3 (66.000) 19,3 (66.000) 1,00 0,63 (10,0) 30,47 (10,2)
ACRC500 51,4 (176.000) 50,9 (174.000) 0,99 1,6 (25,6) 64 (21,5)

8,8°C (16°F)
ACRC100 17,9 (61.000) 17,9 (61.000) 1,00 0,51 (8,0) 20,45 (6,9)
ACRC500 48,2 (165.000) 47,7 (163.000) 0,99 1,3 (21,1) 44 (14,8)

10°C (18°F)
ACRC100 16,7 (57.000) 16,7 (57.000) 1,00 0,42 (6,7) 14,86 (4,9)
ACRC500 45,0 (154.000) 44,6 (152.000) 0,99 1,1 (17,6) 31 (10,4)

11,1°C (20°F)
ACRC100 16,7 (57.000) 16,7 (57.000) 1,00 0,38 (6,1) 12,5 (4,2)
ACRC500 42,0 (143.000) 41,6 (142.000) 0,99 0,9 (14,8) 22 (7,6)

37,8°С СТ, 20,7°С ВТ
5,5°C (10°F) ACRC100 26,1 (89.000) 26,1 (89.000) 1,00 1,18 (18,6) 96,76 (32,4)
6,6°C (12°F) ACRC100 24,9 (85.000) 24,9 (85.000) 1,00 0,94 (14,8) 62,8 (21,05)

7,7°C (14°F)
ACRC100 23,7 (81.000) 23,7 (81.000) 1,00 0,76 (12,0) 42,67 (14,3)
ACRC500 60,0 (205.000) 59,4 (203.000) 0,99 1,9 (29,7) 85 (28,6)

8,8°C (16°F)
ACRC100 22,0 (75.000) 22,0 (75.000) 1,00 0,62 (9,9) 29,65 (9,9)
ACRC500 56,0 (191.000) 56,0 (191.000) 1,00 1,5 (24,3) 58 (19,4)



27Руководство по техническим данным InRow RC 50/60 Гц

Температура по 
сухому термометру, по 
влажному термометру

Дельта T 
охлажденной воды Серия SKU Общая полезная 

мощность
Ощутимая 
полезная 
мощность

Коэффициент 
ощутимого тепла

 Расход 
охлажденной 

воды

Суммарное 
падение давления 
охлажденной воды

°C (°F) °C (°F) кВт (БТЕ/ч) кВт (БТЕ/ч) SHR л/с (галлонов в 
минуту) кПа (ft H2O)

10°C (18°F)
ACRC100 20,8 (71.000) 20,8 (71.000) 1,00 0,52 (8,2) 21,45 (7,2)
ACRC500 52,6 (180.000) 52,6 (180.000) 1,00 1,3 (20,4) 41 (13,9)

11,1°C (20°F) ACRC500 49,4 (169.000) 49,4 (169.000) 1,00 1,1 (17,3) 30 (9,9)

40,6°С СТ, 21,6°С ВТ
5,5°C (10°F) ACRC100 29,9 (102.000) 29,9 (102.000) 1,00 1,33 (21,1) 122,89 (41,2)
6,6°C (12°F) ACRC100 28,7 (98.000) 28,7 (98.000) 1,00 1,07 (17,0) 81,38 (27,3)

7,7°C (14°F)
ACRC100 27,5 (94.000) 27,5 (94.000) 1,00 0,88 (14,0) 56,51 (18,9)
ACRC500 68,6 (234.000) 68,6 (234.000) 1,00 2,1 (33,7) 109 (36,5)

8,8°C (16°F)
ACRC100 26,4 (90.000) 26,4 (90.000) 1,00 0,74 (11,7) 40,46 (13,6)
ACRC500 64,9 (222.000) 64,9 (222.000) 1,00 1,8 (28,0) 76 (25,4)

10°C (18°F) ACRC500 61,3 (209.000) 61,3 (209.000) 1,00 1,5 (23,5) 54 (18,2)
Примечание: все значения имеют погрешность +/- 0,73 кВт и приведены для максимальной частоты вращения со стандартными фильтрами.
Примечание: превышение расхода охлажденной воды на 3,9-5,0 гал/мин может вызвать ошибку расчета расхода и мощности. Это может привести к сбою расхода 
жидкости. Расход охлажденной воды ниже 3,0 гал/мин может также отобразиться как «0» при расчете расхода и мощности. 
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Технические характеристики — 10°С 
(температура воды на входе)

Температура по сухому 
термометру, по влажному 

термометру
Дельта T 

охлажденной воды Серия SKU
Общая 
полезная 
мощность

Ощутимая 
полезная 
мощность

Коэффициент 
ощутимого 

тепла

 Расход 
охлажденной 

воды

Суммарное падение 
давления 

охлажденной воды

°C (°F) °C (°F) кВт (БТЕ/ч) кВт (БТЕ/ч) SHR л/с (галлонов в 
минуту) кПа (ft H2O)

26,7°С СТ, 17,1°С ВТ

5,5°C (10°F)
ACRC100 10,0 (34.000) 10,0 (34.000) 1,00 0,47 (7,5) 17,9 (6,0)
ACRC500 32,6 (111.000) 31,8 (109.000) 0,98 1,5 (23,5) 54 (18,02)

6,6°C (12°F)
ACRC100 8,8 (30.000) 8,8 (30.000) 1,00 0,35 (5,5) 10,62 (3,6)
ACRC500 29,9 (102.000) 29,2 (100.000) 0,98 1,1 (18,1) 33 (11,1)

7,7°C (14°F)
ACRC100 8,2 (28.000) 8,2 (28.000) 1,00 0,28 (4,5) 7,35 (2,5)
ACRC500 27,4 (93.000) 26,7 (91.000) 0,98 0,9 (14,3) 21 (6,9)

8,8°C (16°F)
ACRC100 7,6 (26.000) 7,6 (26.000) 1,00 0,23 (3,7) 5,29 (1,8)
ACRC500 24,9 (85.000) 24,3 (83.000) 0,98 0,7 (11,5) 14 (4,6)

10°C (18°F)
ACRC100 7,0 (24.000) 7,0 (24.000) 1,00 0,19 (3,1) 4,0 (1,3)
ACRC500 22,6 (77.000) 22,0 (75.000) 0,98 0,6 (9,4) 10 (3,2)

11,1°C (20°F)
ACRC100 6,4 (22.000) 6,4 (22.000) 1,00 0,16 (2,6) 3,06 (1,03)
ACRC500 20,4 (70.000) 19,9 (68.000) 0,98 0,5 (7,7) 7 (2,3)

29,4°С СТ, 18,1°С ВТ

5,5°C (10°F)
ACRC100 13,8 (47.000) 13,8 (47.000) 1,00 0,64 (10,1) 30,87 (10,4)
ACRC500 39,6 (135.000) 38,6 (132.000) 0,98 1,8 (28,0) 76 (25,6)

6,6°C (12°F)
ACRC100 11,7 (40.000) 11,7 (40.000) 1,00 0,46 (7,3) 17,36 (5,8)
ACRC500 36,6 (125.000) 35,7 (122.000) 0,98 1,4 (21,8) 47 (15,7)

7,7°C (14°F)
ACRC100 10,5 (36.000) 10,5 (36.000) 1,00 0,36 (5,7) 11,25 (3,8)
ACRC500 33,8 (115.000) 32,9 (112.000) 0,98 1,1 (17,3) 30 (10,2)

8,8°C (16°F)
ACRC100 10,2 (35.000) 10,2 (35.000) 1,00 0,3 (4,8) 8,33 (2,8)
ACRC500 31,1 (106.000) 30,3 (103.000) 0,98 0,9 (14,0) 20 (6,7)

10°C (18°F)
ACRC100 10,0 (34.000) 10,0 (34.000) 1,00 0,26 (4,1) 6,45 (2,2)
ACRC500 28,5 (97.000) 27,7 (95.000) 0,98 0,7 (11,5) 14 (4,6)

11,1°C (20°F)
ACRC100 9,7 (33.000) 9,7 (33.000) 1,00 0,23 (3,6) 5,19 (1,7)
ACRC500 26,0 (89.000) 25,3 (86.000) 0,98 0,6 (9,5) 10 (3,2)

32,2°С СТ, 18,9°С ВТ
5,5°C (10°F) ACRC100 17,6 (60.000) 17,6 (60.000) 1,00 0,8 (12,6) 46,86 (15,7)

6,6°C (12°F)
ACRC100 15,8 (54.000) 15,8 (54.000) 1,00 0,61 (9,6) 28,44 (9,5)
ACRC500 43,6 (149.000) 43,2 (147.000) 0,99 1,6 (25,6) 64 (21,5)

7,7°C (14°F)
ACRC100 13,8 (47.000) 13,8 (47.000) 1,00 0,46 (7,3) 17,21 (5,8)
ACRC500 40,5 (138.000) 40,1 (137.000) 0,99 1,3 (20,5) 42 (13,9)

8,8°C (16°F)
ACRC100 12,9 (44.000) 12,9 (44.000) 1,00 0,38 (6,0) 12,06 (4,04)
ACRC500 37,6 (128.000) 37,2 (127.000) 0,99 1,1 (16,7) 28 (9,5)

10°C (18°F)
ACRC100 12,6 (43.000) 12,6 (43.000) 1,00 0,33 (5,2) 9,51 (3,2)
ACRC500 34,7 (119.000) 34,4 (117.000) 0,99 0,9 (13,8) 20 (6,5)

11,1°C (20°F)
ACRC100 12,6 (43.000) 12,6 (43.000) 1,00 0,29 (4,6) 7,82 (2,6)
ACRC500 32,0 (109.000) 31,7 (108.000) 0,99 0,7 (11,5) 14 (4,6)

35,0°С СТ, 19,8°С ВТ
5,5°C (10°F) ACRC100 21,4 (73.000) 21,4 (73.000) 1,00 0,96 (15,2) 66,24 (22,2)

6,6°C (12°F)
ACRC100 19,6 (67.000) 19,6 (67.000) 1,00 0,75 (11,8) 41,52 (13,9)
ACRC500 51,9 (177.000) 51,4 (175.000) 0,99 1,9 (30,1) 88 (29,3)

7,7°C (14°F)
ACRC100 18,2 (62.000) 18,2 (62.000) 1,00 0,59 (9,3) 26,82 (8,9)
ACRC500 48,5 (166.000) 48,0 (164.000) 0,99 1,5 (24,2) 58 (19,4)

8,8°C (16°F)
ACRC100 16,4 (56.000) 16,4 (56.000) 1,00 0,47 (7,4) 17,76 (5,9)
ACRC500 45,3 (155.000) 44,8 (153.000) 0,99 1,3 (19,9) 39 (13,2)

10°C (18°F) ACRC500 42,1 (144.000) 41,7 (142.000) 0,99 1,0 (16,5) 28 (9,2)
11,1°C (20°F) ACRC500 38,7 (132.000) 38,7 (132.000) 1,00 0,9 (13,7) 19 (6,5)

37,8°С СТ, 20,7°С ВТ
5,5°C (10°F) ACRC100 24,9 (85.000) 24,9 (85.000) 1,00 1,12 (17,7) 88,24 (29,6)
6,6°C (12°F) ACRC100 23,7 (81.000) 23,7 (81.000) 1,00 0,89 (14,1) 57,21 (19,2)

7,7°C (14°F)
ACRC100 22,3 (76.000) 22,3 (76.000) 1,00 0,72 (11,3) 38,38 (12,9)
ACRC500 56,7 (194.000) 56,7 (194.000) 1,00 1,8 (28,1) 77 (25,6)

8,8°C (16°F)
ACRC100 20,8 (71.000) 20,8 (71.000) 1,00 0,59 (9,3) 26,43 (8,9)
ACRC500 53,2 (182.000) 53,2 (182.000) 1,00 1,5 (23,1) 53 (17,6)

10°C (18°F) ACRC500 49,8 (170.000) 49,8 (170.000) 1,00 1,2 (19,3) 37 (12,5)
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Температура по сухому 
термометру, по влажному 

термометру
Дельта T 

охлажденной воды Серия SKU
Общая 
полезная 
мощность

Ощутимая 
полезная 
мощность

Коэффициент 
ощутимого 

тепла

 Расход 
охлажденной 

воды

Суммарное падение 
давления 

охлажденной воды

°C (°F) °C (°F) кВт (БТЕ/ч) кВт (БТЕ/ч) SHR л/с (галлонов в 
минуту) кПа (ft H2O)

40,6°С СТ, 21,6°С ВТ
5,5°C (10°F) ACRC100 28,7 (98.000) 28,7 (98.000) 1,00 1,28 (20,2) 113,55 (38,07)
6,6°C (12°F) ACRC100 27,5 (94.000) 27,5 (94.000) 1,00 1,03 (16,3) 75,27 (25,2)
7,7°C (14°F) ACRC100 26,4 (90.000) 26,4 (90.000) 1,00 0,84 (13,3) 51,61 (17,3)
8,8°C (16°F) ACRC500 62,3 (213.000) 62,3 (213.000) 1,00 1,7 (26,9) 70 (23,6)

Примечание: все значения имеют погрешность +/- 0,73 кВт и приведены для максимальной частоты вращения со стандартными фильтрами.
Примечание: превышение расхода охлажденной воды на 3,9-5,0 гал/мин может вызвать ошибку расчета расхода и мощности. Это может привести к сбою расхода 
жидкости. Расход охлажденной воды ниже 3,0 гал/мин может также отобразиться как «0» при расчете расхода и мощности. 
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Технические характеристики — 12,7°С 
(температура воды на входе)

Температура по сухому 
термометру, по 

влажному термометру

Дельта T 
охлажденной 

воды
Серия SKU Общая полезная 

мощность
Ощутимая 

полезная мощность
Коэффициент 
ощутимого 

тепла

 Расход 
охлажденной 

воды

Суммарное 
падение 
давления 

охлажденной 
воды

°C (°F) °C (°F) кВт (БТЕ/ч) кВт (БТЕ/ч) SHR л/с (галлонов в 
минуту) кПа (ft H2O)

26,7°С СТ, 17,1°С ВТ

5,5°C (10°F)
ACRC100 7,6 (26.000) 7,6 (26.000) 1,00 0,38 (6,0) 12,17 (4,08)
ACRC500 24,7 (85.000) 24,7 (85.000) 1,00 1,2 (18,3) 33 (11,3)

6,6°C (12°F)
ACRC100 7,0 (24.000) 7,0 (24.000) 1,00 0,29 (4,6) 7,65 (2,6)
ACRC500 22,3 (76.000) 22,3 (76.000) 1,00 0,9 (13,9) 20 (6,7)

7,7°C (14°F)
ACRC100 6,1 (21.000) 6,1 (21.000) 1,00 0,23 (3,6) 5,09 (1,7)
ACRC500 20,0 (68.000) 20,0 (68.000) 1,00 0,7 (10,8) 12 (4,2)

8,8°C (16°F)
ACRC100 5,6 (19.000) 5,6 (19.000) 1,00 0,18 (2,8) 3,52 (1,2)
ACRC500 17,8 (61.000) 17,8 (61.000) 1,00 0,5 (8,6) 8 (2,8)

10°C (18°F)
ACRC100 4,7 (16.000) 4,7 (16.000) 1,00 0,14 (2,2) 2,43 (0,8)
ACRC500 15,8 (54.000) 15,8 (54.000) 1,00 0,4 (6,9) 5 (1,8)

11,1°C (20°F)
ACRC100 3,8 (13.000) 3,8 (13.000) 1,00 0,1 (1,7) 1,56 (0,5)
ACRC500 13,9 (48.000) 13,9 (48.000) 1,00 0,4 (5,6) 4 (1,2)

29,4°С СТ, 18,1°С ВТ

5,5°C (10°F)
ACRC100 11,7 (40.000) 11,7 (40.000) 1,00 0,55 (8,7) 23,53 (7,9)
ACRC500 31,3 (107.000) 31,3 (107.000) 1,00 1,4 (22,6) 50 (16,9)

6,6°C (12°F)
ACRC100 9,7 (33.000) 9,7 (33.000) 1,00 0,39 (6,2) 12,85 (4,3)
ACRC500 28,5 (97.000) 28,5 (97.000) 1,00 1,1 (17,3) 30 (10,2)

7,7°C (14°F)
ACRC100 9,1 (31.000) 9,1 (31.000) 1,00 0,32 (5,0) 8,86 (2,9)
ACRC500 25,8 (88.000) 25,8 (88.000) 1,00 0,9 (13,6) 19 (6,5)

8,8°C (16°F)
ACRC100 8,5 (29.000) 8,5 (29.000) 1,00 0,26 (4,1) 6,43 (2,15)
ACRC500 23,3 (80.000) 23,3 (80.000) 1,00 0,7 (10,8) 8 (4,2)

10°C (18°F)
ACRC100 7,9 (27.000) 7,9 (27.000) 1,00 0,22 (3,4) 4,76 (1,6)
ACRC500 21,0 (72.000) 21,0 (72.000) 1,00 0,6 (8,8) 8 (2,8)

11,1°C (20°F)
ACRC100 7,0 (24.000) 7,0 (24.000) 1,00 0,18 (2,8) 3,39 (1,13)
ACRC500 18,7 (64.000) 18,7 (64.000) 1,00 0,5 (7,2) 6 (1,8)

32,2°С СТ, 18,9°С ВТ

5,5°C (10°F)
ACRC100 15,8 (54.000) 15,8 (54.000) 1,00 0,73 (11,5) 39,37 (13,2)
ACRC500 39,1 (133.000) 39,1 (133.000) 1,00 1,7 (27,7) 75 (24,9)

6,6°C (12°F)
ACRC100 13,8 (47.000) 13,8 (47.000) 1,00 0,53 (8,4) 22,2 (7,4)
ACRC500 35,9 (123.000) 35,9 (123.000) 1,00 1,3 (21,3) 45 (15,02)

7,7°C (14°F)
ACRC100 11,7 (40.000) 11,7 (40.000) 1,00 0,4 (6,3) 13,24 (4,4)
ACRC500 32,8 (112.000) 32,8 (112.000) 1,00 1,1 (16,9) 29 (9,7)

8,8°C (16°F) ACRC500 30,0 (102.000) 30,0 (102.000) 1,00 0,9 (13,6) 19 (6,5)
10°C (18°F) ACRC500 27,2 (93.000) 27,2 (93.000) 1,00 0,7 (11,1) 13 (4,4)

35,0°С СТ, 19,8°С ВТ
5,5°C (10°F) ACRC100 18,7 (64.000) 18,7 (64.000) 1,00 0,86 (13,6) 53,44 (17,9)

6,6°C (12°F)
ACRC100 17,0 (58.000) 17,0 (58.000) 1,00 0,65 (10,3) 32,16 (10,8)
ACRC500 44,2 (151.000) 44,2 (151.000) 1,00 1,6 (25,9) 66 (21,9)

7,7°C (14°F) ACRC500 40,8 (139.000) 40,8 (139.000) 1,00 1,3 (20,6) 42 (14,1)
8,8°C (16°F) ACRC500 37,5 (128.000) 37,5 (128.000) 1,00 1,1 (16,7) 28 (9,5)

37,8°С СТ, 20,7°С ВТ
5,5°C (10°F) ACRC100 22,8 (78.000) 22,8 (78.000) 1,00 1,03 (16,2) 74,93 (25,1)
6,6°C (12°F) ACRC100 21,4 (73.000) 21,4 (73.000) 1,00 0,8 (12,7) 47,23 (15,9)
7,7°C (14°F) ACRC500 49,8 (170.000) 49,8 (170.000) 1,00 1,6 (24,8) 60 (20,1)

40,6°С СТ, 21,6°С ВТ
5,5°C (10°F) ACRC100 26,1 (89.000) 26,1 (89.000) 1,00 1,17 (18,5) 96,31 (32,3)
7,7°C (14°F) ACRC500 59,7 (204.000) 59,7 (204.000) 1,00 1,9 (29,5) 84 (28,2)

Примечание: все значения имеют погрешность +/- 0,73 кВт и приведены для максимальной частоты вращения со стандартными фильтрами.
Примечание: превышение расхода охлажденной воды на 3,9-5,0 гал/мин может вызвать ошибку расчета расхода и мощности. Это может привести к сбою расхода 
жидкости. Расход охлажденной воды ниже 3,0 гал/мин может также отобразиться как «0» при расчете расхода и мощности.
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Технические характеристики — 15,5°C 
(температура воды на входе)

Температура по сухому 
термометру, по 

влажному термометру

Дельта T 
охлажденной 

воды
Серия SKU Общая полезная 

мощность
Ощутимая 

полезная мощность
Коэффициент 
ощутимого 

тепла

 Расход 
охлажденной 

воды

Суммарное 
падение 
давления 

охлажденной 
воды

°C (°F) °C (°F) кВт (БТЕ/ч) кВт (БТЕ/ч) SHR л/с (галлонов в 
минуту) кПа (ft H2O)

26,7°С СТ, 17,1°С ВТ

5,5°C (10°F)
ACRC100 5,6 (19.000) 5,6 (19.000) 1,00 0,28 (4,4) 7,28 (2,5)
ACRC500 17,5 (60.000) 17,5 (60.000) 1,00 0,9 (13,5) 19 (6,2)

6,6°C (12°F)
ACRC100 3,5 (12.000) 3,5 (12.000) 1,00 0,17 (2,7) 3,16 (1,2)
ACRC500 15,2 (52.000) 15,2 (52.000) 1,00 0,6 (10,0) 11 (3,7)

7,7°C (14°F)
ACRC100 3,5 (12.000) 3,5 (12.000) 1,00 0,15 (2,3) 2,55 (0,9)
ACRC500 13,1 (45.000) 13,1 (45.000) 1,00 0,5 (7,6) 6 (2,1)

8,8°C (16°F) ACRC500 11,1 (38.000) 11,1 (38.000) 1,00 0,4 (5,8) 4 (1,4)
10°C (18°F) ACRC500 9,3 (32.000) 9,3 (32.000) 1,00 0,3 (4,5) 3 (0,9)

11,1°C (20°F) ACRC500 7,7 (26.000) 7,7 (26.000) 1,00 0,2 (3,5) 2 (0,5)

29,4°С СТ, 18,1°С ВТ

5,5°C (10°F)
ACRC100 9,7 (33.000) 9,7 (33.000) 1,00 0,46 (7,3) 17,33 (5,8)
ACRC500 23,8 (81.000) 23,8 (81.000) 1,00 1,1 (17,7) 31 (10,4)

6,6°C (12°F)
ACRC100 8,2 (28.000) 8,2 (28.000) 1,00 0,33 (5,2) 9,63 (3,2)
ACRC500 21,1 (72.000) 21,1 (72.000) 1,00 0,8 (13,2) 18 (6,01)

7,7°C (14°F)
ACRC100 6,4 (22.000) 6,4 (22.000) 1,00 0,23 (3,7) 5,3 (1,8)
ACRC500 18,5 (63.000) 18,5 (63.000) 1,00 0,6 (10,1) 11 (3,7)

8,8°C (16°F) ACRC500 16,1 (55.000) 16,1 (55.000) 1,00 0,5 (7,9) 7 (2,3)

32,2°С СТ, 18,9°С ВТ

5,5°C (10°F)
ACRC100 13,8 (47.000) 13,8 (47.000) 1,00 0,64 (10,1) 31,09 (10,4)
ACRC500 31,5 (108.000) 31,5 (108.000) 1,00 1,4 (22,8) 51 (17,1)

6,6°C (12°F)
ACRC100 12,6 (43.000) 12,6 (43.000) 1,00 0,49 (7,7) 18,94 (6,2)
ACRC500 28,3 (97.000) 28,3 (97.000) 1,00 1,1 (17,2) 30 (9,9)

7,7°C (14°F) ACRC100 11,1 (38.000) 11,1 (38.000) 1,00 0,37 (5,9) 11,94 (3,9)

35,0°С СТ, 19,8°С ВТ

5,5°C (10°F)
ACRC100 17,3 (59.000) 17,3 (59.000) 1,00 0,79 (12,5) 46,17 (15,5)
ACRC500 40,6 (139.000) 40,6 (139.000) 1,00 1,8 (28,7) 80 (26,8)

Примечание: все значения имеют погрешность +/- 0,73 кВт и приведены для максимальной частоты вращения со стандартными фильтрами.
Примечание: превышение расхода охлажденной воды на 3,9-5,0 гал/мин может вызвать ошибку расчета расхода и мощности. Это может привести к сбою расхода 
жидкости. Расход охлажденной воды ниже 3,0 гал/мин может также отобразиться как «0» при расчете расхода и мощности. 
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Технические данные—общие
Серия ACRC100

КЛАПАНЫ ПЛАВНОГО ДЕЙСТВИЯ
Диам. 3-стороннего шарового клапана, нормальная 

трубная резьба NPT в мм (дюймах) (распределительный 
клапан)

19.05 (3/4) (27)

ВОЗДУШНАЯ СИСТЕМА - осевые вентиляторы 
смешанного потока с прямым приводом DC, 
встроенные в трубы диаметром 200 мм

Стандартный 
фильтр

Гофрированный 
фильтр 50 мм

Стандартный 
фильтр, отказ 
одного из 

вентиляторов

Гофрированный 
фильтр 50 мм, отказ 

одного из 
вентиляторов

Объем нагнетаемого воздуха, л/с (ст. куб. футы в 
минуту) 1380 (2900) 1265 (2680) 1218 (2580) 1114 (2360)

Мотор вентилятора - мощность, Вт (каждый) 115 115 115 115
Количество вентиляторов 8 8 7 7
Поправочный коэффициент таблицы «Технические 
характеристики»* 1,0 0,96 0,94 0,91

ТЕПЛООБМЕННИК - МЕДНЫЙ ЗМЕЕВИК/ АЛЮМИНИЕВОЕ ОРЕБРЕНИЕ
Площадь поверхности - м2 (футов2) 0,510 (5,5)
Число спиралей 3
Интенсивность потока, м/с (футов в минуту) 2,67 (527)

ФИЛЬТРЫ - МОЮЩИЕСЯ (СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ)
Кол-во 2
Размер - мм (дюймы) 238 x 933 (9,375 x 36,75)
Глубина - мм (дюймы) 13 (1/2)

                КПД, % <20% MERV 1
ФИЛЬТРЫ - ГОФРИРОВАННЫЕ (ДОП. УЗЕЛ)
               Кол-во 2
               Размер - мм (дюймы) 238 x 933 (9,375 x 36,75)
               Глубина - мм (дюймы) 51 (2)
               КПД, % 30% MERV 8
ФИЗИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Масса - кг (фунты) 162,73 (358)
Высота - мм (дюймы) 1991,00 (78,39)
Ширина - мм (дюймы) 300,00 (11,81)
Глубина - мм (дюймы) 1070 (42,13)

ДИАМЕТРЫ СОЕДИНЕНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ
Охлажденная вода

Контур подачи - мм (дюймы) 25,4 (1) нормальная трубная резьба NPT
Контур рециркуляции - мм (дюймы) 25,4 (1) нормальная трубная резьба NPT

Слив конденсата
Контур слива - мм (дюймы) 4,77 (3/16) внутр. диаметр, 6,35 (1/4) внешн. диаметр

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ КОНДЕНСАТОМ С ДВУМЯ ПОПЛАВКАМИ
Расход - л/час (гал/мин) 5 (1,3)
Максимальное расстояние - м (футы)† 15,2 (50)
Максимальное расстояние - м (футы) 4,9 (16)

Максимальная интенсивность потока при непрерывной работе составляет 1,53 л/с (20,5 гал/мин). При пиковых состояниях это значение допустимо 
превышать на 25%.
Максимальное рабочее давление составляет 2068,4 кПа.
†Максимальное расстояние включает в себя максимальный подъем.
*Пример: Мощность при 29,4°С СТ, 18,1°С ВТ, температуре воды на входе 7,2°С и перепаде температур ОВ 5,5°С составит 18,2 кВт со стандартным 
фильтром. При использовании гофрированного фильтра 50 мм с отказом одного из вентиляторов мощность блока составит 18,2 X 0,91 = 16,56 кВт.
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Серия ACRC500

КЛАПАНЫ ПЛАВНОГО ДЕЙСТВИЯ
Диам. 3-стороннего шарового клапана, нормальная трубная резьба NPT в мм 
(дюймах) 25,4 (1)

ВОЗДУШНАЯ СИСТЕМА - вентиляторы диаметром 400 мм с обратным 
наклоном и прямым приводом (Установлен стандартный 
фильтр)

Объем нагнетаемого воздуха, л/с (ст. куб. футы в минуту) 3260 (6900)
Двигатель вентилятора - кВт (л.с.) 1,00 (1,5)
Количество вентиляторов 3

ТЕПЛООБМЕННИК - МЕДНЫЙ ЗМЕЕВИК/ АЛЮМИНИЕВОЕ ОРЕБРЕНИЕ
Площадь поверхности - м2 (футов2) 0,74 (7,9)
Число спиралей 4
футов в минуту (FPI) 468 (12)

ФИЛЬТРЫ - ГОФРИРОВАННЫЕ (СТАНДАРТ)
Кол-во 4
Размер - мм (дюймы) 418 x 470 (16,45 x 18,5)
Глубина - мм (дюймы) 101,6 (4)

             КПД, % 30
ФИЛЬТРЫ - ГОФРИРОВАННЫЕ (ДОП. УЗЕЛ)
               Кол-во 4
               Размер - мм (дюймы) 418 x 470 (16,45 x 18,5)
               Глубина - мм (дюймы) 101,6 (4)
               КПД, % 85
ФИЗИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Масса - кг (фунты) 345 (760)
Высота - мм (дюймы) 1991 (78,40)
Ширина - мм (дюймы) 600 (23,62)
Глубина - мм (дюймы) 1070 (42,13)

ДИАМЕТРЫ СОЕДИНЕНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ
Охлажденная вода

Контур подачи - мм (дюймы) 35,0 (1 3/8)
Контур рециркуляции - мм (дюймы) 35,0 (1 3/8)

Слив конденсата
Контур слива - мм (дюймы) 9,5 (3/8) внутр. диаметр, 12,7 (1/2) внешн. диаметр

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ КОНДЕНСАТОМ С ДВУМЯ ПОПЛАВКАМИ
Расход - л/мин (гал/мин) 0,53 (8,45)
Максимальное расстояние - м (футы)† 18 (60)
Максимальное расстояние - м (футы) 3,5 (11,5)

Максимальная интенсивность потока при непрерывной работе составляет 2,78 л/с (31,3 гал/мин).  При пиковых состояниях это значение допустимо 
превышать на 25%.
Максимальное рабочее давление составляет 2068,4 кПа.
†Максимальное расстояние включает в себя максимальный подъем.
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Поправочные коэффициенты для гликоля
Критерии 

производительности
Раствор 
гликоля

Доля раствора ***

0 10% 20% 30% 40% 50%

Мощность* Этилен 1,00 0,97 0,93 0,88 0,81 0,75

Пропилен 1,00 0,96 0,90 0,82 0,77 0,74

Падение давления** Этилен 1,00 1,04 1,13 1,21 1,31 1,41

Пропилен 1,00 1,09 1,20 1,35 1,52 1,67

Все коэффициенты коррекции для SKU серии ACRC100 зависят от условий среды - 29,4°C (85°F) СТ, 18,1°C 
(64,5°F) ВТ, 1368,6 л/с, 0,83 л/с и 7,2°C (45°F) EFT.

Все коэффициенты коррекции для SKU серии ACRC500 зависят от условий среды - 29,4°C (85°F) СТ, 18,1°C 
(64,5°F) ВТ, 1368,6 л/с, 1,72 л/с (27,3 гал/мин) и 7,2°C (45°F) EFT.

*Помножьте мощность устройства или системы на указанный выше коэффициент для соответствующей 
концентрации раствора.
**Помножьте падение давления в системе на указанный выше коэффициент для соответствующей концентрации 
раствора.
***Концентрация гликоля выше 50% не рекомендуются.
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Акустические данные
Проверенные акустические данные, серия ACRC100

Скорость 
вентилятора, 

%

Воздушный 
поток, л/с

(ст. куб. футы в 
минуту)

Акустическая мощность в дБ при частоте, Гц: 10-12Вт Lp звуковое 
давление, Дб: 

20 мПа*

125 250 500 1000 2000 4000 8000 дБА дБА

45 849 (1800) 63,5 69,5 71,0 76,0 69,0 60,5 54,5 78,0 66,3

55 1014 (2150) 66,5 77,5 76,0 79,0 75,0 69,0 62,5 82,2 70,6

70 1109 (2350) 68,5 81,5 78,5 79,5 77,5 73,0 67,5 84,2 72,4

85 1274 (2700) 69,5 83,0 80,0 82,0 78,5 75,5 69,5 86,0 74,3

100 1368 (2900) 71,5 82,0 84,5 86,5 81,5 79,0 73,5 89,5 78,1

*Взвешенное звуковое давление, дБА в помещении объемом 232,2 м3 (8200 футов3) на расстоянии 1,8 м.

Проверенные акустические данные, серия ACRC500

Скорость 
вентилятора, 

%

Воздушный 
поток, л/с 

(ст. куб. футы 
в минуту)

Акустическая мощность в дБ при частоте, Гц: 10-12Вт Lp звуковое 
давление, Дб: 

20 мПа*

125 250 500 1000 2000 4000 8000 дБА дБА

35 1130 (2500) 69,5 37,5 63,5 60,0 54,0 47,5 40,0 65,4 54,9

50 1790 (3800) 84,0 79,0 75,5 69,5 67,5 58,5 53,5 76,9 66,8

70 2550 (5400) 92,0 87,0 83,5 79,0 74,5 69,5 63,5 85,9 75,0

85 3040 (6450) 92,0 95,0 89,0 84,5 79,0 74,5 69,0 90,6 80,7

100 3260 (6900) 90,0 96,5 90,5 85,0 80,5 76,0 70,5 91,7 81,9

*Взвешенное звуковое давление, дБА в помещении объемом 232,2 м3 (8200 футов3) на расстоянии 1,8 м.
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Коэффициенты поправки на высоту в 
продуктах InRow
Микроклимат в помещении: 72 СТ / 50% относительной влажности
Высота, м (футы) 0 305 

(1000)
610 

(2000)
915 

(3000)
1219 

(4000)
1524 

(5000)
1829 

(6000)
2134 

(7000)
2438 

(8000)
2743 

(9000)
3048 

(10.000)

Удельный объем, см3/г
(футы3/фунт)

847,77 
(13,58)

879,61 
(14,09)

912,70 
(14,62)

947,66 
(15,18)

983,86 
(15,76)

1021,32 
(16,36)

1061,28 
(17,00)

1103,10 
(17,67)

1146,80 
(18,37)

1193,00 
(19,11)

1241,69 
(19,89)

Плотность - г/м3 
(фунты/фут3)

1185,37 
(0,074)

1137,31 
(0,071)

1089,26 
(0,068)

1057,22 
(0,066)

1009,16 
(0,063)

977,13 
(0,061)

945,10 
(0,059)

913,05 
(0,057)

865,00 
(0,054)

832,97 
(0,052)

800,92 
(0,050)

Коэффициент плотности 1,000 0,964 0,929 0,895 0,862 0,830 0,799 0,769 0,739 0,711 0,683

Корректирующий 
коэффициент мощности

1,000 0,981 0,962 0,933 0,913 0,884 0,865 0,846 0,826 0,807 0,787

Коэффициент плотности используется для коэффициента коррекции расхода воздуха.
Корректирующий коэффициент мощности используется для снижения номинальных значений производительности.
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Электрические данные

SKU
Питание 

(кВт) Тип штекера

ACRC100
100–120В
50/60Гц

1,1 NEMA L5-20P

ACRC103
200–240В
50/60Гц

1 IEC-309 16 A

Примечание: приведенные данные базируются на максимальных рабочих условиях
Примечание: Установка должна выполняться в соответствии с местными и/или 
региональными стандартами.

SKU MCA MOP FLA
Питание 

(кВт) Тип штекера

ACRC500*
200–240В
50/60Гц

11 15 нет 3,2 NEMA L21-20P

(только верхний монтаж)

ACRC501
460–480В

60Гц

7 15 нет 3,3 Электромонтаж

ACRC502*
380–415В

50 Гц

нет нет 6 3 IEC-309 16 A

(только верхний монтаж)

Примечание: приведенные данные базируются на максимальных рабочих условиях
*Примечание: ACRC500 и ACRC502 имеют опцию электромонтажа
Примечание: Установка должна выполняться в соответствии с местными и/или региональными 
стандартами.
MCA: Минимальная токовая нагрузка в цепи
MOP: Максимальная токовая защита
FLA: Ток при полной нагрузке
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Габариты
Модуль InRow RC серии ACRC100 в сборе

Примечание: Размеры указаны в мм (в скобках указаны размеры в дюймах).

na
15

51
a
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Модуль InRow RC серии ACRC500 в сборе

Примечание: Размеры указаны в мм (в скобках указаны размеры в дюймах).

na
24

65
a
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Адаптер высоты SX / VX—серия ACRC100

Адаптер высоты SX / 48U SX—серия ACRC100

Адаптер высоты SX / VX—серия ACRC500

Адаптер высоты SX / 48U SX—серия ACRC500

Примечание: Размеры указаны в мм (в скобках указаны размеры в дюймах).

na
28

23
a

na
28

24
a

na
24

45
a

na
24

46
a
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Соединения трубопроводов
Серия ACRC100

Соединения с питанием
Вход проводов низкого напряжения (пользовательский)
1-дюймовая муфта с внутренней резьбой NPT (источник/подача)
Конденсатная труба (внутренний диаметр 0,188; внешний диаметр 0,312)
1-дюймовая муфта с внутренней резьбой NPT (возврат/отвод)

117 ( )4.6 80 ( )3.15 114 ( )4.59

0 73
 (

)
2.8

7

50
 (

)
1.9

7

14
9 

(
)

5.8
7 

22
2 

(
)

8.7
4

na
15

57
b

0
152 ( )5.98

190.55 ( )7.50
229 ( )9.02

507.50 ( )19.98

0 48
.00

 (
)

1.8
9

67
.80

 (
)

2.6
7

15
2.0

0 (
)

5.9
8

173 ( )6.80

414 16.28 ( )

629 24.78 ( )

4  ( )45 17.51

Верхний Снизу

Примечание: Размеры указаны в мм
(в скобках указаны размеры в дюймах).

Подача
Возврат
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Внешние конфигурации

Запорный вентиль 
(устанавливается при монтаже)

Y-образный фильтр с 20-микронным ситом 
(устанавливается при монтаже)*

*Для систем, в которых во время запуска или нормальной работы может быть мусор или тяжелые 
частицы, рекомендуется резервный фильтр в обводном трубопроводе.

na
19

36
a

Верхний трубопровод с 

Нижний трубопровод с 

RC

RC

CDU

CDU

Поддерживает до 12 устройств

Поддерживает до 12 устройств

распределительным блоком 
охлаждения

распределительным блоком 
охлаждения
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Гибкие подводки трубопровода* Запорный вентиль (устанавливается при 
монтаже)

Регулировочный вентиль в кольце 
циркуляции (устанавливается при 
монтаже)

Y-образный фильтр с 20-микронным ситом 
(устанавливается при монтаже)**

*Рекомендуется устанавливать в данных местах при подключении оборудования к жестким трубам. 
Для надлежащей установки руководствуйтесь региональными нормативами.
**Для систем, в которых во время запуска или нормальной работы может быть мусор или тяжелые 
частицы, рекомендуется резервный фильтр в обводном трубопроводе.

na
19

36
b

Верхний трубопровод без распределительного блока охлаждения

Нижний трубопровод без распределительного блока охлаждения

RC

RC

К приобретенному 
пользователем 
охладителю

К приобретенному 
пользователем 
охладителю
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Серия ACRC500
Примечание: Для разных типов подключения можно использовать верхний либо нижний ввод 
кабелей питания, труб слива конденсата, труб подачи и возврата охлажденной воды. Конфигурация 
трубной обвязки при вводе сверху имеет те же клапаны и сетчатые фильтры, что и конфигурация при 
вводе снизу.

Верхний трубопровод для воды

1,5 дюйма NPSM (источник/подача) от охладителя
1,5 дюйма NPSM (возврат/отвод) к охладителю
Желоб для коммуникационных кабелей
Электрические соединения - двойная питающая линия

na
22

74
c

55
4 

(
)

21
.8

1

11
2 

(
) 

4.
4

16
0

6.
3

 (
)

0
40

 (
)

1.
58

59
 (

)
2.

32
59

 (
)

2.
32

55
4 

(
)

21
.8

1

73
 (

)
2.

86
 

73
7 

(
)

29
.0

2

0

32
5 

(
)

12
.8

1
38

0 
(

)
14

.9
8

63
5 

(
)

24
.9

9
17

7 
(
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Нижний трубопровод для воды

1,5 дюйма NPSM (источник/подача) от охладителя
1,5 дюйма NPSM (возврат/отвод) к охладителю
Перелив конденсата — внутр. диаметр 25,00 мм / внешн. диаметр 50,00 мм
Коммуникационные соединения – 27,80 мм
Электрические соединения - двойная питающая линия
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СПЕРЕДИ – ХОЛОДНЫЙ ПРОХОД
Примечание: Размеры указаны в мм 

(в скобках указаны размеры в дюймах).
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Технические спецификации
ЧАСТЬ 1 – ОБЩЕЕ

1.01 КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

A. Система управления микроклиматом предназначена специально для прецизионного 
управления температурой. Она будет автоматически управлять функциями охлаждения и 
фильтрации в кондиционируемом пространстве и следить за их выполнением. Система 
должна проектироваться в соответствии с техническими и производственными 
стандартами, содержащими самые высокие требования к качеству, и должна монтироваться 
на пол и конфигурироваться для горизонтального потока воздуха с прохождением через 
схему воздушных каналов для обеспечения равномерного распределения воздуха по всей 
поверхности змеевика.

1.02 ТРЕБОВАНИЯ К КОНСТРУКЦИИ

A. Система должна описываться в приведенной ниже спецификации в точном соответствии с 
изделием, произведенным компанией APC.

1. Модель: ____________________________.
2 . Общая полезная мощность охлаждения: _______________ кВт (тысячи БТЕ).
3 . Ощутимая полезная мощность охлаждения: ____________ кВт (тысячи БТЕ).
4 . Температура отработанного воздуха при сухом термометре: ______________  C ( F) СТ.
5 . Температура отработанного воздуха при влажном термометре: ____________  C ( F) ВТ.
6 . Объем воздуха: _______________________ л/с (куб. футов в минуту).
7 . Подача электроэнергии: ________ В, _________ Гц.

1.03 ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ НА РАССМОТРЕНИЕ ДОКУМЕНТЫ

A. Документы, предоставляемые на рассмотрение, подаются вместе с предложенным проектом 
и должны включать следующее: данные о производительности, электрические данные, 
физические данные, схему электрических соединений и схему соединений трубопроводов.

1.04 ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

A. Перед поставкой система должна пройти тестирование на заводе-изготовителе. 
Тестирование должно включать в себя, помимо прочего, следующие этапы: всестороннее 
испытание на баропрочность и герметичность для обеспечения целостности системы, 
тестирование по типу «Hi-Pot» и калибровку элементов управлении и настроек. Система 
находится в списке NTRL, MCA, а электрическая система находится в списках UL 1995 и 
CSA 22.2 № 236.
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1.05 ГАРАНТИЯ

A. На детали системы действует гарантия в течение 18 месяцев с даты поставки и в течение 
12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию.

ЧАСТЬ 2 – ПРОДУКТ

2.01 СТАНДАРТНЫЕ КОМПОНЕНТЫ

A. КОНСТРУКЦИЯ ШКАФА

1. Внешние панели должны быть из стали 1,2 мм (18-го калибра) с пеноизоляцией 
плотностью 80 кг/м3. Изоляция соответствует номиналу 25/50 по стандарту UL94-5VA 
ASTM E84 (наличие пламени и дыма). Передняя и задняя внешние панели должны быть 
из перфорированной стали 1,2 мм (18-го калибра) с 69,5% открытой площади, снабжены 
запирающимся замком для ограничения доступа к внутренним компонентам блока. 

2 . Для обеспечения максимальной прочности каркас выполняется из сваренных между 
собой листов формованной стали 1,5 мм (калибра 16). Все блоки должны обеспечивать 
возможность обслуживания спереди и сзади, что позволяет размещать их в ряду стоек. 

3 . На все внешние панели и каркас нанесено порошковое покрытие для повышения срока 
эксплуатации конструкции и придания ей законченного вида. Цвета внешнего каркаса и 
панелей должны иметь следующие значения: L = 74,50, a = - 0,53, b = +8,20.

4 . Блоки снабжаются колесиками и выравнивающими ножками для упрощения установки 
блоков в ряду стоек и их выравнивания по отношению к примыкающим стойкам.

B. ВЕНТИЛЯТОРЫ С РЕГУЛИРУЕМОЙ ЧАСТОТОЙ ВРАЩЕНИЯ

1. Серия ACRC100
a. Вентилятор. Устройство необходимо сконфигурировать таким образом, чтобы 

обеспечить выброс нагнетаемого воздуха в схему воздушных каналов для 
равномерного распределения воздуха по всей поверхности змеевика. В каждом 
блоке размещается по восемь осевых вентиляторов смешанного потока с прямым 
приводом диаметром 200 мм. Каждый блок вентиляторов должен быть рассчитан на 
нагнетание 171,1 л/с на вентилятор и общий объем нагнетаемого воздуха 1368,6 л/с.

b. Вентиляторы с регулируемой частотой вращения: вентиляторы должны иметь 
регулировку частоты вращения в диапазоне 30–100%. Пуск вентиляторов должен 
быть плавным, чтобы минимизировать пусковой ток.

c. Защита вентиляторов: каждый блок вентиляторов должен состоять из пластиковой 
декоративной панели со встроенной защитой от попадания пальцев в выпускное 
отверстие. Впускное отверстие вентилятора должно иметь сетчатую защиту от 
попадания пальцев.

d. Эксплуатация и обслуживание: блок должен сохранять работоспособность при 
выходе из строя одного из вентиляторов. Вентиляторы можно быстро и легко 
заменить в процессе работы блока.
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2. Серия ACRC500
a. Вентиляторы с регулируемой частотой вращения: Устройство оснащено тремя 

электрически коммутируемыми вентиляторами диаметром 400 мм с обратным 
наклоном и регулируемой частотой вращения, а также с входной спиральной 
камерой.

b. Защита вентиляторов: защита от попадания пальцев в выходное отверстие. 
Выпускное отверстие вентилятора должно иметь сетчатую защиту от попадания 
пальцев.

c. Эксплуатация и обслуживание: блок должен сохранять работоспособность при 
выходе из строя одного из вентиляторов.

C. AUTOMATIC TRANSFER SWITCH—СЕРИЯ ACRC500

Устройство оснащено автоматическим безразрывным переключателем (ATS). ATS 
автоматически переключает питание с основного источника на вспомогательный в 
случае отключения электропитания без влияния на работу оборудования. ATS 
отслеживает наличие питания от основного источника, поэтому при восстановлении 
подачи питания происходит автоматическое переключение с вспомогательного на 
основной источник.

D. ДВА ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ—СЕРИЯ ACRC100 

1 . Источники питания: блок должен быть снабжен двумя источниками питания, каждый из 
которых обеспечивает работу блока на 60% мощности в случае отказа другого. 
Потребляемая мощность в обычном режиме работы не должна превышать 1100 Вт. 

2 . Эксплуатация и обслуживание: источник питания заменяется пользователем.

E. ВХОД ПИТАНИЯ A-B

1. Разъемы для подключения питания: два входа питания A-B должны быть блокируемыми 
штепсельными разъемами стандарта NEMA или IEC, пригодными для выбранного 
источника питания.

F. ОСНОВНОЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПИТАНИЯ—СЕРИЯ ACRC500

1. Устройство оснащено термомагнитными прерывателями сети номиналом прерывания 
согласно UL489/CSA C22.2/IEC-947. 

2 . Устройство оснащено выключателями питания на панели E для раздельного отключения 
входов питания A-B.

Напряжение kAIC

200-240 В, 50/60 Гц 50

380-415 В, 50 Гц 36

460-480 В, 60 Гц 22
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G. МИКРОПРОЦЕССОРНЫЙ КОНТРОЛЛЕР

1. Мониторинг и конфигурирование. На главном дисплее можно выполнять мониторинг и 
конфигурирование системы кондиционирования воздуха с помощью меню. Функции 
включают в себя отчет о состоянии, настройку и установку контрольных точек 
температуры. Рабочее состояние подключенной системы кондиционирования воздуха 
определяется четырьмя светодиодными индикаторами. 

2 . Элементы управления. На микропроцессорном контроллере должны иметься клавиши 
управления, которые позволяют пользователю перемещаться между меню, выбирать 
элементы меню и вводить буквенно-цифровые данные.

3 . Сигналы. Микропроцессорный контроллер должен включать визуальный и звуковой 
сигнал при возникновении следующих событий:
a. Internal Communications Fault (Сбой внутреннего взаимодействия)
b. Link Isolation Relay Fault (Неисправность изолирующего реле)
c. Cooling Failure (Неисправность охлаждения)
d. Rack Inlet High Temperature (Высокая температура на входе в стойку)
e. Rack Inlet Temperature Sensor Fault (Сбой температурного датчика на входе в шкаф)
f. Air Filter Clogged (Засорение воздушного фильтра)
g. Lower Return Air Temperature Sensor Fault (Сбой нижнего датчика температуры 

отработанного воздуха)
h. Upper Return Air Temperature Sensor Fault (Сбой верхнего датчика температуры 

отработанного воздуха)
i. Lower Supply Air Temperature Sensor Fault (Сбой нижнего датчика температуры 

подаваемого воздуха)
j. Upper Supply Air Temperature Sensor Fault (Сбой верхнего датчика температуры 

подаваемого воздуха)
k. Coil Fluid Valve Actuator Fault (Сбой гидроклапана змеевика)
l. Fan Fault (Неисправность вентилятора)
m. Fan Run Hours Exceeded (Превышено время работы вентилятора)
n. Water Detection Fault (Сбой из-за обнаружения утечки)
o. Supply and Return Humidity Sensor Fault (Неисправность датчика влажности 

подаваемого и отработанного воздуха)—СЕРИџ ACRC500
p. Condensate Pump Fault (Сбой конденсатного насоса)
q. Condensate Run Hours Exceeded (Превышено время работы вентилятора)
r. Fluid Flow Meter Fault (Неисправность расходомера)
s. Entering Fluid High Temperature (Высокая температура жидкости на входе)
t. Entering Fluid Temperature Sensor (Датчик температуры жидкости на входе)
u. Leaving Fluid Temperature Sensor (Датчик температуры жидкости на выходе)
v. Condensate Pan Full Alarm (Сигнализация заполнения поддона для сбора конденсата)
w. Power Feed Failure (Неисправность источников питания)
x. Fan Power Supply Fault (На вентиляторы не подается питание)
y. Air Filter Run Hours Exceeded (Превышено время работы воздушного фильтра)
z. Supply Air High Temperature (Высокая температура поступающего воздуха)
aa. Return Air High Temperature (Высокая температура рециркулируемого воздуха)
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ab. Group Communication Lost (Сбой взаимодействия группы)
ac. Input Contact Fault (Режим ожидания: сбой входного контакта)
ad. Invalid Supply Setpoint (Неверная установленная точка подаваемого воздуха)
ae. Filter Sensor Fault (Неисправность датчика фильтра)

4 . Протоколирование. Микропроцессорный контроллер должен регистрировать и 
отображать все наступившие события. Каждый журнал событий должен содержать 
отметку о дате и времени наступления события, а также рабочие условия, при которых 
оно произошло. Контроллер должен отображать время работы основных компонентов.

H. ПЛАТА СЕТЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ

Блок должен включать в себя плату сетевого управления для обеспечения управления 
через компьютерную сеть по протоколу TCP/IP. Управление через сеть должно 
предусматривать возможность изменения установочных значений, а также просмотра и 
сброса предупреждающих сообщений.

I. ТЕПЛООБМЕННИК ОХЛАЖДЕНИЯ И ПОДДОН ДЛЯ СБОРА КОНДЕНСАТА

1. Серия ACRC100
a. Теплообменник охлаждения должен состоять из алюминиевого оребрения и 

змеевиков из медной трубы внешним диаметром 9,5 мм. Суппорты концов 
теплообменника должны быть выполнены из оцинкованной стали 1,2 мм (калибром 
не менее 18). Теплообменник должен быть рассчитан на максимальное давление 
2757,9 кПа.

b. Блок должен быть снабжен первичным и вторичным дренажными поддонами. 
Вторичный поддон должен быть соединен трубопроводом с первичным поддоном 
для удаления конденсата. Первичный поддон должен иметь насос для конденсата и 
два поплавка для защиты от переполнения.

2 . Серия ACRC500
a. Теплообменник охлаждения должен состоять из алюминиевого оребрения и 

змеевиков из медной трубы внешним диаметром 12,7 мм. Ребра имеют 
минимальную толщину 0,1397 мм. Труба имеет минимальную толщину 0,4064 мм. 
Элементы змеевика выполнены из оцинкованной стали G90 1,2 мм (калибром не 
менее 18). Теплообменник должен быть рассчитан на максимальное давление 2757,9 
кПа. Торцевые части змеевика оснащены поддонами для отвода конденсата, 
накапливающегося на торцевых частях, в поддон для конденсата. Змеевик 
расположен в месте противотока для повышения эффективности теплообмена.

J. 2/3-НАПРАВЛЕННЫЙ КЛАПАН ПЛАВНОГО ДЕЙСТВИЯ 

1 . Управляемый микропроцессором клапан с плавающей точкой автоматически 
направляет нужный объем охлажденной воды в охлаждающий змеевик для 
поддержания оптимальных условий. Запорный клапан, расположенный на обводной 
линии, может быть вручную отрегулирован на двухсторонний поток.

2 . Трехсторонний регулирующий клапан имеет номинал 300 WOG, латунный корпус и 
шарик из нержавеющей стали.
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3. Привод клапана: привод клапана должен быть поворотного типа с плавающей точкой, 
непосредственным соединением и обратной связью от потенциометра, а также должен 
обеспечивать возможность замены без отсоединения трубопровода от клапана. 
Возможно также ручное управление. 

K. НАСОС ДЛЯ КОНДЕНСАТА

1. Серия ACRC100
a. Конденсатный насос собирается на заводе и оснащается трубами конденсатного 

резервуара и подачи увлажнителя. Он способен нагнетать жидкость со скоростью 
5 л/ч (1,3 гал/мин) на максимальное расстояние 15,2 м, включая максимальный 
напор по вертикали 4,9 м. Блок имеет два поплавка. Один из которых управляет 
насосом для конденсата, а другой сигнализирует о переполнении поддона для сбора 
конденсата.

2 . Серия ACRC500
a. Конденсатный насос собирается на заводе и оснащается трубами конденсатного 

резервуара и подачи увлажнителя. Он способен нагнетать жидкость со скоростью 
0,53 л/м (8,45 гал/мин) на максимальное расстояние 18 м, включая максимальный 
напор по вертикали 3,5 м. Блок имеет два поплавка. Один из которых управляет 
насосом для конденсата, а другой сигнализирует о переполнении поддона для сбора 
конденсата.

L. ФИЛЬТРЫ

1. Серия ACRC100
a. Стандартный воздушный фильтр - моющийся сетчатый фильтр <20% эфф. по 

ASHRAE 52.1, MERV 1 по ASHRAE 52.2, 1/2”.
b. Дополнительный воздушный фильтр - высокопроизводительный гофрированный, 

двухдюймовый, UL 900 класс 2, со средней эффективностью улавливания 
атмосферной пыли 30% по стандарту AHRAE 52.1, MERV 8 по ASHRAE 52.2.

2 . Серия ACRC500
a. Стандартные фильтры имеют 30-процентную эффективность согласно стандарту 

ASHRAE 52.1, UL Class 2 (MERV 8 по ASHRAE 52.2). В системе должны 
использоваться фильтры класса очистки EN779 G4. Замена гофрированных 
фильтров глубиной 96 мм должна выполняться в передней части устройства.

b. Дополнительный фильтр имеет эффективность 85% согласно стандарту ASHRAE 
52.1 (MERV 13 по ASHRAE 52.2, EN779 F7).

M. ВОЗМОЖНОСТЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ КАК СВЕРХУ, ТАК И СНИЗУ

1. Разъемы для подключения трубопроводов в нижней и верхней частях блока. 
Соединения к блоком должны быть внутри блока.

2 . Переходник для трубопроводов серии ACRC100: В комплект поставки блока входят два 
переходника с нормальной трубной резьбой NPT 25,4 мм (наружная) на английскую 
дюймовую резьбу BSPT 25,4 мм (внутреннюю) (изготавливаемую по стандарту BS21). 
Переходники поставляются несмонтированными для монтажа на месте.
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3. Переходник для трубопроводов серии ACRC500: В комплект поставки блока входят два 
переходника с 31,75 мм NPT на 31,75 мм BSPT (изготавливаемую по стандарту BS21). 
Переходники поставляются несмонтированными для монтажа на месте.

N. ТЕЛЕМЕТРИЧЕСКИЙ ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ

1. Серия ACRC100
a. Телеметрический датчик температуры поставляется с блоком для размещения в 

необходимом заказчику месте в целях управления подачей в зависимости от 
температуры на входе в стойку.

2 . Серия ACRC500
a. Три телеметрических датчика температуры на входе в шкаф поставляются с блоком 

для размещения в необходимом заказчику месте в целях управления подачей в 
зависимости от температуры на входе в стойку.

O. РАСХОДОМЕР

1. Расходомер поставляется уже смонтированным внутри блока и подключенным к 
контроллерам микропроцессора для измерения интенсивности потока воды через блок. 
Микропроцессорный контроллер также использует эту информацию для обеспечения 
общей мощности блока в процессе работы.

2 . Расходомер турбинного типа выполняется из нержавеющей стали, совместим с 
водяными и гликолевыми растворами до 50% и имеют точность 1,5% или выше при 
расходе 5-50 гал/мин.

P. КАБЕЛЬНЫЙ ДЕТЕКТОР УТЕЧЕК (ДОП. УЗЕЛ)

1 . Кабель детектора утечки должен поставляться в неподключенном виде. Если вода или 
другие проводящие жидкости попадают на какой-либо участок кабеля по всей его 
длине, главный контроллер выдает визуальный и звуковой сигнал об утечке.

2 . Детектор комплектуется кабелем длиной 6,1 м. Кабель можно нарастить каскадами до 
24,4 м.

Q. МОСТ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ

1. Мост верхней кабельной разводки между соседними стойками NetShelter, позволяющий 
демонтировать блок без демонтажа верхней кабельной разводки, поставляется по 
спецзаказу.

2 . Желоб для кабеля изготавливается из стали холодного проката 1,5 мм (калибра 16) с 
порошковым покрытием.

R. РАЗДЕЛЕНИЕ ДАННЫХ

1. Мост верхней кабельной разводки между соседними стойками NetShelter, позволяющий 
демонтировать блок без демонтажа верхней кабельной разводки, поставляется по 
спецзаказу.

2 . Перегородки данных изготавливается из стали холодного проката 1,5 мм (калибра 16) с 
порошковым покрытием.
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2.02 ОХЛАЖДЕННАЯ ВОДА

Устройство должно быть оснащено трубопроводом в соответствии с процедурами 
высшего промышленного качества. Вся конструкция трубопровода PEX-AL-PEX 
для ACRC100 должна быть изогнута инструментальным способом с надлежащим 
радиусом изгиба во избежание сплющивания трубы в месте изгиба. Трубопровод 
охлажденной воды должен быть изолирован с помощью герметичной ячеистой 
теплоизоляции. Все соединения трубопровода должны быть выполнены с задней 
стороны устройства для доступа сверху или снизу. Устройства серии ACRC500 
подключены напрямую к охладителю без устройства распределения охлаждения и 
соединительного трубопровода.

A. ОХЛАЖДАЮЩИЕ ЖИДКОСТИ

Можно использовать охлажденную воду, либо растворы пропилен- или этиленгликоля 
до 50%.  Запрещается использовать соляные растворы. 

B. ЗАЩИТА ОТ ЗАМЕРЗАНИЯ

Согласно справочнику «ASHRAE, базовые сведения» 2001 21.5 для защиты от 
замерзания можно использовать 30-процентный раствор этиленгликоля или 35-
процентный раствор пропиленгликоля.  Дополнительную информацию см. в 
справочнике ASHRAE. 
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Инструкции по установке
Система InRow RC обеспечивает надежный и точный контроль температуры в машинных залах, 
лабораториях и других средах, где требуется управление с жестким допуском. Устройство объединяет в 
себе последние инновационные разработки в области проектирования систем для обеспечения 
оптимальной эффективности, надежности и точности управления.
Если установка и обслуживание системы InRow RC выполняются квалифицированным техническим персоналом, 
ее безотказная работа гарантирована на многие годы. Более подробная информация приведена в Руководстве по 
установке системы InRow RC (серии ACRC100: 990-2402B; серии ACRC500: 990-3238).

Подготовка помещения

При планировании помещения необходимо обратить внимание на следующие факторы: свободный доступ к 
системе, коэффициенты нагрузки на пол и доступность трубопроводов и электропроводки.

Для минимизации движения влаги в помещении должен быть создан паронепроницаемый слой. Полиэтиленовая 
(полимерная) пленка служит хорошим паронепроницаемым материалом для потолков и стен. Для окраски полов и 
стен необходимо использовать краски на резиновой или пластиковой основе. Для снижения тепловой нагрузки 
необходимо обеспечить полную изоляцию помещения, а также предварительную обработку нагнетаемого воздуха 
(если необходимо) для уменьшения дополнительной нагрузки на функции управления температурой, 
фильтрацией и влажностью.

Доступ для обслуживания

Для выполнения регулярного технического обслуживания необходимо оставить не менее 914,4 мм свободного 
пространства перед устройством.  Для обслуживания устройства вне ряда необходимо 1219,2 мм свободного 
пространства спереди и позади устройства. 

Получение устройства

Перед поставкой блок InRow RC прошел комплексное тестирование и проверку. Чтобы убедиться в исправности 
устройства на момент получения, тщательно проверьте упаковку и само устройство сразу же после его доставки. 
Убедитесь в том, что были получены все заказанные компоненты, и что устройство имеет размер и 
характеристики электрического напряжения, удовлетворяющие требованиям к управлению микроклиматом. О 
любом обнаруженном повреждении сообщите представителю транспортной компании. Если необходимо, 
обратитесь в отдел технического обслуживания компании APC за помощью в ремонте или замене поврежденных 
деталей. Поскольку компания APC не несет ответственности за повреждения, полученные при транспортировке, 
мы хотим быть уверены в отсутствии длительных задержек и своевременном запуске системы. 

Монтаж

При изготовлении устройства использовался формирующий стальной каркас, обеспечивающий максимальную 
прочность и целостность системы. Однако, как и в случае со всем электрическим и механическим оборудованием, 
монтаж устройства необходимо выполнять аккуратно и правильно.

При использовании вилочного погрузчика для перемещения устройства используйте поддон транспортной 
упаковки, чтобы не повредить нижнюю часть системы. При использовании цепей, тросов или веревок для 
подъема устройства следует использовать продольные брус-штанги для предотвращения повреждения 
отделочных панелей. Для подъема блока с помощью болтов с проушинами предусмотрено четыре отверстия 
M10x16.
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Слив конденсата—серия ACRC100

Скапливающийся в поддоне испарителя конденсат собирается и откачивается насосом для слива конденсата в 
конденсатный трубопровод с внутренним диаметром 0,188 дюйма. Для вывода конденсата в инфраструктуру 
здания требуется прокладка дополнительных трубопроводов.

Слив конденсата—серия ACRC500

Скапливающийся в поддоне испарителя конденсат собирается и откачивается насосом для слива конденсата в 
конденсатный трубопровод с внутренним диаметром 0,375 дюйма. Для вывода конденсата в инфраструктуру 
здания требуется прокладка дополнительных трубопроводов.
ПРИМЕЧАНИЕ: в соответствии с действующей программой усовершенствования изделия спецификации могут 
быть изменены без уведомления. Компания APC не берет на себя никакой ответственности и отказывается от всех 
обязательств относительно повреждений, полученных в результате использования данной информации, а также 
ошибок или упущений.



Всемирная сервисная служба APC
Сервисное обслуживание для данного или любого другого изделия компании APC 
предоставляется бесплатно одним из следующих способов:

• Посетите веб-сайт компании APC, где вы найдете ответы на наиболее часто 
задаваемые вопросы (FAQ), сможете просмотреть документы базы знаний APC и 
послать запрос сервисной службе.
– www.apc.com (штаб-квартира корпорации)

Посетите локализованные веб-сайты компании APC для отдельных стран, на 
каждом из которых содержится информация о технической поддержке.

– www.apc.com/support/
Глобальная поддержка с помощью ответов на часто задаваемые вопросы (FAQ), 
базы знаний и сети Интернет (e-support).

• Обращайтесь в центр сервисного обслуживания компании APC по телефону или 
электронной почте (e-mail).
– Региональные центры:

– Местные центры для отдельных стран: см. контактную информацию на веб-
сайте www.apc.com/support/contact.

По вопросам сервисного обслуживания на месте установки обращайтесь в 
представительство компании APC или к дистрибьютору, у которого вы приобрели изделие 
производства компании APC.

Европа, Ближний Восток, Африка (353)(91)702000 (Ирландия)

Россия 8 800 200 27 22
apcrustech@apc.com

Авторские права на все содержание American Power Conversion Corporation, 2009. 
Все права защищены. Воспроизведение целиком или частично без разрешения 
запрещено. APC, логотип компании APC, InfraStruXure и NetShelterявляются 

зарегистрированными торговыми марками корпорации American Power Conversion. 
Все остальные торговые марки, наименования изделий и названия корпораций 
являются собственностью соответствующих владельцев и используются только в 

целях информации.

02/2009990-3216-028
*990-3216-028*

http://www.apc.com
http://www.apcc.com/support
http://www.apc.com/support/contact
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